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Металлоконструкции,
обшивка стен и
настилы
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Материал основания Технология

Применение на стенах: двухслойная изоляция

DX�

DX�

DX� � �

Применение на стенах: однослойная стена без изоляции

DX�

Несъемная опалубка, выполненная с помощью анкерных упоров

DX�
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2.5

Выбор крепежного элемента

Руководство по выбору крепежного элемента

Существует пять категорий выбора крепежных элементов, которые соответствуют пяти

отраслям применения:

• Металлоконструкции (например, сайдинг, настилы, облицовка, решетчатые настилы)

• Нефтехимическая промышленность (например, строительство на удалении от берега

в открытом море)

• Внутренняя отделка (например, гипсокартонные перегородки, подвесные потолки)

• Общие строительные работы (например, установка опалубки, изоляции)

• Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, трубопроводы и электрические

коммуникации

Чтобы подобрать крепежный элемент DХ или GX для какого-либо применения, выбери-

те соответствующую отраслевую группу и конкретное применение:

Выбор правильного крепежного элемента

Вариант
применения

или материал,
который

предполагается-
закреплять

� � � �
Материал

основания, или
к чему крепить

Условия окру-
жающей среды

Другие условия
или требования

Крепеж DX  

Крепеж GX 

Подробную техническую информацию для серии выбранного крепежного элемента

можно найти на страницах с информацией о продукте.

Для некоторых применений могут подходить несколько вариантов крепления. Оконча-

тельный выбор зависит от технических характеристик, приводимых на страницах с

информацией по продукции.

Региональные различия в методах строительства, материалах, отраслевых предпочте-

ниях, доступных инструментах и т.д., также влияют на выбор крепежного элемента.

Поэтому инженерам и проектировщикам рекомендуется обращаться к данному катало-

гу Hilti, а также обратиться в региональное представительство службы технической

поддержки компании Hilti.

Коррозия

Подверженность коррозии оказывает значительное влияние на пригодность опреде-
ленного крепежного элемента и, следовательно, на его выбор. Для принятия решения о
пригодности крепежного элемента для определенного применения полезно разделить
варианты применения на три класса:
• Ответственный и долговечный крепеж (например, крепление профилированных
металлических листов на крышах и к стенам)
• Неответственный и долговечный крепеж (например, крепление металлических
направляющих для гипсокартонных перегородок)
• Неответственный и временный крепеж (например, крепление фанеры, упоров и т.п.
при монтаже опалубки)



Выбор крепежного элемента

2.6

Гвоздь для монтажного пистолета
Закрепляемая деталь Оцинк.углеродистая сталь Гвоздь X CR

Конструкционная сталь (без покрытия) � �

Оцинкованный стальной лист � �

Алюминиевый сплав � �

Лист из нержавеющей стали � �
� Пренебрежимо малая коррозия или ее отсутствие

� Сильная коррозия крепежного элемента

Для неответственного крепежа без каких-либо ограничений можно использовать оцин-

кованные крепежные элементы из стандартной углеродистой стали.

Для применения ответственного крепежа существуют приведенные ниже ограничения:

• Независимо от варианта применения существует ограничение на использование

оцинкованных крепежных элементов из углеродистой стали при воздействии на них

неблагоприятных погодных условий снаружи здания или при установке их внутри

помещения при воздействии влаги, например, в результате конденсации. Оцинковка

(обычно слой цинка составляет 5÷20 мкм) обеспечивает защиту от коррозии в процес-

се транспортировки и монтажа, когда воздействие неблагоприятных погодных условий

полностью исключить невозможно. Если крепежные элементы подвержены периоди-

ческому воздействию влаги или неблагоприятных погодных условий в течение экс-

плуатации, использование оцинкованных крепежных элементов из углеродистой ста-

ли не допускается. В таких случаях необходимо использование крепежных элементов

из нержавеющей стали. Данные меры безопасности должны соблюдаться без исклю-

чения, поскольку коррозия крепежного элемента из оцинкованной стали приводит не

только к потере материала, но и к водородной хрупкости крепежного элемента, что

может послужить причиной его разрушения даже при самых незначительных нагруз-

ках.

• Возвращаясь к приведенному выше примеру крепления профнастила на крышах и

стенах, следует сказать, что использование крепежных элементов из оцинкованной

стали допускается только в случаях, когда воздействия влаги на крепежный элемент

не ожидается. Это, в общем случае, относится к внутренней части двухслойных крыш

с изоляцией, а также стен сухих и закрытых помещений. Это – классическая область

применения гвоздей ENP(H)2 из оцинкованной стали.

Контактная коррозия учитывается путем соблюдения общих правил, касающихся при-

менимых сочетаний разных материалов. Детали, сделанные из менее благородных

металлов, подвержены коррозии в большей степени, если находятся в электрохимиче-

ском контакте с более крупными деталями, сделанными из более благородных метал-

лов, естественно, при условии наличия электролита. Крепежные элементы, используе-

мые в местах, подверженных влаге, должны быть изготовлены, по меньшей мере, из

такого же или, что еще лучше, более благородного металла, чем закрепляемая деталь.

Результаты воздействия контактной коррозии приведены в таблице ниже. Данная

информация в особенности относится к гвоздям Х-CR из нержавеющей стали, посколь-

ку только гвозди X-CR пригодны для ответственных и в то же время постоянных

креплений вне помещений или в иных местах, подверженных коррозии.
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Рекомендованные рабочие нагрузки (Nrec и Vrec) пригодны для использования при рас-

чете типовых рабочих нагрузок. Если необходимо использовать методику проектирова-

ния с частичным запасом прочности, то значения Nrec и Vrec являются безопасными,

если используются в качестве NRd и VRd. Точные значения NRd и VRd можно опреде-

лить, используя коэффициенты запаса, если они известны, либо путем анализа

данных испытаний. Проектные нагрузки (прочностная характеристика, проектное

сопротивление и рабочие нагрузки) для анкерных упоров X-HVB приводятся в данном

руководстве и заказываются в соответствии с рекомендациями по проектированию.

Во всем мире встречаются различные рекомендации по проектированию:

Правила проектирования

Концепция рабочей нагрузки

NS ≤ Nrec = ;

где γGLOB - общий коэффициент запаса

прочности, учитывающий:

• неточность определения нагрузки

• разброс параметров материала и уро-

вень профессионального мастерства

и NS , в общем случае характеристиче-

ская действующая нагрузка.

NS ≅ NSk

NRk
γGLOB

Частный коэффициент безопасности 

NSk × γF = NSd ≤ = NRd;

где:

γF - частный коэффициент запаса прочно-

сти, учитывающий неточность определе-

ния действующей нагрузки.

γM - частный коэффициент запаса проч-

ности, учитывающий разброс параметров

материала и уровень профессионального

мастерства.

NRk
γM

Структурный анализ закрепляемой детали (например, настила крыши или подвесного

элемента для крепления труб) приводит к определению нагрузки, воздействующей на

отдельную точку крепления, которая затем сравнивается с рекомендованной нагрузкой

(или проектным значением сопротивления) для данного крепежного элемента.

Несмотря на данный принцип проектирования отдельно взятой точки крепления,

необходимо обеспечить дополнительный запас прочности, чтобы разрушение одной

точки крепления не привело к выходу из строя всей системы. Старая поговорка «Один

в поле не воин» вполне применима и к крепежным элементам DX или GX.

Ускорение разрушения крепежного элемента в результате контактной коррозии может

иметь место только в присутствии электролита (влаги, образующейся в результате

выпадения осадков или конденсации). Без такого электролита, т.е. в сухих внутренних

помещениях оцинкованные крепежные элементы можно использовать в сочетании с

деталями из более инертных металлов.



Выбор крепежного элемента

2.8

Номенклатура и обозначения
Ниже приводится таблица обозначений и номенклатура, используемые в техническом

описании.

N и V Нагрузки на вырыв и на срез в общем значении

F Результирующая нагрузка (в результате воздействия N и V) в общем значе

нии

Ns и Vs Нагрузки на вырыв и на срез, воздействующие на крепежный элемент, учи

тываемые в проектных расчетах

Fs Результирующая нагрузка (в результате воздействия Ns и Vs) в общем

значении

Nu и Vu Предельные нагрузки на вырыв и на срез, способные вызвать разрушение

крепежного элемента, определенные статистически как величина для

одного образца

Nu,m и Vu,m Средние предельные нагрузки на вырыв и на срез, способные вызвать раз

рушение крепежного элемента, определенные статистически, как средняя

величина по нескольким образцам

S Стандартное отклонение для образца

Ntest,k и Vtest,k Характеристические нагрузки на вырыв и на срез, воздействующие на кре

пежный элемент, определенные статистически, с учетом 5% квантилей.

NRk и VRk Характеристические нагрузки на вырыв и на срез, воздействующие на

крепежный элемент, определенные статистически, с учетом 5% квантилей.

Пример: характеристическая прочность крепежного элемента, предельную

прочность которого можно описать стандартным гауссовым

распределением, рассчитывается как: NRk = Nu,m  k × 5 где k  функция,

зависящая от размера образца, n и необходимого доверительного

интервала.

N
Rd

и V
Rd

Проектные нагрузки на вырыв и срез ножки крепежного элемента

N
Rd

= и V
Rd

= 
,
где γ

M
 частичный коэффициент безопасно

сти для сопротивления крепежного элемента

Nrec и Vrec Рекомендованные нагрузки на вырыв и на срез, воздействующие на стер

жень крепежного элемента Nrec = и Vrec = ,где γ
GLOB

общий коэффициент безопасности.

Mrec Рекомендованный рабочий момент, воздействующий на стержень кре

пежного элемента Mrec = где M
Rk

 характеристический момент

сопротивления стержня, а γGLOB - общий коэффициент безопасности.

Если не указано иное, значения Mrec в руководстве приводятся с запа

сом прочности 2 для статической нагрузки.

VRk
γ

M

NRk
γ

M

MRk
γ

GLOB

NRk
γGLOB

VRk
γ

GLOB

Данные испытаний и технические характеристики крепежного элемента
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Характеристики точки крепления

hET  Глубина проникновения крепежного элемента в базовый материал

hNVS Выступ шляпки гвоздя над поверхностью закрепляемой детали

(для гвоздей - это поверхность закрепляемого материала, для резьбовых шпилек –

поверхность базового материала).

tll Толщина базового материала

tl Толщина закрепляемого материала

Σtl  Общая толщина закрепляемого материала (при закреплении более

одного слоя)

Характеристики стали и других металлов

fy и fu  Предел текучести и предел прочности при растяжении металлов (в

Н/мм2 или MПa)

Характеристики бетона и кладки

fc Предел прочности при сжатии цилиндра (диаметр 150 мм, высота 

300 мм)

fcc  Предел прочности при сжатии куба (длина стороны 150 мм)

fc,100 / fcc,200  Предел прочности при сжатии цилиндра диаметром 100 мм / куба с

длиной стороны 200 мм

В некоторых случаях, чтобы описать диапазон применения строительных материалов,

используют классы материалов. Примеры европейских классов бетона : C20/25,

C30/35, C50/55. Российские классы бетона определяются по ГОСТ 26633-91 (с измене-

ниями от 7 мая 2001 г.). Например, класс В20 соответствует бетону со средней проч-

ностью 261,9 кГ/см2.

Сертификаты, технические свидетельства и руководства по проектированию приводят-

ся на страницах описания продукта в виде сокращенных названий соответствующих

институтов или агентств. Ниже приведен список этих сокращений:

Сокращение Наименование института или агентства Страна

FM Factory Mutual (техническая служба страховых агентств)                     США

UL Undеrwritеrs Laboratories (техническая служба страховых агентств) США

ICC International Code Council (Международный совет по норма и правилам)

США

SDI Steel Deck Institutе (ассоциация техников) США

CSTB Сеntrе Sсiеntifiquе et Тесhniquе du Ваtimеnt (орган сертификации)

Франция
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DIBt Deutsche Institut für Ваutесhnik  немецкий институт строительной техни

ки (орган сертификации) Германия

SOCOTEC SOCOTEC (техническая служба страховых агентств) Франция

ÖNORM Österreichische Norm / австрийский национальный стандарт Австрия

SCI Steel Construction Institute  институт стальных конструкций

Великобритания

ABS Американское бюро судостроения (международное классификационое

общество по судостроению и морским структурам) США

LR Lloyd’s Register (международное классификационое общество по судо

строению и морским структурам)

GL Germanischer Lloyd (международное классификационое общество по

судостроению и морским структурам)

DNV Det Norske Veritas (международное классификационое общество по

судостроению и морским структурам)
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X-EM6H/X-EW6H, 

X-EF7H, 

X-EM8H, 

X-EM10H/X-EW10H Резьбовые шпильки 2.113

X-BT Нержавеющие резьбовые шпильки 2.119

X-CRM Нержавеющие резьбовые шпильки

для бетона и стали 2.125

Крепеж для решетчатых настилов

X-FCM Крепежная система для решеток 2.131

X-GR-RU Крепежная система для решеток 2.145

X-MGR Крепежная система для решеток 2.151

X-FCP Крепежная система для рифленых листов 2.155

Крепеж для изоляционных материалов и опалубки

X-IE Крепежный элемент для теплоизоляции 2.161

X-SW Крепежный элемент с мягкой шайбой 2.165

X-FS Фиксатор опалубки 2.169

Подвесные крепежные элементы

X-HS,

X-CC Подвесные элементы 2.173

X-HS MX

X-CC MX Подвесные элементы для электрики 2.179

Крепежные элементы для электрики

X-EKB, 

X-ECH Элемент для крепления электрокабелей 2.191

X-FB (X-DFB/X-EMTC) Держатели гофрированных труб 2.199

X-ECT MX, 

X-EKS MX, 

X-EMTSC MX Держатели гофрированных труб 2.205

X-ET Держатель лотков для электрокабелей 2.211

Обозначение Описание Стр.
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Обозначение Описание Стр.

Крепежные элементы специального назначения

X-TT Текстильная крепежная лента 2.216

X-MC Система маркировки металлоизделий 2.217

ECO GX Крепежная шайба 2.221

X-QT Уголок 2.223

X-BC Зажим для арматурных сеток 2.227

Инструменты и оборудование

DX 460 Инструмент общего назначения 2.229

DX 462 Инструмент для маркировки 2.233

DX 351 Инструмент для внутренней отделки

и шпилек X-BT (DX 351 BT) 2.233

DX E72 Инструмент общего назначения 2.235

DX 860 Инструмент для кровли 2.235

DX 76 Монтажный инструмент для крепления
профнастила, анкерных упоров, решеток 2.236

Патроны Патроны для пороховых инструментов 2.239

GX 120 Газовый инструмент для внутренней отделки

GX 120 ME и электрики 2.240



2.15

X ENP

Примеры

Настил полов Обшивка стен

X-ENP гвоздь для крепления профнастила

Информация о продукте

Размеры Общие сведения

Спецификация материала гвоздя:

Ножка из углеродистой стали HRC 58

Оцинковка: 8÷16 мкм

Монтажные инструменты:

Одиночные гвозди:

DX 76 F15, X-ENP-19 L15

Гвозди в ленте:

DX 76 MX X-ENP-19 L15 MX, 

белая лента

DX 860 ENP  X-ENP-19 L15 MXR, 

серая лента

Подробнее см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

ETA-04/0101 (Европа), UL R13203, FM 3021719, 

ICC ESR-2197 (США), MLIT (Япония),  ABS, СТО 0043-

2005 (Россия)

Применения

Крепежный элемент предназначен только для точек крепления, не подверженных воз-

действию неблагоприятных погодных условий и влаги. Для наружного применения

необходимо использовать изоляционные колпачки SDK2. Нахождение на открытом воз-

духе во время строительства не должно превышать 6 месяцев.  Крепеж алюминиевых

листов рекомендуется только внутри помещений.

Настилы крыш
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Характеристические нагрузки - стальные листы
Толщина Трапецеидальный профиль Обшивка стен 1)

листа (симметричная нагрузка) (асимметричная нагрузка)
tI [мм] Характ. сопротивление Характ. сопротивление

согласно ETA 04/0101 согласно ETA 04/0101
Срез Вырыв Срез Вырыв

Номинал VRk [кН] NRk [кН] VRk [кН] NRk [кН]

0,75 4,70 6,30 3,30 4,40

0,88 5,40 7,20 3,80 5,00

1,00 6,00 8,00 4,20 5,60

1,13 7,00 8,40 4,90 5,90

1,25 8,00 8,80 5,60 6,20

1,50 8,60 8,80 6,00 6,20

1,75 8,60 8,80 6,00 6,20

2,00 8,60 8,80 6,00 6,20

2,50 8,60 8,80 6,00 6,20
• NRk и VRk действительны для стального листа с минимальным пределом прочности на разрыв

≥ 360 Н/мм2 (≥ S280 EN 10326). Для толщин листа, не указанных в таблице, используйте рекомендован
ную нагрузку для ближайшей меньшей толщины или линейную интерполяцию.

1) Требуемое уменьшение нагрузки взято в соответствии с требованием EN 1993 1 3: 2006, раздел 8.3 (7)
и рис. 8.2. См. также правила строительства по интервалам и расстояниям до кромки.

Нагрузки

Рекомендованные нагрузки - стальные листы
Толщина Трапецеидальный профиль Обшивка стен 1)

листа (симметричная нагрузка) (асимметричная нагрузка)
tI [мм] Рекомендованные нагрузки Рекомендованные нагрузки

Срез Вырыв Срез Вырыв
Номинал Vrec [кН] Nrec [кН] Vrec [кН] Nrec [кН]

0,75 2,50 3,35 1,75 2,35

0,88 2,90 3,85 2,00 2,70

1,00 3,20 4,25 2,25 3,00

1,13 3,75 4,50 2,65 3,15

1,25 4,25 4,70 3,00 3,30

1,50 4,60 4,70 3,20 3,30

1,75 4,60 4,70 3,20 3,30

2,00 4,60 4,70 3,20 3,30

2,50 4,60 4,70 3,20 3,30
• Nrec и Vrec действительны для стального листа с минимальным пределом прочности на разрыв

≥ 360 Н/мм2 (≥ S280 EN 10326). Для толщин листа, не указанных в таблице, используйте рекомендован
ную нагрузку для ближайшей меньшей толщины или линейную интерполяцию.

• Рекомендованные нагрузки Nrec и Vrec соответствуют требованию Eurocode 1 для проектных ветровых
нагрузок с частичным коэффициентом безопасности ϒF =1,5 для ветровой нагрузки и частичным коэф
фициентом сопротивления γM = 1,25 для крепежа.

Требуемое уменьшение нагрузки взято в соответствии с требованием EN 1993 1 3: 2006, раздел 8.3 (7) и
рис. 8.2. См. также правила строительства по интервалам и расстояниям до кромки.



Взаимодействие N-V

Для объединенных нагрузок на вырыв и на срез, воздействующих на крепежный эле-

мент, следует пользоваться линейной зависимостью.

( ) + ( ) ≤ 1 ( ) + ( ) ≤ 1

где: где:

VSk, NSk – нефакторизованная характеристи- VSd, NSd Расчетная нагрузка с γF  1,5

ческая нагрузка на точку крепления (рабо- VRd, NRd Расчетное сопротивление 

чая нагрузка). с γM  1,25.

Vrec, Nrec – рекомендованная (допустимая) VRd VRk /1,25

нагрузка с γ
GLOB

 1,875. NRd  αcycl NRk / 1,25

αcycl  1,0 согласно ETA-04/0101.

NSd

NRd

VSd

VRd
NSk

Nrec

VSk

Vrec

Расчет

В зависимости от принципа проверки, соответствующие критерии расчета следующие:

Принцип рабочей нагрузки Принцип частичной безопасности
Нагрузки на вырыв NSk ≤ Nrec NSd ≤ NRd
Нагрузки на срез VSk ≤ Vrec VSd ≤ VRd
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Рекомендованные нагрузки – алюминиевые листы1) с fu ≥ 210 Н/мм2

Трапециевидный профиль (симметричная нагрузка)
Толщина Срез Вырыв
tI [мм] Vrec [кН] Nrec [кН]

0,60 0,75 0,35

0,70 0,90 0,50

0,80 1,00 0,65

0,90 1,20 0,80

1,00 1,30 0,95

1,20 1,55 1,30

1,50 1,85 1,45

2,00 2,55 1,90
1) Рекомендуется для использования внутри помещений. Необходимо учитывать силы давления
и коррозию.
• Для промежуточных толщин листов используйте рекомендованную нагрузку ближайшей меньшей
толщины.
• Рекомендованные нагрузки Nrec и Vrec соответствуют требованию Eurocode 1 проектных ветровых

нагрузок с частичным коэффициентом безопасности γF =1,5  и частичным коэффициентом
сопротивления γM = 1,25 для крепежа.

Рекомендованные нагрузки – другие применения
Vrec [кН] Nrec [кН]

4,6 2,4
• Закрепляемые элементы: хомуты, кронштейны и т.п.; толстые стальные элементы (tl,max = 2,5 мм).
• Должен быть обеспечен резерв (несколько точек крепления).
• Необходимо учитывать возможность действия эффекта рычага.
• Разрушение закрепляемых элементов не учитывается в данных значениях Nrec и Vrec.
• Приведенные значения действуют преимущественно для статической нагрузки.
• Общий коэффициент безопасности ≥ 2 основан на 5% квантильном значении.
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Данные испытаний

Тестирование и оценка проектных данных были выполнены в соответствии с Европей-

ским техническим сертификатом ETA-04/0101, утверждения которого относятся к

EN 1993-1-3. Процедура испытаний кратко представлена в части 3 – “Принципы и тех-

ника прямого монтажа” данного руководства. В полном объеме данные испытания

обобщены в документе “Крепление стальных конструкций методом пороховой техники”,

опубликованном в “Stahlbau-Kalender 2005” (Издательство Ernst & Sohn, 2005, ISBN 3-

433-01721-2). Английская копия документа может быть предоставлена по запросу.

Толщина базового материала

Требования применения

t II

Толщина стали tII

Толщина закрепляемого материала

Толщина металлических листов и типы нахлеста

Σtl, tot ≤ 4,0 мм

(a)
одиночный лист

(b)
продольный нахлест

(c)
торцевой нахлест

(d)
продольный и тор
цевой нахлест

номинальная толщина профнастила tI [мм] допустимые типы нахлеста

0,63–1,00 a, b, c, d

> 1,00–1,25 a, c

> 1,25–2,50 a

При указанных выше толщинах профнастила и допустимых вариантах нахлеста нет

необходимости принимать во внимание эффект давления в результате воздействия

температуры для марок стали до S320 (EN 10326). Для стали марки S350 (EN 10326)

данный эффект необходимо учитывать при проектировании.

Крепление профнастила марки S350 к базовому материалу tII ≥ 8 мм было проверено

Hilti, силами давления в данном случае можно пренебречь.

tII ≥ 6 мм
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Информация о коррозии

Данное использование предполагает крепление, которое не подвержено воздействию

внешних погодных условий или влажной среды. Для применения вне помещений необхо-

димо использовать защитные колпачки SDK2. Во время строительства воздействие внеш-

ней среды не должно превышать 6 месяцев. Крепление алюминиевых листов, как прави-

ло, рекомендуется использовать только внутри помещений.

Интервалы и расстояния до края (мм)

?

�9

7

10

Базовый материал – сталь

Трапецеидальный профиль

20
20

45

Крепление в центр
ребра жесткости

Расстояние до края
листа

Две точки крепления (асимметрично)
Примечание:
Уменьшите значение сопротивления на растяжение
на точку крепления до 0,7 NRk или 0,7 Nrec.

Крепление кассетных профилей

c

90°

75

(1)
c

c

20 80

Расстояние от края
профиля

Расстояние от края
профиля

Расстояние от торца
профиля

Шаг между точками
крепления вдоль
профиля

При креплении монтажный инструмент должен быть
расположен перпендикулярно к поверхности.
Если c > 75 мм, рекомендуется установить дополни
тельно крепежный элемент с другой стороны про
филя, как показано (1) на рисунке выше.
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S 235

S 275

S 355

X-ENP-19 с DX 76 и DX 860 ENP

Пределы применения

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Крепежные элементы Инструмент
Обозначение Артикул                Обозначение

Одиночный гвоздь: X-ENP-19 L15 283506 DX 76 F15

Гвозди в ленте: X-ENP-19 L15 MX, 283507 DX 76 MX

(белая лента патронов)

X-ENP-19 L15 MXR, 283508 DX 860 ENP 

(серая лента патронов)

Поршень: X-76-P-ENP DX 76

DX 860 ENP

Допустимый диапазон
толщины базовых
материалов

Прочность стали Rm, Н/мм2

То
лщ

ин
ас

та
ли

t II
 м

м
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Окончательная регулировка энергии производится непосредственно на строительном

объекте.

Примечание для S275: начните с рекомендаций для S355. В случае, если энергия

крепления слишком высока, уменьшите ее на монтажном пистолете или замените

цвет патрона на соответствующий, чтобы выступ шляпки гвоздя h
NVS

соответство-

вал требуемому.

Выбор патронов и установка энергии крепления

DX 76, DX 860 ENP DX 76 

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

17

18

19

>20
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красные 4
или 

черные 2
черные 4

красные 3
или 

черные 1
черные 3

синие 4
или 

красные 2

Т
о
л

щ
и
н
а
 с

та
л

и
 t

(м
м

)

Т
о
л

щ
и
н
а
 с

та
л

и
 t

(м
м

)
красные 4

или 
черные 2

синие 3 красные 3

S 235 S 355

красные 4
или 

черные 2
черные 4

синие 4 
или 

красные 2

красные 3

красные 4

синие 3 
или 

красные 1

S 235
S 355
S 275
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h
N

V
S

t
�tI,tot ≤ 4 ��

h
NVS

  8,2÷9,8 мм для tI,tot ≤ 4 мм

Проверка крепления

Обеспечение качественного крепежа

X-ENP-19 L15

Max
Min

X-ENP-19 L15

Max
Min

X-ENP-19 L15

Max
Min

hNVS =  8,2÷9,8 мм hNVS > 9,8 мм
(шайбы не прижаты)

hNVS < 8,2 мм
(шайбы сильно повреждены пор
шнем инструмента)

Визуальная проверка:
Правильно забитый гвоздь.
Метка от поршня хорошо замет-
на на шайбе.
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Уплотнительные колпачки SDK2 для крепежа
облицовки стен и крыш

Общие сведения

Совместимые гвозди DX

X-ENP-19 L15     Толщина базового материала tII ≥ 6 мм

Монтажный инструмент

Установочное устройство SW/SDK2 

Размеры

Примеры

22.5

14.7

(DIN 1.4404,)
ASTM 316)

Сведения о продукте

Применения

A

A

A    A

     
 

      
      

     
 

   
     

     

Облицовка стен и крыш без
наружного изоляционного слоя

Защита от коррозии

Колпачок SDK 2

Нерж. сталь

Неопрен

Колпачок из нержавеющей стали не
подвержен атмосферной коррозии
Пространство под колпачком
изолировано от атмосферы

Неопреновая шайба защищает 
от контактной коррозии и уплотняет 
пространство под колпачком

Давление на шайбу уплотняет зазор 
между листом и базовым материалом 
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Проверка крепления

За подробной информацией о X-ENP-19 L15 обращайтесь к соответствующим страни-

цам о продукте.

Обеспечение качественного крепежа

hNVS

X-ENP-19 L15

Установка

≤10°

90°

≤10°

90° ≥ 38 mm

≥ 6°

Располагайте инструмент так, чтобы макси-
мальный наклон гвоздя не превышал 10° к пер-
пендикуляру к поверхности.

Выполняйте крепеж по
центру канавки с
минимальной шири-
ной 38 мм.

Минимальный уклон
крыши 6°

hNVS   8,2÷9,8 мм

Примечание:

Необходимо добиться, чтобы прикрепляемый лист был плотно прижат к базовому

материалу и в районе точки крепления не оставалось зазора.

Максимальная толщина единичного слоя (тип a):

tl, max. = 1,5 мм

Общая толщина нахлеста (тип c):

Stl, tot. ≤ 2,5 мм
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Нагрузки

Толщина базового материала

Требование применения
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Делайте крепление в
центр ребра жесткости

Расстояние до края
листа

Две точки крепления (асимметрично)
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Расстояние от края
профиля

Расстояние от края
профиля

Расстояние от торце-
вого края профиля

Шаг между точками
крепления вдоль
профиля

Пределы применения

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Крепежные элементы Инструмент Направляющая
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2.7-3.3

vRW=

Проверка крепления

Обеспечение качества крепления

hNVS = 7÷11 мм hNVS > 11 мм hNVS < 7 мм
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X EDNK22 THQ12, 
X EDN19 THQ12 

X-EDNK 22 THQ 12, X-EDN 19 THQ 12 Гвозди для
крепления профнастила к металлоконструкциям

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь: HRC 55.5

Оцинковка: 5÷13 мкм

Рекомендованный монтажный инструмент

DX 460 SМ Гвозди в ленте:

X-EDNK22 THQ12 M,

(серая лента)

X-EDN19 THQ12 M,

(белая лента)

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

FM, UL, ICC,

SDI (США),

СТО 0043-2005 (Россия)

Примечание:
Технические данные, представленные в этих сертификатах и руковод
ствах по монтажу, учитывают специфические местные условия и
могут отличаться от приведенных в данном издании.

Размеры

X-EDNK22 THQ12 M

X-EDN19 THQ12 M

Примеры

o 3.7

o 8.2

2
1

o 12

Информация о продукте

Применения

Кровля (диафрагма) Настил пола (диафрагма)



X EDNK22 THQ12, 
X EDN19 THQ12 
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Рекомендованные значения нагрузки на сдвиг Vrec

X EDNK22 и X EDN19
Толщина листа tI Vrec

[мм] [кН]

0,76 2,20

0,91 2,64

1,21 3,45

1,52 4,29
• Действительно для стальных листов с минимальной прочностью 45 ksi (310 Н/мм²). Значения относятся к
разрушению одного стального листа.
• Для промежуточных значений толщины допускается линейная интерполяция.
• Рекомендованные нагрузки для коэффициента безопасности 3.0 применяются для среднего сопротивле
ния сдвига Qf. Формула для Qf опубликована в SDI (Институт стальных настилов), Руководство по расче
ту диафрагм, 3 е издание.

Рекомендованная нагрузка на вырыв Nrec

X EDNK22 X EDN19
Толщина листа tI Nrec Nrec

[мм] [кН] [кН]

0,76 1,56 1,52

0,91 1,95 1,52

1,21 1,95 1,52

1,52 1,95 1,52
•  Действительно для стального листа с минимальной прочностью на разрыв 45 ksi (310 Н/мм²). Значения
контролируются либо путем отрыва листа либо минимальным значением усилия на вырыв для крепеж
ного элемента из базового материала.
• Эти величины требуют проникновения на 12,7 мм. В зависимости от толщины базового материала могут
быть применены более высокие рекомендованные величины (см. “Системы крепления стальных насти
лов” от Hilti  Северная Америка).
• Рекомендованные нагрузки учитывают коэффициент безопасности 3,0 для среднего сопротивления на
отрыв и 5,0 для средней величины сопротивления на вырыв.

Расчетные данные для использования в США

Прочность диафрагмы

Сертификаты обеспечивают таблицы нагрузок или методики расчетов для определе-

ния допустимой нагрузки (в фнт/фт или кН/м) на стальную конструкцию настила. Допу-

стимая нагрузка зависит от вида, прочности и толщины настила, величины пролета

настила, типа и схемы крепления настила к раме крепежными элементами (X-EDNK22

или X-EDN19), а также от типа и интервалов между соединительными элементами

(например, соединителями Hilti S-SLC 01 and S-SLC 02).

Для более подробной информации обращайтесь к технической литературе североаме-

риканского отделения Hilti L “Системы крепления стальной кровли” – дополнение к тех-

ническому руководству Hilti, а также “Центр проектирования настилов”, предлагаемые

на сайте www.us.hilti.com вместе с соответствующими сертификатами.

Нагрузки
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X EDNK22 THQ12, 
X EDN19 THQ12 

Пределы и требования применения

Толщина закрепляемого материала, схема крепления, интервалы и расстояния

до краев

(a) - одиночный про-
филь

(b) - нахлест по боко-
вой стороне

(c) - нахлест по торцу (d) - нахлест по боко-
вой стороне и торцу

Монтажный инструмент DX 460 SМ

Крепежный элемент Свойства базового материала
Предел прочности 

Толщина на растяжение
[мм] [Н/мм2]

X-EDNK22 3,2 ÷ 6,35 400÷630

X-EDN19 4,8 ÷ 8,0 400÷630

8,0 ÷ 9,5 400÷470

• Для базового материала толщиной от 4,8 до 8,0 мм рекомендуется инструмент DX 460 SM.

.

Расчетные данные для использования в Европе

В настоящее время крепежные элементы X-EDNK22 и X-EDN19 используются только

в Северной Америке. Поэтому с соответствии с положениями европейской технической

аттестации никаких данных не публикуется.

Для европейских рынков крепежный элемент X-ENP2K-20 L15 с использованием мон-

тажного инструмента DX 76 МХ рекомендуется для крепления металлических листов к

тонкому базовому материалу (от 3 до 6 мм).

Как часть диафрагменной конструкции, все четыре крепления типов (а), (b), (с) и

(d) могут выполняться с X-EDNK22 и X-EDN19. Толщина листового металла обыч-

но колеблется в пределах от 0,76 мм до 1,52 мм.

В зависимости от толщины базового материала и схемы крепления могут приме-

няться ограничения на использование более толстого материала. Что касается

деталей таких ограничений, они описаны в технической литературе, опубликован-

ной в североамериканском подразделении Hilti. Эта литература также содержит

подробную информацию в отношении схем крепления, интервалов и расстояний

до края в отношении специфических диафрагменных конструкций, используемых

на североамериканском рынке. Обращайтесь в инженерную службу Hilti.
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NPH

NPH �возди для крепления профнастила к бетону

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь: HRC 58

Оцинковка: 8÷16 мкм

Монтажный инструмент

Патроны:

DX 76 

с направляющей 6.8/18M синие

X-76-F-Kwik

Подробнее см. раздел “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

SOCOTEC (Франция)

BUtgb (Бельгия)

City of Vienna (Австрия)

Примечание:

Технические данные, представленные в данных сертифи-

катах и руководствах, отражают специфические местные

условия и могут отличаться от описанных в этом издании.

Размеры

Примеры

o 7.4

o 4.5

o 15

4
6
.8

Информация о продукте

Применения

Кровля Обшивка стен
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NPH

Промежутки между точками крепления и расстояни� до края (мм)

90

20 150

90180
12

20

300

200

200

100

100

75 75

100
10

0

30
0

30
0

90∞

Трапецеидальные профили на балках или прогонах

Направляющие сайдинга

на колоннах

Информация о коррозии

Предлагаемое использование включает в себя крепления, которые напрямую не под-

вержены влиянию внешних погодных условий или влажной атмосферы. Для получения

более подробной информации о коррозии см. соответствующую главу в разделе “Прин-

ципы и техника прямого монтажа”.

Типы бетона • Сборный или монолитный предварительно напряжен-

ный бетон

• Сборный или монолитный железобетон

Расчетная прочность • Минимум C20/25 (fc  20 Н/мм2, fcc  25 Н/мм2)

бетона •  Максимум C45/55 (fc  45 Н/мм2, fcc  55 Н/мм2)

• Система NPH/DX-Kwik успешно используется по бето-

ну, имеющему прочность 70 Н/мм2

Минимальная прочность • C20/25 бетон расчетной прочности (28 дней)

или возраст бетона • C45/55 молодой бетон (15 дней)

Минимальные размеры • Минимальная ширина  180 мм

бетонного элемента • Минимальная толщина  160 мм

Пределы применения
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Выбор крепежного элемента

Крепежный элемент Инструмент Направляющая Поршень
Обозначение Артикул Обозначение Обозначение Обозначение

NPH2-42 L15 40711 DX 76 X-76-F-Kwik X-76-P-Kwik

Выбор патрона и установка энергии выстрела

Патроны 6.8/18 M синие

Энергия устанавливается путем пробных креплений на месте

 
 

Проверка крепления

Установка

Обеспечение качественного крепления

2
3

Выполните предварительное
засверливание сверлом 
TX-C-5/23 (артикул 291934)

Установите крепежный элемент
при помощи DX 76 МХ

Проверьте соответствие рекомендациям

(интервалы и расстояние до края)

Проверьте выступание шляпки установленного гвоздя

NPH2-42 L15

7
,5

 ÷
11

 м
м
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Информация о продукте

X-HVB 140 X-HVB 125
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X-HVB 110 X-HVB 95
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X-HVB 80

o 4.5

o 7.4

25
.8

o 15

X-ENP-21 HVB

X-HVB 50

желтый
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Коэффициенты снижения прочности для профилированных металлических

настилов

Технические рекомендации
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Требования применений
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Информация о коррозии

Предполагаемое использование включает в себя только крепления, которые напрямую

не подвержены внешним погодным условиям или влиянию влажной атмосферы.
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Пределы применения X-ENP-21 HVB Выбор патрона и установка мощности

Для термомеханически катанной конструк-

ционной стали, например, S 355M, соглас-

но EN 10025-4 предел применения следу-

ет уменьшить на 50 Н/мм2.

Окончательная регулировка мощности

определяется непосредственно на строи-

тельном объекте.

Пределы применения

Пределы применения действительны только при правильном выборе патрона и мощ-

ности выстрела!

При необходимости для обеспечения требуемого расстояния разделите настил.

   

Расстояние до металлического листа

Черные 4

от 10мм
Черные 4

от 10мм

Красные 4

Черные 3

Черные 2
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Применимый

диапазон базо

вых материалов

Прочность стали Rm (Н/мм2)

≤ 20 мм
b0≥60мм
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Анкерный упор
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vRW= X-HVB
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Проверка крепления

Обеспечение качества крепления
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Выбор анкерного упора

Стальной настил

Стальная конструкция
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X-U Гвозди общего назначения по бетону и стали

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь: HRC 58 

HRC 59 (X-U 15)

Оцинковка: 5÷13 мкм

Монтажный инструмент

DX E72, DX 460 MX, DX 460 P8

Сертификаты

ICC ESR-2269 (США)

DIBt Z-14.4-517 (Германия)
Примечание: технические данные, представлен

ные в сертификатах и руководствах, отражают спе

цифические местные условия и могут отличаться

от приведенных в настоящем издании.

Размеры

X-U MX

X-U  P8 S36

Примеры креплений

Ls
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o
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o
 8

X-U  P8
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X-U  P8 S15

2 4 Ls
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Ls

L

X-U  S12

Ls

6 8

L+2 1

o
 8

o
 1

0

o
 2

7

d
n
o
m

X-U 15 P8TH

Информация о продукте

Применения

Система опалубки Крепление кладки к
стали и бетону

Маркировочные таб-
лички

Обычная опалубка

Элементы для сан-
техники и электрики

X 6CrTi 17 (1 45 0)

X 6CrTi 17 (1 45 0)

Металлические
настилы

Направляющие для
гипсокартона

Деревянные пороги
2x4” к бетону и стали
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Нагрузки на вырыв
����	
� !��)� 6�#��
�
�	� 1���
	� 0���	���"

1��2�
 ���"	�� 	�7��2) ���
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 !��	
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 ����	�
�
�	������� fyg hET f��g fcc f�P��<g
Nu,m f��g

4)J�<< ��A ?�A <;�� 95�?
4)J�<? 5�;5 9�5 <5�9 ;�@

Условия расчетов:

h�/� �����!���	
 ���2�!��	���
����!��	
 ��������� ���������	�����2���
����	
�
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h�/�'���
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�!��"2�'���7��2�
�����'���
�

Данные испытаний (примеры)
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	������

 ����%�'���" � ���!�	
8 UNsbN�

Рекомендованные нагрузки

��7��2�
 � 2��
�
����
 �� 7���
	� !��)
	
�	���	
 hETB�
Nrec = Vrec = 0,4 кН для hET ≥ 27 мм

Nrec = Vrec = 0,3 кН для hET ≥ 22 мм

Nrec = Vrec = 0,2 кН для hET ≥ 18 мм

Nrec = Vrec = 0,1 кН для hET ≥ 14 мм

Крепление к бетону

Nrec Vrec
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 ��2�!��	���
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��!�7��)
	��������
 ��
�
���2��'���
8�����	�'�����������
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Крепление к бетону

Выбор крепежного элемента и системы крепежа

u��
 �������� ���!��	
��2�!���
��B
LS = hET + tl – 5 [мм]

e������� ��
	� 	���
�7��2� B LS =  hET + tl [мм]

D�����	����	�B� hET = 22 мм

Толщина базового материала

Требование применений

(���	B

hmin = 80 мм

Толщина закрепляемого материала

/�����B

tl = 15÷57 мм

Расстояние до края: c ≥ 70 мм

Расстояние до края

70

Рекомендации по выбору патрона

��%	���" �������� ����	���
����� !���� !���	�� ���!��	
' 	� �����
6��!��	
� � ����	�B 6.8/11M желтые патроны �� �����7� 
 ���	����	�7� ����	�

6.8/11M красные патроны �� ����	�7� ����2�����	��
�����7��
�!���	�7������	�

t
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T
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Рекомендованные нагрузки

Крепление стальных пластин и других деталей при помощи X-U 16 и X-U 19

Толщина прикрепляемой X-U  P8/MX X-U  S12
детали tl [мм] Nrec [кН] Nrec [кН] Vrec [кН]

0,75 1,0 1,4 1,2

1,00 1,2 1,8 1,8

1,25 1,5 2,2 2,6

≥ 2,00 2,0 2,2 2,6

Силы реакции

При креплении больших стальных деталей должна быть рассмотрена возможность

сдвиговых нагрузок из-за сил реакции. Избегайте излишних Vrec на ножку гвоздя!

Изгиб из-за полезной нагрузки Термическое

расширение

P P

Условия расчетов:

•  Рекомендуемые рабочие нагрузки действительны для стального листа с

минимальной прочностью на разрыв ≥ 360 Н/мм2.

• Для промежуточных значений толщины листа используйте нагрузку для ближайшей

меньшей толщины.

• В случае расчетов, основанных на характеристическом сопротивлении, рекомендо-

ванные величины должны быть удвоены: > NRk  Nrec · 2,0 VRk  Vrec · 2,0

• Для X-U 16 S12: толщина базового материала tII,min = 8 мм для tI ≥ 1,5 мм

и tII,min = 6 мм для tI ≤ 1,25 мм.

• Другие закрепляемые детали: клипсы, кронштейны и пр.

• Должен быть обеспечен запас прочности (многократное крепление). 

• Действительно для преимущественно статической нагрузки.

Крепление стальных листов при помощи X-U 15 в соответствии с рекомендациями

ECCS N73 "Строительная практика для композитных плит”

Толщина прикрепляемой
детали tl [мм] Nrec [кН] Vrec [кН] 

0,75÷1,25 0,6 0,8

Крепление к стали
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Толщина базового материала

Требования применения

Сталь:

tll ≥ 6,0 мм (крепление стали к стали)

tll ≥ 4,0 мм (крепление дерева к стали)

Толщина закрепляемого материала

Дерево:

tl = 15÷57 мм

Сталь:

tl ≤ 3 мм (без засверливания)

tl ≤ 6 мм (с засверливанием)

Условия расчетов:

• Для безопасного крепления требуется достаточный запас прочности всей системы.

• При закреплении мягкого материала его прочность определяет рабочую нагрузку.

• Чтобы ограничить глубину проникновения гвоздя и увеличить нагрузку на вырыв,

используйте гвозди с шайбой.

• Соблюдайте расстояния до края и интервалы между точками крепления в соответ-

ствии с действующими стандартами, например, DIN 1052.

• При креплении дерева, ДСП и фанеры к стали обращайтесь к немецкому сертифика-

ту DIBt Z-14.4-517.

Nrec = 0,3 кН

Vrec = 0,6 кН

Nrec
Vrec

Крепление дерева к стали

Условия для толстых стальных закрепляемых деталей (tl > 3 мм)

o12

ds

120°

Если зазор между закрепляемой деталью

и базовым материалом недопустим, тре-

буется предварительное засверливание

закрепляемой детали.

Расстояние до края: c ≥ 15 мм

Расстояние до края

15

Прокатный профиль:
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tII hET

tI

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Крепление к стали

Крепление стали к стали Крепление дерева к стали

tII hET

tI
tI

hET
tII

Требуемая длина ножки гвоздя: : LS =  hET + tl [мм]

Пределы применения
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Крепление к стали
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X-U 16 P8, X-U 15 P8TH: для стальных

листов 0,75 мм ≤ tI ≤ 1,25 мм

для гвоздей от X-U 22 P8 до X-U 62 P8

Крепление стальных листов и деталей к стали Крепление дерева и мягких материалов 
к стали

Выбор патронов

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте

Крепление дерева к стали: 6.8/11M зеленые или желтые патроны

для стали толщиной tII < 6 мм

6.8/11M желтые, красные или черные патроны

для стали толщиной tII ≥ 6 мм

Рекомендация: hET = 12 ± 2 мм hET ≥ 8 мм

То
лщ

ин
ас

та
ли

t
 м

м

То
лщ

ин
ас

та
ли

t
 м

м
Толщина дерева, мм

Прочность стали Rm, Н/мм2
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X-U 16 X-U 15 P8TH

Проверка крепления

Крепление к стали

4)J� �SAP]4P]4=S

Обеспечение качества крепления

hNVS

hNVS = 2,5÷4,5 мм hNVS = 4,0÷5,5 мм

4)J� �=�<

hNVS

hNVS = 4,0÷6,0 мм

4)J� �SATU

hNVS

6��!��	
������
�������
B� патроны 6.8/11M 
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X-U 16 MX <?55 �. � � ������
����
��!����
	��������


X-U 19 MX <?59 �@ � � ������
����
��!����
	��������


X-U 22 MX <?5. << � � ������
����
��!����
	��������	�

X-U 27 MX <?5? <? � � ������
����
��!����
	��������	�

X-U 32 MX <?5A < � /������������	�P����


X-U 37 MX <?5@ ? � /������������	�P����


X-U 42 MX <?9; 5< � /������������	�P����


X-U 47 MX <?9� 5? � /������������	�P����


X-U 52 MX <?9< 9< � /������������	�P����


X-U 57 MX <?9 9? � /������������	�P����


X-U 62 MX <?95 .< � /������������	�P����


X-U 72 MX <?9. ?< � /������������	�P����


X-U 16 P8 <?; �. � � � � ������
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��!����
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X-U 22 P8 <?< << � � � � ������
����
��!����
	��������	�

X-U 27 P8 <? <? � � � � ������
����
��!����
	��������	�

X-U 32 P8 <?5 < � � � � /������������	�P����


X-U 37 P8 <?9 ? � � � � /������������	�P����


X-U 42 P8 <?. 5< � � � � /������������	�P����


X-U 47 P8 <?? 5? � � � � /������������	�P����


X-U 52 P8 <?A 9< � � � /������������	�P����


X-U 57 P8 <?@ 9? � � � /������������	�P����


X-U 62 P8 <?5; .< � � /������������	�P����


X-U 72 P8 <?5< ?< � � /������������	�P����


X-U 16 P8TH <?<@ �. � � � � ������
����
��!����
	��������
��p+

X-U 19 P8TH A9?A� �@ � � � � ������
����
��!����
	��������
��p+

X-U 27 P8TH A9?A< <? � � � � ������
����
��!����
	��������	���p+

X-U 15 MXSP A5.. �. � � ������
����
��!����
	��������


X-U 15 P8TH <?<A �. � � � � ������
����
��!����
	��������
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Программа крепежных элементов
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X-U 27 P8S15 <??� <? � � � � &������ ��
�
� 	� �����

X-U 32 P8S15 <??< < � � � � &���������
�
��	�������

X-U 32 P8S36 <??5 < � � � � � 7�
' �����
�� � ����	�P����


X-U 52 P8S36 <??. 9< � � � � � 7�
'������
���������	�P����


X-U 72 P8S36 <??@ ?< � � � 7�
'������
���������	�P����


X-U 16 S12 <?9? �. � &���������
�
��	�������

X-U 19 S12 <?9A �@ � &���������
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�
��	�������
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�
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�
��	�������
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2.57

X C

X-C Гвозди для бетона и кирпичной кладки

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь: HRC 53

HRC 58 *)

Оцинковка: 5÷13 мкм

*) X-C 82, 97 и 117 P8 (dnom  3,7 мм)

Монтажный инструмент

DX 460, DX 460 MX, DX E72
Для более подробной информации см. “Выбор кре

пежного элемента”

Размеры

X-C  P8

X-C  MX

Примеры

o
 3

5

Ls2

L

o
 8

o
 3

5

Ls2

L

o
 8

X-C  P8S23
X-C  P8S23T (для тоннельных примене-

ний)

C36

o
 3

5

Ls2

o
 8

3
6

1.5
X-C  P8S36

Информация о продукте

Применения

Обычная опалубка Система опалубки Направляющие для
гипсокартона
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Нагрузки на вырыв
Средние пре Коэффициент Глубина Прочность

Гвозди дельные нагруз вариации проникновения бетона
ки на вырыв [%] hET [мм] fcc [Н/мм2]
Nu,m [кН]

X-C 22 3,15 25 19,1 32,7

X-C 62 4,28 41 22,9 32,0

Данные испытаний

Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации и не могут

быть использованы для расчетов. Они приведены только для примера и не охватывают

весь диапазон применений и вариантов нагрузок.

Расчетные данные для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на статистических

методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура оценки описа-

на в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства. Для

более детальной информации обращайтесь в компанию Hilti.

Условия расчетов:

• Для обеспечения безопасности крепления требуется достаточное резервирование

всей системы: как минимум 5 крепежных элементов на закрепляемую деталь.

• Все видимые поломки должны быть устранены.

• Действительно для бетона с прочностью fcc < 30 Н/мм2.

• Действительно для преимущественно статических нагрузок.

• Разрушение закрепяемого материала не рассматривалось при расчете нагрузок.

• Чтобы ограничить глубину проникновения гвоздя и увеличить нагрузку на вырыв,

используйте гвозди с шайбами.

Рекомендованные нагрузки

Крепление дерева к бетону:

Nrec = Vrec = 0,4 кН для hET ≥ 27 мм

0,3 кН для hET ≥ 22 мм

0,2 кН для hET ≥ 18 мм

0,1 кН для hET ≥ 14 мм

Крепление к кирпичной кладке:

Nrec = Vrec = 0,4 кН для hET ≥ 27 мм

Нагрузки
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X C

Толщина базового материала

Требования применений

Бетон

hmin = 80 мм

Толщина закрепляемого материала

tI ≤ 50,0 мм

Расстояние до края [мм]

Информация о коррозии

Для обеспечения безопасности и постоянного применения предлагаемое использова-

ние  включает в себя только крепления, которые напрямую не подвержены внешним

погодным условиям или влиянию влажной атмосферы.

c ≥ 70 мм

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Выбор крепежного элемента

Требуемая длина ножки гвоздя:

LS = hET + tl [мм]

Рекомендации:

Бетон hET = 22 мм

Силикатный кирпич hET = 27 мм

Для крепления заподлицо:
LS = hET + tl – 5 [мм]
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Выбор системы крепления

Гвозди Инструменты

Артикул
упаковка упаковка LS dnom

Крепежный эл т 1000 штук 100 штук [мм] [мм] Основные применения

X-C 22 P8 388527 388534 22 3,5 � � � Металлические пластины к бетону

X-C 27 P8 388528 388535 27 3,5 � � � Металлические пластины к бетону

X-C 32 P8 388529 388536 32 3,5 � � � Металлические пластины к бетону

X-C 37 P8 388530 388537 37 3,5 � � � Металлические пластины к бетону

X-C 42 P8 388531 388538 42 3,5 � � � Мягкие мат-лы, дерево к бетону

X-C 47 P8 388532 388539 47 3,5 � � � Мягкие мат-лы, дерево к бетону

X-C 52 P8 388533 388540 52 3,5 � � Дерево к бетону

X-C 62 P8 414468 388541 62 3,5 � � Дерево к бетону

X-C 72 P8 414469 388542 72 3,5 � � Дерево к бетону

X-C 82 P8 360930 82 3,7 � � Дерево к бетону

X-C 97 P8 360931 97 3,7 � � Дерево к бетону

X-C 117 P8 360933 117 3,7 � � Дерево к бетону

X-C 20 THP 388504 388505 20 3,5 � � � Металлические пластины к бетону

X-C 22 P8TH 388506 388507 22 3,5 � � � Металлические пластины к бетону

X-C 27 P8TH 388508 27 3,5 � � � Металлические пластины к бетону

X-C 27 P8S23 388543 388548 27 3,5 � � � Высокое усилие на вырыв

X-C 32 P8S23 388544 388549 32 3,5 � � � Высокое усилие на вырыв

X-C 37 P8S23 388545 388550 37 3,5 � � � Высокое усилие на вырыв

X-C 42 P8S23 388546 388551 42 3,5 � � � Высокое усилие на вырыв

X-C 47 P8S23 388547 388552 47 3,5 � � � Высокое усилие на вырыв

X-C 37 P8S36 388553 37 3,5 � � � Высокое усилие на вырыв

X-C 52 P8S36 388554 52 3,5 � � � Высокое усилие на вырыв

X-C 62 P8S36 388555 62 3,5 � � Высокое усилие на вырыв

X-C 32 P8S23T 34456 32 3,5 � � Тоннельные применения

X-C 37 P8S23T 34457 37 3,5 � � Тоннельные применения

� рекомендуется

� допустимо
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X C

Гвозди Инструменты

Артикул
упаковка упаковка LS dnom

Крепежный эл т 1000 штук 100 штук [мм] [мм] Основные применения

X-C 20 MX 388509 388518 20 3,5 � � Тонкие мет. детали к бетону

X-C 27 MX 388510 388519 27 3,5 � � Тонкие мет. детали к бетону

X-C 32 MX 388511 388520 32 3,5 � Тонкие мет. детали к бетону

X-C 37 MX 388512 388521 37 3,5 � Тонкие мет. детали к бетону

X-C 42 MX 388513 388522 42 3,5 � Мягкий материал, дерево к бетону

X-C 47 MX 388514 388523 47 3,5 � Мягкий материал, дерево к бетону

X-C 52 MX 388515 388524 52 3,5 � Дерево к бетону

X-C 62 MX 388516 388525 62 3,5 � Дерево к бетону

X-C 72 MX 388517 388526 72 3,5 � Дерево к бетону

MX: гвозди в ленте для магазина � рекомендуется

� допустимо
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Выбор патронов:

Свежий бетон: 6.8/11M зеленые

Нормальный бетон: 6.8/11M желтые

Кирпичная кладка: 6.8/11M зеленые

Мощность выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.
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X-S Для крепления гипсокартона к стали

Общие сведения

�!��
�
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X-S 16 P8 TH U[K�99�9
X-S13 THP/MX U[K�9<�9
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	�����B�9 ÷�����

��	���	�' 
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DX 460, DX 460 MX, DX 351, 

DX 351 MX, DX E72
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Информация о продукте

Применения

Направляющие для гипсокартона к стали



Толщина базового материала

Требования применения

t II

����"

Толщина закрепляемого материала

4)=

<�.5

Рекомендованные нагрузки

Информация о нагрузках

Сталь 0,4 кН

Z����
 ��������B
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��� 9����!��	
' 	� 2����!� ���8 �����"
h�&�� �
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tll ≥ 3 мм

c ≥ 15 мм

/���� 		� ��'��B�� tl ≤ <5���
������
����� 	�!���� 8%� B tl ≤ <���

Расстояние до края

Информация о коррозии
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Сталь

Пределы применения

Выбор крепежного элемента

Выбор системы крепежа

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

0�
��	�	
� (�2���' �����
��

X-S 16 ������
����
� 	�!���� 8%
� ����"

X-S 13 ������
����
� 	�!���� 8%
� ����"

0��7����� ���!��	���#����	��� ���	����	��

	������	��

Y��
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6��!��	�' #�)� �;;;����� �;;����� LS f��g dnom f��g

X-S 13 THP <?5;.� <?5;9@ � �? � � �

X-S 16 P8 TH AAA5< �. �? � � �

X-S 13 MX <?5;.< <?5;.; � �? � �
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Проверка крепежа

Обеспечение качественного крепежа

bn

X-S: hNVS = 2÷4 мм

4)=

<�..

6��!��	
� � ����


Выбор патронов у установка мощности выстрела

&���� !����	��B
6.8/11M желтые или красные �� ����
 ���%
	�' bss -�.���
6.8/11M зеленые или желтые �� �����
����%
	�' bss ��.���
��%	���" �������� ����	���
����� !���� !���	�� ���!��	
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X EGN, X GHP, X GN

X-EGN, X-GHP, X-GN: Гвозди для газового
пистолета

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь: X-EGN HRC 58

X-GHP HRC 58

X-GN HRC 53.5

Оцинковка: 2÷8 мкм

Монтажный инструмент

GX 120, GX 120 ME 

Сертификаты

ICC, ESR 1752 (США): X-GN 20/27/32, X-EGN 14,

X-GHP 18/20/24
Примечание: технические данные, представленные в сертификатах и

руководствах, отражают специфические местные условия и могут

отличаться от приведенных в настоящем издании.

Размеры

X-EGN 14

Примеры

o
 6

8

15.8

14

o 3

1.8

X-GHP 18

o
 6

8

19.8

18

o 3

1 8

X-GN 20/27/32

o
 6

8

o 3

1.9 Ls

L

X-GN 39

o
 5

40.9

39

o 2.6

1.9

Информация о продукте

Применения

Крепление направляющих для гипсокартона
к бетону и стали

Применения в электрике



X EGN, X GHP, X GN

2.68

Рекомендованные нагрузки

Расчетные данные

Нагрузки

Nrec
Vrec

Бетон Nrec = Vrec = 0,4 кН для hET ≥ 27 мм

0,3 кН для hET ≥ 22 мм

0,2 кН для hET ≥ 18 мм

0,1 кН для hET ≥ 14 мм

Сталь Nrec = Vrec = 0,4 кН

Условия расчетов:

• Как минимум 5 креплений на закрепляемую деталь

• Все видимые поломки должны быть устранены

Данные испытаний

Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации и не могут

быть использованы для расчетов. Эти только примеры, которые не охватывают весь

диапазон применений и вариантов нагрузок.

Расчетные данные для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на статистических

методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура оценки описа-

на в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства. За

более детальной информацией обращайтесь в компанию Hilti.

Несущая способность гвоздей:

Крепление к бетону

Гвоздь Средние предельные Разброс Глубина Прочность
нагрузки на вырыв проникновения бетона
Nu,m [кН] % hET [мм] fcc [Н/мм2]

X-GHP 20 MX 1,61 52,0 14,0 52,2

X-GN 27 MX 1,91 47,1 19,2 23,7

Крепление к стали

Гвоздь Средние предельные Разброс Глубина Толщина Прочность
нагрузки на вырыв проникновения стали стали
Nu,m [кН] %             hET [мм]               tll [мм]             fu [Н/мм2]

X-EGN 14 MX 3,62 13,7 8,6 6 543
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S355Jxx

S275Jxx

S235Jxx

Выбор крепежного элемента

Рекомендации по выбору системы крепежа

Сталь

Пределы применения

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Крепление к бетону / кирпичной кладке
Применение Базовый материал

X-GN 39 Дерев. рейка (tI ≤ 24 мм) Бетон/кирпичная кладка

X-GN 27 Мет. направляющая Бетон/кирпичная кладка

X-GN 20 Мет. направляющая Бетон/кирпичная кладка

X-GHP Мет. направляющая Бетон/кирпичная кладка

Крепление к стали
Применение Базовый материал

X-EGN 14 Мет. направляющая Сталь

у
в
е
л

и
ч
е
н
и
е

п
р
о
ч
н
о
с
ти

��

Артикул Ls [мм] L [мм] dnom [мм]

X-EGN 14 MX 340231 / 3456909 14 15,8 3,0

X-GHP 18 MX 340228 / 3456910 18 19,8 3,0

X-GHP 20 MX 285724 20 21,8 3,0

X-GHP 24 MX 438945 24 25,8 3,0

X-GN 20 MX 340232 / 3456911 19 20,9 3,0

X-GN 27 MX 340230 / 3456912 27 28,9 3,0

X-GN 32 MX 340233 / 3480251 32 33,9 3,0

X-GN 39 MX 340234 / 3480363 39 40,9 2,6

Монтажный инструмент и газовые баллоны
Обозначение

GX 120 / GX 120 ME с баллоном GC 22

X-EGN 14

Прочность стали Rm (Н/мм2)
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DS

DS Усиленные гвозди общего назначения
для бетона и стали

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь: HRC 54 (DS)

HRC 58 (DSH)

Оцинковка: 5÷13 мкм

Монтажные инструменты

DX 460, DX 76

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

ICC (США) 

Примечание: технические данные, представлен

ные в сертификатах и руководствах, отражают спе

цифические местные условия и могут отличаться

от приведенных в настоящем издании.

Размеры

DS  P10

Примеры

� �
;

�5�9

`����<

`�

� �
;

Информация о продукте

Применение

Дерево к стали и
бетону

Пластик и резина к
стали

Металлические дета-
ли к бетону

Мягкие материалы к
стали и бетону
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Данные испытаний

За детальной информацией по работе системы обращайтесь в Hilti.

Условия расчетов:

Для безопасного крепления требуется достаточный запас прочности всей системы:

как минимум 5 креплений на закрепляемую деталь в бетон нормальной прочности.

• Все видимые поломки должны быть устранены.

• Действительно для бетона и кирпичной кладки с прочностью fcc < 40 Н/мм2.

• Закрепляемый материал: дерево, минимальная толщина 24 мм; фанера, минималь-

ная толщина 16 мм.

Мягкий материал:

• Рабочие нагрузки зависят от прочности и толщины закрепляемого материала. 

Не используйте нагрузки больше, чем допустимые нагрузки для дерева.

• Глубина проникновения гвоздя и другие условия такие же, как и для закрепляемого

дерева.

• Используйте шайбы R23 или R36 с отверстием Ø4,5 мм для ограничения глубины

проникновения и увеличения усилия на вырыв. Шайбы доступны для заказа в Hilti.

Рекомендованные нагрузки

Крепление дерева к бетону и кирпичной

кладке:

Nrec = Vrec = 0,4 кН

Крепление дерева к стали:

Nrec = Vrec = 0,6 кН

Nrec = Vrec = 0,4 кН

Расчетные данные

Нагрузки

Крепление дерева к бетону, кирпичной

кладке или стали

Nrec Vrec

• Как минимум 5 креплений на закрепляемую деталь (для нормального бетона).

• Увеличение до 600 Н возможно при 8 и болеe крепежных элементов на деталь.

• Все видимые повреждения должны быть устранены.

• tI  1÷4 мм

Металлический профиль к бетону:

Nrec

Vrec
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Выбор крепежного элемента

Крепление к бетону

Требуемая длина ножки гвоздя:

Дерево или металлический профиль

LS = hET + tl [мм]

Мягкий материал LS = hET + tl – 2 – hcs [мм]

hCS ≅ 3 мм, если возможно

Требуемая глубина проникновения hET

hET ≥ 27 мм

Крепление к стали

hET  17÷27 мм

6
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Сталь

Пределы применения
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EDS 

EDS Гвозди для крепления стали к стали

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь:

EDS 19/22 HRC 55.0

EDS 27 HRC 53.5

Оцинковка: 5÷13 мкм

Монтажный инструмент

DX 76

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

ICC (США) 

ABS & LR

Примечание: технические данные, представленные в

сертификатах и руководствах, отражают специфические

местные условия и могут отличаться от приведенных в

настоящем издании.

Размеры

EDS P10

Примеры

o
1
0

LS2

o4.5

Информация о продукте

Применение

Металлические зажимы Угловой кронштейн Монтажный кронштейн



Силы реакции

При креплении крупных стальных деталей нужно учитывать возможность сдвиговых

нагрузок из-за сил реакции. Избегайте превышения Vrec на ножку гвоздя!

Изгиб из-за полезной нагрузки Термическое расширение

EDS 

2.80

Рекомендованные нагрузки (преимущественно статические)

Крепление стальных листов
EDS  P10

tI [мм] Nrec [кН] Vrec [кН]

0,75 1,1 1,5

1,00 1,3 2,3

1,25 1,7 3,2

≥ 2,00 2,4 4,0
• Рекомендованные нагрузки действительны для стали с минимальной прочнойстью ≥ 360 Н/мм2.
• Для промежуточных значений толщины используйте данные для ближайшей меньшей толщины.
• Nrec и Vrec включают общий коэффициент безопасности 3,0 примененный к данным испытаний.

Статический тест: Nrec = Ntest,k / 3,0, Vrec = Vtest,k / 3,0

Нагрузки



2.81

EDS 

Толщина базового материала

Требования применения

tll (мм)

EDS ≥ 6

 
 

 
Толщина закрепляемого материала

tI ≤ 3 мм

3

Прикрепляемый материал -

сталь толщиной ≤ 3 мм обыч-

но деформируется при уста-

новке и обеспечивает плот-

ную посадку к базовому мате-

риалу без предварительного

засверливания. Так как усло-

вия могут различаться, требу-

ется пробное крепление.

tI > 3 мм, без засверливания

3

M

M

Прикрепляемая сталь тол-

щиной более 3 мм слишком

жесткая, чтобы полностью

прилегать к базовому мате-

риалу. Зазор, который уве-

личивается с ростом tI,

может привести к изгибаю-

щему моменту, действую-

щему на гвоздь.

Чтобы предотвратить дей-

ствие момента на гвоздь,

используйте группу из трех

крепежных элементов.

o12

ds

120°

tI > 3 мм, с засверливанием

Если зазор между закреп-

ляемой деталью и базовым

материалом недопустим, в

закрепляемом материале

предварительно сверлят

отверстие.

t
≥
 6

 м
м
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Информация о коррозии

Предлагаемое использование включает в себя крепления, которые напрямую не под-

вержены влиянию внешних погодных условий или влажной атмосферы. Для получения

более подробной информации о коррозии см. соответствующую главу в разделе “Прин-

ципы и техника прямого монтажа”.

Интервалы и расстояние до края (мм)

Базовый материал Закрепляемый материал

Пределы применения

� EDS с DX76

• Предел для стали, tI ≤ 3 мм

• Для стали tI > 3 мм и без предварительного засверлива-

ния либо выполните пробные крепления, либо откоррек-

тируйте tIl до tIl + tI перед использованием диаграммы.
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EDS 

Рекомендации по выбору патронов

Мощность выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте

Крепежный элемент Выбор патрона

EDS Рекомендуемые патроны:  6.8/18M красные или черные

Толщина закрепляемого. 
Толщина базово материала tI [мм] Крепежный Артикул Ls hET Инструмент
го материала ≤1 2 3 5 6 7 8 9 13 элемент [мм] [мм]

tII,min ≥ 6 мм � � � � EDS 19 P10 46554 19 12÷17

� � � � EDS 22 P10 46556 22 12÷17

� � � EDS 27 P10 46557 27 12÷17

� рекомендованная толщина Ls = hET + tl

DX 76 

Выбор крепежного элемента

Проверка крепления

EDS  P10

Обеспечение качества крепления

hNVS = 3,0÷4,0 мм
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X CR

X-CR Гвозди из нержавеющей стали для крепле-
ния к стали

Общие сведения

Спецификация материалов

Ножка гвоздя: CR-500 (сплав CrNiMo)

fu ≥ 1850 Н/мм2

Стальные шайбы: X2CrNiMo 18143 

Пластиковые шайбы: полиэтилен

Монтажный инструмент

DX 460, DX 450

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

DIBt (Германия): X-CR 14 P8 

крепление стеклянных фасадов при помощи DX 450

ABS, LR: все типы

Размеры

X-CR  P8

X-CR 14 D12

Примеры

o
8

2 4

o3 7

L

Ls

o
1
2

o
5

6

Ls

L

o3 7

1 7

X-CR  S12

Информация о продукте

Применение (для креплений, подверженных влиянию атмосферы или других

коррозионных воздействий)

Соединение элементов стен Крепление стеклянных фасадов

hNVS
c
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Рекомендованные нагрузки

Нагрузки

Крепление стального листа

Лист углеродистой стали, fu ≥ 370 Н/мм2 Алюминиевый лист, fu ≥ 210 Н/мм2

X-CR  P8 X-CR  D12/S12 X-CR  P8 X-CR  D12/S12
tl [мм] Nrec [кН] Vrec [кН] Nrec [кН] Vrec [кН] tl [мм] Nrec [кН] Vrec [кН] Nrec [кН] Vrec [кН]

0,75 1,0 1,1 1,4 1,1 0,8 0,4 0,4 0,6 0,4

1,00 1,2 1,4 1,6 1,4 1,0 0,6 0,6 0,8 0,6

1,25 1,5 1,7 1,8 1,7 1,2 0,8 0,9 1,1 0,9

2,00 2,2 2,0 2,2 2,0 1,5 1,1 1,4 1,6 1,4

2,0 1,6 1,7 1,9 1,7

• Рекомендованные нагрузки действительны для указанных выше закрепляемых материалов.
• Для промежуточных значений толщины листа используйте нагрузку для ближайшей меньшей толщины.
• Для листов из нержавеющей стали используйте те же данные, что и для углеродистой.
• Рекомендованные нагрузки включают общий коэффициент безопасности, примененный к характеристи
ческой нагрузке.
Статический тест: Nrec = Ntest,k / 3,0 Vrec = Vtest,k / 3,0
• Эти нагрузки соответствуют Eurocode 1 или аналогичным расчетам ветровой нагрузки.

Другие применения*

X-CR  P8 / X-CR 14 D12 / X-CR  S12
Nrec [кН] Vrec [кН] Mrec [кН]

1,6 2,0 3,8

* Закрепляемые детали: толстые стальные компоненты (зажимы, кронштейны и пр.).
• Разрушение закрепляемого материала не учитывалось в Nrec и Vrec.
• Рекомендованные нагрузки действительны для преимущественно статического нагружения.

Силы реакции

При креплении крупных деталей из стали или алюминия в расчетах должна быть учте-

на возможность сдвиговых нагрузок из-за сил реакции. В противном случае обеспечьте

перемещение либо избегайте превышения Vrec!

Отклонение из-за полезной нагрузки Термическое расширение

P P
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X CR

Толщина базового материала

Требования применения

При использовании DX 450: tll ≥ 5,0 мм 1)

При использовании DX 460: tll ≥ 6,0 мм

Толщина прикрепляемого материала

tI ≤ 12,0 мм (подробнее см. “Выбор крепежного элемента”)

Интервалы и расстояния до края (мм)

7

10

t

25

10

7
t 2

0

20

12

bx**

10

tII = 4  10

Прокатный профиль Штампованный профиль Прикрепляемый материал

Информация о коррозии

Для креплений, подверженных влиянию атмосферы и других коррозионных воздей-

ствий. Не для использования в высокоагрессивной среде, например, в плавательных

бассейнах или автомобильных тоннелях. Для более подробной информации см. раздел

”Принципы и техника прямого монтажа”.

** Максимально допустимое bx ≤ 8 x tII (однако,
временные крепления допустимы)

1) tll ≥ 4 мм возможно для специфических

типов пустотелых секций
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Пределы применения

DX 450, DX 460

1 X-CR16 (tI ≤ 3 мм) с DX 450 

2 X-CR14 (tI ≤ 2 мм) с DX 450 

3 X-CR14 (tI ≤ 1 мм) с DX 450 

4 X-CR14 (tI ≤ 1 мм) с DX 460 

DX 450: толщина стали tIl ≥ 5 мм

DX 460: толщина стали tIl ≥ 6 мм

Прочность стали Rm (Н/мм2)
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Выбор крепежного элемента

Программа крепежа

Крепление стальных листов

Толщина закрепл. мат ла tl [мм] Крепежный элемент Ls hET Монтажный инструмент

≤1 2 3 Обозначение Артикул [мм] [мм]

� � X-CR 14 P8 306701 14 ≥ 9 DX 450, DX 460

� X-CR 16 P8 247356 16 ≥ 9 DX 450, DX 460

� X-CR 14 D12 244601 14 ≥ 9 DX 450

� � X-CR 16 S12 298855 16 ≥ 9 DX 450

Крепление дерева или мягких материалов

Толщина закрепл. мат ла tl [мм] Крепежный элемент Ls hET Монтажный инструмент

4 5 6 8 9 11 Обозначение Артикул [мм] [мм]

� � X-CR 18 P8 247357 18 ≥ 9 DX 450, DX 460

� � X-CR 21 P8 247358 21 ≥ 9 DX 450, DX 460

� � X-CR 18 S12 298856 18 ≥ 9 DX 450

� � X-CR 21 S12 298857 21 ≥ 9 DX 450

� � X-CR 24 S12 298858 24 ≥ 9 DX 450

� = рекомендованная толщина Ls = hET + tl для X-CR __P8

Ls  hET + tl + 1 для X-CR D12/S12

Рекомендации по выбору патронов

DX 460 6.8/11M красные или черные патроны

DX 450 6.8/11M желтые патроны (tIl ≥ 5÷6 мм)

6.8/11M красные патроны (tIl > 6 мм)

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте

Проверка крепления

X-CR __ P8

Обеспечение качественного крепления

hNVS
tI

hET

tII

hNVS = 3.0÷4.5 мм hNVS = 4÷5 мм hNVS = 4÷5 мм

X-CR 14 D12

hNVS
tI

hET

tI

X-CR __ S12

hNVS
tI

hETtII
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X CR

X-CR Гвозди из нержавеющей стали для бетона,
кирпичной кладки и стали

Общие сведения

Спецификация материалов

Ножка гвоздя: Сплав CrNiMo

fu ≥ 1850 Н/мм2

(49 HRC)

Оцинковка: X-CR 48 P8S15   

5÷13 мкм

Цинковое покрытие улучшает сцепление с бетоном

Инструменты

DX 460, DX E72

Подробнее см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

DIBt (Германия): X-CR 48 P8 S15

ICC (США): X-CR 

с dnom  3,7 мм

ABS, LR: все типы

Размеры

X-CR  P8

X-CR  P8

Примеры

o
8

2 4

o3 7

L

Ls

o
8

2 4

o4

L

Ls

X-CR  P8 S12

2 4

o4

L

Ls

o
1
5

X-CR 48 P8 S15

Информация о продукте

Применения

HD234112
6E

Воздействие погодных или иных коррозион-
ных условий

Инертный либо агрессивный закрепляемый
материал
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X CR

Данные испытаний

Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации и не могут

быть использованы для расчетов, так как они не охватывают весь диапазон примене-

ний и вариантов нагрузок.

Расчетные данные для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на статистических

методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура оценки описа-

на в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства.

За более детальной информацией обращайтесь в компанию Hilti.

Усилие вырыва для бетона без трещин
Среднее пре  Коэффициент Глубина входа Прочность
дельное усилие вариации гвоздя бетона
Nu,m [кН] [%] hET [мм] fcc [Н/мм2]

X-CR 4,16 ~45 30 47,1

Усилие вырыва (Характеристические величины: 5% квантиль)
Мягкое дерево Твердое дерево 1,0 мм 0,75 мм
(ель) (бук, с засвер алюминиевый стальной

ливанием) лист лист
Гвоздь Ntest,k [[кН] Ntest,k [кН] Ntest,k [[кН] Ntest,k [кН]

X-CR 3,2 5,2 1,4 3,0

Толщина базового материала

Требования применения

h m
n

dnom

t II

Бетон

hmin = 80 мм (dnom = 3,7 мм)

hmin = 90 мм (dnom ≥ 4,0 мм)

Сталь

tll ≥ 5 мм для крепления дерева

Толщина закрепляемого материала

tI ≤ 25,0 мм (подробнее см. “Выбор крепежного элемента”)

Стандарт DX:
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Интервалы и расстояние до края (мм)
c

c

50 200

200

50

c

c 200

200

200

c

c a

a

Гвозди парами Ряд вдоль края Общий случай, например,

группа гвоздей

Информация о коррозии

Для крепежа, подверженного погодным либо другим коррозионным воздействиям. Не

для использования в высококоррозийной среде, например, в плавательных бассейнах

или скоростных тоннелях.

Более подробно информация изложена в разделе “Принципы и техника прямого

монтажа”.

усиленный* не усиленный

c 100 150

усиленный* не усиленный

c 80 150

усиленный* не усиленный

c 80 150

a 80 100* Необходима арматура диаметром 6 мм вдоль всех краев и вокруг
всех углов. Крайние ряды должны заканчиваться петлями.

5
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X CR

o
8

2.4

o3.7

L

Ls

Выбор крепежного элемента

Стандарт DX – крепление дерева или мягкого материала

Требуемая длина ножки гвоздя

Дерево: LS = hET + tl [мм]

Мягкий материал:  LS = hET + tl – 2,4 – hcs [мм]

hCS ~ 3 мм (если возможно)

Требуемая глубина проникновения hET

Нормальный бетон NWC

hET согласно прочности бетона fcc

fcc [Н/мм2] 15 25 35

hET [мм] 32 27 22

Легкий бетон LWC:

hET = 32÷37 мм

tI

Бетон нормального веса NWC

tI

hET

hcs

Кирпичная кладка SLM

tI

hET

Сталь

Кирпичная кладка SLM

hET согласно прочности бетона fcc

fcc [Н/мм2] 15 25 35

hET [мм] 32 27 27

Сталь

hET ≥ 10 мм



Рекомендации по выбору системы крепления

Крепежные элементы Инструмент
Обозначение Артикул LS [мм] dnom [мм] Обозначение

X-CR 24 P8 247359             24 3,7 DX 460, DX E72 1)

X-CR 29 P8 247360 29 3,7 DX 460, DX E72 1)

X-CR 34 P8 247361 34 3,7 DX 460, DX E72 1)

X-CR 39 P8 247362 39 4,0 DX 460, DX E72 1)

X-CR 44 P8 247363 44 4,0 DX 460, DX E72 1)

X-CR 54 P8 247429 54 4,0 DX 460, DX E72 1)

X-CR 39 P8 S12 247354 39 4,0 DX 4602)

X-CR 44 P8 S12 247355 44 4,0 DX 4602)

X-CR 48 P8 S15 258121 48 4,0 DX 4602)

Метод: 1) Стандартный DX (без предварительного засверливания)
2) DX-Kwik (с предварительным засверливанием)

Выбор патронов

Стандартный метод DX

Сталь: 6.8/11M желтые, красные или черные

Бетон: 6.8/11M желтые или красные

Кладка: 6.8/11M зеленые

DX-Kwik

Бетон: 6.8/11M желтые или красные

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

X CR

2.94
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X CR

Инструкция по установке

Подробности засверливания (не сквозь закрепляемый материал)

DX-Kwik

o 5

18

o 5

X-CR 39 / X-CR 44

Гвоздь tI [мм] Сверло Артикул

X-CR 39 ≤ 2 TX-C-5/18 291474

X-CR 44 2÷7 TX-C-5/18

X-CR 48

Гвоздь tI [мм] Сверло Артикул

X-CR 48 ≤ 5 TX-C-5/23 291934

Действительно для C20/25 ÷ C45/55 (fcc  25÷55 Н/мм2 / fc  20÷45 Н/мм2)

Подробности засверливания (сквозь закрепляемый материал)

23

o 5

tI

X-CR 48

Гвоздь tI [мм] Сверло Артикул

X-CR 48 ≤ 2 TX-C-5/23 291934

Действительно для C20/25 ÷ C45/55 (fcc  25÷55 Н/мм2 / fc  20÷45 Н/мм2)
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X CT

X-CT Гвозди для опалубки и другого временного
применения

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь: HRC 53

Оцинковка: 5÷13 мкм

Монтажные инструменты

DX 460 F8, DX 460 MX, DX E72

Более подробно см.” Выбор крепежного элемента”.

Размеры

Примеры

Информация о продукте

Применения

Обычная опалубка Система опалубки Размещение и фикса-
ция опалубки

Крепление пластика,
сетки и т.п.

X-CT  MX, X-CT  DP8

o 5

5

5

o 8

o 3.7

2
2

L
s
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Рекомендованные нагрузки

Условия:

• Только статические нагрузки (смещение

и вибрация бетона при расчетах не учиты-

вались).

• Как минимум 5 креплений на закрепляе-

мую деталь.Vrec = 0,3 кН для hET ≥ 22 мм

Данные расчетов

Нагрузки

Vrec

Толщина базового материала

Требования применения

Толщина закрепляемого материала

tI = 20÷50 мм

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Выбор крепежного элемента

Требуемая длина ножки гвоздя:

LS = hET + tl (мм)

Рекомендация:

Бетон hET = 22 мм

t
h

E
T

h
m

n

Бетон

hmin = 80 мм

Расстояние до края (мм)

70

c ≥ 70 мм
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DX Kwik

DX-Kwik X-M6H, X-M8H Резьбовые шпильки и
DNH, X-DKH гвозди

Общие сведения

Спецификация материала

Углеродистая сталь: HRC 58

Оцинковка: 5÷13 мкм

Монтажный инструмент

DX 460

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

DIBt (Германия): X-M8H, X-DKH

SOCOTEC (Франция): X-M8H, DNH, 

X-DKH (с X-CC, X-HS)

City of Vienna (Австрия): X-M6H, X-M8H, DNH

Примечание:

Технические данные, представленные в сертификатах и руковод

ствах по расчетам, отражают специфические местные условия и

могут отличаться от опубликованных в данном издании.

Размеры

X-M6H- -37 FP8

Примеры

M6

L

37Lg

o 3.7

o
 8

X-M8H -37 P8

o 4.5

3.5

M8

Lg Ls

L

o
 5

5

o
 8

DNH 37 P8S15

2

2

L

Ls

o 3.7

o
 8

o
 1

5

X-DKH 48 P8S15

o 4

2

2 Ls

L

o
 8

o
 1

5

Информация о продукте

Применения

Основания, направ-
ляющие для хомутов.

Кронштейны радиа-
торов

Опоры полов, метал-
лическая арматура к
бетону

Подвесные потолки
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Нагрузки

Условия
• Nrec,1: бетон в зоне сжатия.
• Nrec,2: бетон в зоне растяжения.
• Преимущественно статическая нагрузка.
• Бетон C20/25¸ C50/60.
• Необходимо обеспечить достаточный запас прочности, чтобы поломка одного элемента не привела к
разрушению всей системы.
• Рекомендованные нагрузки основаны на разрушении связи крепежного элемента с бетоном. Толщина и
качество закрепляемого материала могут снизить нагрузки.

 Соблюдайте правила засверливания, пределы толщины и рекомендуемые подробности применения.
 Рекомендованные нагрузки в таблице относятся к сопротивлению крепежного элемента и могут отли

чаться от нагрузок FN and FV, действующих на закрепляемую деталь.
Примечание: При необходимости в расчетах надо учитывать силы, действующие на крепежный эле
мент по типу рычага, см. пример. Момент действует на ножку крепежного элемента только в случае
зазора между основой и закрепляемым материалом.

Рекомендованные нагрузки

Nrec,1 [кН] Nrec,2 [кН] Vrec,1 [кН] Mrec,1 [Нм]

X-M6H, DNH 37 2,0 0,6 2,0 5,5

X-M8H, X-DKH 48 3,0 0,9 3,0 10,0

Меры по предотвращению момента на

ножку крепежного элемента: элемент

плотно прилегает к бетону.

Асимметричное расположение

Z 

FV

FN

Z1

Z2
Z3

FV

FN

V

N
M
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DX Kwik

Толщина базового материала

Требования применений

X-M6H, DNH 37: hmin = 100 мм

X-M8H, X-DKH 48: hmin = 100 мм

Толщина закрепляемого материала

Интервалы и расстояния до края (мм)

c

c 50 200

200

50

Крепление парами
c

c 200

200

200

c

c a

a

Ряд вдоль края Общий случай (например,

группа элементов)

X-M6H: tl ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≈ до 13,5 мм

X-M8H: tl ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≈ до 14,0 мм

DNH 37: tl ≤ 2,0 мм

X-DKH 48: tl ≤ 5,0 мм или tl ≤ 2,0 мм при сверлении сквозь закрепляемый

материал

Усиленный   Не усиленный

c 100 150

Усиленный   Не усиленный

c 80 150

Усиленный   Не усиленный

c 80 150

a 80 100

Информация о коррозии

Предлагаемое использование предусматривает крепления, которые не подвержены

напрямую внешним воздействиям погодных условий или влажной атмосферы. Более

подробную информацию можно получить в разделе ”Принципы и техника прямого

монтажа”.



Проверка крепления

Обеспечение качества крепления

hNVS = L - hET, hET = 37÷41 мм hNVS ≅ 4 мм

X-M6H, X-M8H DNH 37, X-DKH 48

DX Kwik

2.104

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Толщина закреп. Крепежный элемент
материала
tI,max [мм] Обозначение Артикул Lg [мм] Ls [мм] L [мм]

– X-M6H-10/37 FP8 40464 10 37 47

13,5 X-M6H-20/37 FP8 40465 20 37 57

5,0 X-M8H/5-15-37 P8 26325 15 37 55,5

15,0 X-M8H/15-25-37 P8 20064 25 37 65,5

2,0 DNH 37 P8S15 44165 – 37 39

5,0* X-DKH 48 P8S15 40514 – 48 50
*) с предварительным засверливанием сквозь закрепляемый материал tI,max = 2,0 мм

Монтажный инструмент, выбор патронов и мощности выстрела
Обозначение

DX 460: 6,8/11M желтые или красные патроны
Мощность выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

Гвоздь должен быть
установлен так, чтобы
шляпка, шайба и
закрепляемый мате
риал плотно прилега
ли друг к другу.
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DX Kwik

Установка

X-M6H, X-M8H DNH 37, X-DKH 48

23

o 5

Trec

t

Предварительное
засверливание
Сверло Артикул

TX-C-5/23B 28557

или

TX-C-5/23 291934

Момент затяжки

Элемент Trec [Нм]

X-M6H 6,5

X-M8H 10,0

o 5

DNH 37
tI [мм] Сверло Артикул

≤ 2 TX-C-5/18 291474

Действительно для бетона C20/25÷C50/60 

Засверливание (не сквозь закрепляемый

материал)

tI

X-DKH 48
tI [мм] Сверло Артикул

≤ 2     только TX-C-5/23 291934

Действительно для бетона C20/25÷C50/60 

Засверливание (сквозь закрепляемый

материал)

X-DKH 48
tI [мм] Сверло Артикул

≤ 5 TX-C-5/23B 28557

или

TX-C-5/23 291934

o 5
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X M6, X W6, X F7, X M8, 
M10

X-M6, X-W6, X-F7, X-M8, M10 
Резьбовые шпильки по бетону

Общие сведения

Спецификация материалов

Углеродистая сталь: HRC 53.5

Оцинковка: 5÷13 мкм

Монтажные инструменты

DX 460, DX 351, DX E72, DX 76  

Подробнее см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

ICC (США): X-W6

Примечание: Технические данные, представлен

ные в сертификатах и руководствах по расчетам,

отражают специфические местные условия и могут

отличаться от опубликованных в данном издании.

Размеры

X M6/W6/F7  FP8

F7  FS8

Примеры

M6/W6/F7 o 3,7

L

Lg

1 2

o 3,8 o 8

Ls

o 3,7

L

Lg Ls

o 8F7

o 3,8

1,2

X M8  P8
o 4,5

L

Lg Ls

o 8

M8

o 3,8

2

M10 24 32 P10
M10

o 4 5

L

24 32

o 10o 5 5

3 5

W10  P10
W10

o 5 2

L

Lg Ls

o 10o 6 8

Информация о продукте

Применения

Основания для хому-
тов

Подвесы с резьбовы-
ми муфтами

Распределительные
коробки

Различное оборудо-
вание



X M6, X W6, X F7, X M8, 
M10

2.108

Рекомендованные нагрузки
Диаметр ножки

Обозначение крепежного эл та ds [мм] Mrec [Нм]

X-M6/W6, F7 3,7 5,0

X-M8, M10 4,5 9,0

Условия

• Как минимум 5 точек крепления на закрепляемую деталь (бетон нор-

мального веса).

• Все видимые поломки должны быть устранены.

• С легковесным бетоном в качестве базового материала возможны и

более высокие нагрузки, свяжитесь с Hilti.

• Преимущественно статические нагрузки. 

• Соблюдайте все ограничения и рекомендации применений.

• Рекомендованные нагрузки в таблице относятся к сопротивлению одиночного крепле-

ния и могут отличаться от нагрузок FN и FV, действующих на закрепляемую часть.

Прмечание: Если требуется, необходимо учесть при расчетах силы, действующие по

типу рычага, см. пример. Момент действует на ножку крепежного элемента только в

случае зазора между основой и закрепляемым материалом.

Расчетные данные

Нагрузки

Меры по предотвращению действия

момента на ножку: втулка должна быть

плотно прижата к бетону.

Несимметричное расположение

• Момент на закрепляемую часть

• При определении нагрузки, действую-

щей на крепежный элемент, необходимо

учитывать эффект рычага.

X-M6/W6, F7, X-M8, M10

Nrec = Vrec  0,4 кН для hET ≥ 27 мм

Nrec = Vrec = 0,3 кН для hET ≥ 22 мм

Nrec = Vrec = 0,2 кН для hET ≥ 18 мм
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X M6, X W6, X F7, X M8, 
M10

Средн. пред. Глубина про Коэффициент Прочность бето
нагрузка на никновения вариации на в 28 дней

Обозначение крепежного эл та вырыв Nu,m [кН] hET [мм] [%] fcc [Н/мм2]

X-M6-11-27 (DX 460) 4,37 26,3 42,8 24,9 

4,64 26,7 53,7 45,6 

X-M8-15-27 (DX 460) 3,83 27,7 41,0 24,9 

4,00 26,8 57,8 45,6 

Данные испытаний

Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации и не могут

быть использованы при расчетах. Это только примеры, которые не отражают весь диа-

пазон применений и нагрузок. 

Данные расчетов для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на конкретных ста-

тистических методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура

оценки описана в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руковод-

ства. Для получения более подробной информации обращайтесь в Hilti.

Толщина базового материала

Требования применений

Бетон

hmin =  80 мм (dnom = 3,7 мм)

hmin = 100 мм (dnom ≥ 4,5 мм)

Толщина закрепляемого материала

M6: tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 15 мм

W6: tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 33 мм

F7: tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 10 мм

M8: tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 15 мм

M10: tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 19 мм



X M6, X W6, X F7, X M8, 
M10
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Информация о коррозии

Предлагаемое использование охватывает только крепежные элементы, которые не под-

вержены напрямую воздействию погодных условий или влажной атмосферы. Более

детальную информацию можно найти в разделе “Принципы и техника прямого мон-

тажа”.

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Выбор крепежного элемента

Требуемая длина резьбовой части

Lg ≥ tl + tшайбы + tгайки [мм]

Интервалы и расстояния до края (мм)
c

c 50 200

200

50

Крепление парами

c

c 200

200

200

c

c a

a

Ряд вдоль края Общий случай (группа крепле-

ний)

Усиленный *   Не усиленный

c 100 150

Усиленный *    Не усиленный

c 80 150

Усиленный *  Не усиленный

c 80 150

a 80 100

* Непрерывная арматура диаметром как минимум 6 мм вдоль всех краев и вокруг всех углов. Краевая
арматура должна заканчиваться петлями.
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X M6, X W6, X F7, X M8, 
M10

2.112

Проверка крепления

X-M6 / W6 / F7 X-M8, M10

Обеспечение качественного крепления

h
N

V
S

h
E

T

t

Trec

h
N

V
S

h
E

T

t

Trec

Глубина

проникновения

Момент затяжки

гайки

Глубина

проникновения

Момент затяжки

гайки

hET = Ls ± 2 Trec ≤ 4 Нм hET = Ls ± 2 Trec ≤ 6 Нм
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X EM / X EW

M6/W6 o 3.7

L

Lg 9
1.7

o 3.8 o 8

X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H, X-EM8H, 
X-EM10H Резьбовые шпильки для стали

Общие сведения

Спецификация материала

Углеродистая сталь: HRC 56.5

Оцинковка: 1) 5÷13 мкм
1)

Цинковое покрытие (гальваническое, для защи
ты от коррозии в процессе строительства и
обслуживания)

Монтажные инструменты

DX 460, DX 76

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

ICC-ES ESR-2347 X-EW6H,

(USA): X-EM8H

FM 3026695: X-EW6H

UL: EX2258: X-EW6H

ABS, LR: все типы

Размеры

X EM6H/EW6H 9 FP8

o 3 7

20

10 10

o  8
F7

o 3 8o 3 8

1 71 7

X EF7H 7 9 FP8

12

M8

3.5

L

Lg

o 4.5

o 8o 5.5

X EM8H 12 P8

12

M8

3.5

30.5

15

o 4.5

o 10o 5.5

X EM8H 15 12 FP10

12

M10

39.5

24

o 4.5

o 10o 5.5

3.5

X EM10H 24 12 P10

44

30 14

W10

o 10

o 5 2

X EW10H 30 14 P10

Примеры

Информация о продукте

Применения

Основания для хому-
тов

Подвесы с резьбовы-
ми муфтами

Электрическая арма-
тура

Различные устрой-
ства

Размеры см. в разделе “Выбор крепежного элемен

та”.



X EM / X EW
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Рекомендованные нагрузки
Крепежный элемент Ножка
Обозначение ds x Ls [мм] Nrec [кН] Vrec [кН] Mrec [Нм]

X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H 3,7 x 8,5 1,6 1,6 5,0

X-EM8H, X-EM10H 4,5 x 12,0 2,4 2,4 9,0

• Необходимо обеспечить запас прочности (многократное креп-
ление).
• Общий коэффициент безопасности для статической нагрузки
>3 (на основе 5% квантиль).
• Преимущественно статическая нагрузка.
• Необходимо учитывать прочность закрепляемого материала.
• Соблюдайте все ограничения и рекомендации по примене-
нию.
• Рекомендованные нагрузки в таблице относятся к сопротив-
лению индивидуального крепления и могут отличаться от
нагрузок FN и FV, действующих на закрепляемый материал.

Примечание: если необходимо, при расчетах надо учитывать
силы по типу рычага, см. пример. Момент воздействует на
ножку гвоздя только в случае зазора между базовым и закреп-
ляемым материалом.

Нагрузки

V

N

M

Z3

FN
FVZ1

Z2
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X EM / X EW

Толщина базового материала

Требования применения

Толщина закрепляемого материала

tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≈ 1,5÷33,0 мм Trec

t

Минимальная толщина стали:

tll

X-EM6H/EW6H, X-EF7H ≥ 4 мм

X-EM8H/EW8H, X-EM10H ≥ 6 мм

t

Интервалы и расстояние до края

t

c c s sРасстояние до края и интервалы: c = s ≥ 15 мм

Информация о коррозии

Предлагаемое использование включает в себя крепления, которые не подвержены

напрямую воздействию погодных условий или влажной атмосферы. Более подробную

информацию можно найти в разделе “Принципы и техника прямого монтажа”.
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Пределы применения

X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H

X-EM8H

X-EM10H / EW10H

DX 460:

1 X-EF7H-__-9 

2 X-EM6H-__9, 

X-EW6H-__-9

DX 460:

1 X-EM8H-__-12 

DX 76 с направляющей X-76-F10: 

2 X-EM8H-15-12

DX 76:

1 X-EM10H-24-12

350 400

 
 

 
 

500 600 700

    

S355

S275

S235

450 550 650
4
6

8

10

12

14

16

18

20

1

2

350 400

 
 

 
 

500 600 700
    

450 550 650
6
8

10
12
14
16
18
20

1

2

S355Jxx
S275Jxx

S235Jxx

Прочность стали Rm, Н/мм2

Прочность стали Rm, Н/мм2

Прочность стали Rm, Н/мм2

То
лщ

ин
ас

та
ли

 t II
, м

м
То

лщ
ин

ас
та

ли
 t II

, м
м

То
лщ

ин
ас

та
ли

 t II
, м

м
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X EM / X EW

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Выбор патронов

Мощность выстрела выбирается путем пробных креплений на месте.

Крепежный элемент Выбор патрона Инструмент

X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H 6.8/11M зеленые или желтые DX 460

X-EM8H 6.8/18M синие DX 76,

6.8/11M желтые, красные или черные DX 460

X-EM10H 6.8/18M синие, красные или черные DX 76, 

6.8/11M желтые, красные или черные DX 460

Толщина базо   Закрепл. Обозначение крепеж  Длина Длина Инструмент
вого мат ла толщина ного элемента1) Артикул резьбы ножки
tll,min [мм] tl,max [мм] Lg [мм] Ls [мм]

4,0 1,5 X-EM6H-8-9 FP8 271965 8 8,5 DX 460 

4,5 X-EM6H-11-9 FP8 271963 11 8,5 DX 460 

13,5 X-EM6H-20-9 FP8 271961 20 8,5 DX 460 

4,5 X-EW6H-11-9 FP8 271973 11 8,5 DX 460 

13,5 X-EW6H-20-9 FP8 271971 20 8,5 DX 460 

21,5 X-EW6H-28-9 FP8 271969 28 8,5 DX 460 

31,5 X-EW6H-38-9 FP8 271967 38 8,5 DX 460 

0,5 X-EF7H-7-9 FS8 271975 7 10 DX 460 

6,0 2,0 X-EM8H-11-12 P8 271983 11 12 DX 460 

6,0 X-EM8H-15-12 P8 271981 15 12 DX 460 

6,0 X-EM8H-15-12 FP10 271982 15 12 DX 76 , DX 460

14,0 X-EM10H-24-12 P10 271984 24 12 DX 76 , DX 460
1) Тип резьбы: M  метрическая; W6  дюймовая 1/4“; F7  французская 7 мм
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Проверка крепления

X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H X-EM8H, X-EM10H, X-EW10H

Обеспечение качества крепления

h
N

V
S

Положение гвоздя

Trec

t
Момент затяжки

h
N

V
S

Положение гвоздя

Trec

t

Момент затяжки

hNVS Trec

Крепежный элемент [мм] [Нм]

X-EM6H-8-9 8,0÷11,0 ≤ 4

X-EM6H- / X-EW6H-11-9 9,5÷12,5 ≤ 4

X-EM6H- / X-EW6H-20-9 18,5÷21,5 ≤ 4

X-EW6H-28-9 26,5÷29,5 ≤ 4

X-EW6H-38-9 36,5÷39,5 ≤ 4

X-EF7H-7-9 9,0÷12,0 ≤ 4

hNVS Trec

Крепежный элемент [мм] [Нм]

X-EM8H-11-12 11,5÷15,5 ≤10,5

X-EM8H-15-12 15,5÷19,5 ≤10,5

X-EM10H-24-12 26,5÷30,5 ≤10,5

X-EW10H-30-14 28,0÷31,0 ≤15,0

Установка

Меры по предотвращению изгибающего

момента на ножку гвоздя: обеспечить плот-

ное прижатие к стали.

Z

FN

FV



2.119

X BT

X-BT Нержавеющие резьбовые шпильки

Размеры

Информация о продукте

X BT W10 24 6 SN12 R
X BT M10 24 6 SN12 R

X BT M8 15 6 SN12 R

o
 1

2
  

  
  

[ 0
4
7
2
"]

M
1
0
/

W
1
0

  
  

  
o

 4
5
 

  
  

[ 0
1
7
7
"]

24 [0.945"]

31.3 [1.232"]

1 2 3

4

o
 1

2
  

  
  

[ 0
4
7
2
"]

M
8 o

 4
5
 

  
  

  
 [
0

1
7
7
"]

14
[0.551"]

21.3
[0.839"]

21 3

4

X BT W10 24 6 R
X BT M10 24 6 R

X BT M8 15 6 R

M
1
0
/

W
1

0

o
 4

5
 

  
  

  
 [
0

1
7
7
"]

26 [1.024"]

31.3 [1.232"]

1 2

21.3
[0.839"]

16
[0.630"]

M
8

o
 4

5
[ 0

1
7
7
"]

21

X BT W6 24 6 SN12 R
X BT M6 24 6 SN12 R 

o
12

   
   

[ 0
.4

72
"]

M
6/

W
6

o
4.

5
   

   
 [ 0

.1
77

"]

20
[0.787"]

31.3
[1,232"]

1 3

4

5

Общие сведения

Спецификация материала

1 Ножка:

CR 500 (Сплав CrNiMo)      эквивалент A4

S31803 (1.4462) AISI 316

N 08926 (1.4529) 1) Доступно по запросу

2 Резьбовая втулка: S 31600 

(X2CrNiMo 17132)

3 Шайбы SN12-R:     S 31635 

(X5CrNiMo 17 12 2+2H)

4 Уплотнительные шайбы:

эластомер, черный*

* Устойчив к УФ, соленой воде, озону, маслам и т.п.
1) За материалами с высокой коррозионной стой

костью обращайтесь в Hilti.

Обозначения в соответствии с UNS  Unified

Numbering System.

Монтажный инструмент

DX 351 BT / BTG   
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

ICC ESR-2347 (USA), ABS, LR, UL, DNV

4
7
 -

 5
5
 

≥
 8

 

Резьбовые шпильки применяются для:
• Высокопрочной 

стали

• Стальных изделий с

покрытием

• Там, где сквозные

отверстия в стали

недопустимы

Примеры

Применения

Решетчатый настил с X-FCM-R
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Марка стали: S235, S355, Grade 50 
Европа, США A36 и более прочная сталь

Растяжение, Nrec [кН] 1,8 2,3 

Сдвиг, Vrec [кН] 2,6 3,4 

Момент, Mrec [Нм] 8,2 8,2 

Затяжка, Trec [Нм] 8 8 

Рекомендованные нагрузки

Нагрузки

V

N

M

Условия для рекомендованных нагрузок:

• Общий коэффициент безопасности для статических нагрузок на вырыв > 3 
(на основе 5% квантильного значения)
• Минимальное расстояние от края = 6 мм.
• Приняты во внимание действия вибрации и ударные нагрузки на базовый материал.
• Необходимо обеспечить запас прочности (многократное крепление).
• Рекомендованные нагрузки в таблице относятся к единичному креплению и могут отличаться от FN и FV,
действующих на закрепляемую деталь.

Примечание: Если необходимо,  в расчетах должны быть приняты во внимание нагрузки по типу рычага,
см. пример. Момент действует на ножку крепежного элемента только в случае зазора между основанием 
и закрепляемым материалом.

Циклические нагрузки:

• Циклические нагрузки не влияют на несущую способность резьбовой шпильки X BT R в стальном базо
вом материале.

• На разрушение шпильки влияют усталостные нагрузки. Если в расчетах необходимо учесть циклические
нагрузки, обращайтесь в Hilti за данными испытаний.

Z3

FN
FVZ1

Z2

Пример:

Основания хомутов Направляющие Монтажные коробки Заземление / электри-
ческие соединения
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Толщина базового материала

Толщина закрепляемого материала

Требование применения

> 8mm [5/16"]

X-BT M8: tI ≤  Lg - tшайбы - tгайки ≤ 7,0 мм

X-BT M10 / X-BT W10: tI ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≤ 15,0 мм

X-BT M6 / X-BT W6: tI ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≤ 14,0 мм

Примечание:

Для X-BT с уплотнительной шайбой SN 12R tl ≥ 2,0 мм

Для X-BT M6 / W6 с уплотн. шайбой SN 12R  tl ≥ 1,0 мм

X-BT для монтажа заземления и электрических соединений

Одноточечное соединение

Крепежные элементы

X-BT M10-24-6 SN12-R,

X-BT W10-24-6 SN12-R, 

X-BT M6-24-6 SN12-R,  

X-BT W6-24-6 SN12-R

Максимальное сечение

кабеля ≤ 10 мм2, медный,

AWG 8

Двухточечное соединение

Крепежные элементы

X-BT M10-24-6 SN12-R,

X-BT W10-24-6 SN12-R, 

X-BT M6-24-6 SN12-R,  

X-BT W6-24-6 SN12-R

Максимальное сечение

кабеля ≤ 16 мм2, медный,

AWG 6

Цепи защитного заземления (в соответствии с EN 60439-1 и EN 60204-1)

Крепежные элементы

X-BT M10-24-6 SN12-R,

X-BT W10-24-6 SN12-R ,

X-BT M6-24-6 SN12-R,  

X-BT W6-24-6 SN12-R

Класс защиты  N

lmax  50 кA

Время  td ≤ 2 мс

Класс защиты  H

lmax  100 кA

Время  td ≤ 2 мс

Наружные системы молниезащиты (в соответствии с EN 50164-1)
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Интервалы и расстояние до края

> 6
[0.236"]

 
 

> 6
[0.236"]

> 15
[0.591"]

> 15
[0.591"]

Расстояние до края: ≥ 6 мм Интервал: ≥ 15 мм

Информация о коррозии

Сопротивление коррозии материалов Hilti CR500 и S31803 эквивалентно стали AISI

316 (A4).

Шпильки, изготовленные из стали N 08926 (HCR) с более высоким сопротивлением кор-

розии, например, для использования в тоннелях и плавательных бассейнах, доступны

по спецзаказу.

Пределы применения

• tII ≥ 8 мм  → без сквозного проникновения

• Нет ограничений по прочности стали

Выбор крепежного элемента

Крепежные элементы Инструмент

Обозначение Артикул Обозначение

X-BT M8-15-6 SN12-R 377074 DX 351 BTG 

X-BT M10-24-6 SN12-R 377078 DX 351 BT

X-BT W10-24-6 SN12-R 377076 DX 351 BT

X-BT M8 без шайбы 377073 DX 351 BTG 

X-BT M10 без шайбы 377077 DX 351 BT

X-BT W10 без шайбы 377075 DX 351 BT

X-BT M6-24-6 SN12-R 432266 DX 351 BT

X-BT W6-24-6 SN12-R 432267 DX 351 BT

Примечание: 2а высостойким к коррозии материалом HCR обращайтесь в компанию Hilti�

Выбор крепежного элемента и энергии выстрела

6.8/11 M высокоточные коричневые

Точная настройка L путем пробных креплений на месте�

≥
 8

 м
м

≥ 8 мм
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h
N

V
S

X-BT M8

hNVS = 15,7÷16,8 мм

X-BT M10 / X-BT W10 и

X-BT M6 / X-BT W6

hNVS = 25,7 ÷26,8 мм

Проверка крепления

Установка

Обеспечение качественного крепления

X-BT с шайбой X-BT без шайбы

Отверстие в

закрепляемом

материале Ø≥ 13 мм

X-BT M6 / X-BT W6

Закрепляемый материал

с предварительно

просверленным

отверстием Ø< 7 мм

Отверстие в

закрепляемом

материале Ø≥ 11 мм
для X-BT M/W10,

Ø≥ 9 мм для X-BT M8

Закрепляемый материал

с предварительно

просверленным

отверстием Ø≥ 7 мм
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1. 
Отметьте положе
ние каждого креп
ления

2.
Просверлите сту
пенчатым сверлом
TX-BT 4/7

3.
Установите шпиль
ку X-BT-R в отвер
стие

4.
Навесьте деталь.
Установите шайбы,
наживите гайки

5.
Затяните шурупо
вертом с регули
руемым моментом

Сверлите на нуж
ную глубину (пока
сверло не образует
блестящее кольцо)

Настройте энергию
DX 351 BT так, что
бы шпилька
выступала не
более чем:
hNVS ≤ 26,8 мм
(X-BT M/W10 ...-R,
X-BT M/W6...-R)
hNVS ≤ 16,8 мм
(X-BT M8…-R)

Уплотнительные
шайбы должны
быть плотно прижа
ты!

Момент затяжки:
Trec ≤ 8 Нм!

Перед установкой
крепежного эле-
мента:
просверленное
отверстие и
область вокруг него
должны быть сво
бодны от жидкости
и грязи.

3 2 1

h
N

V
S

Trec

Установка момента
шуруповерта Hilti:
SF 121 A 11
SF 150 A 9

X-BT для крепления заземления и электрических соединений

Удерживая нижнюю гайку при помощи ключа, затяните верхнюю с

моментом около 20 Нм.
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X CRM

X-CRM Нержавеющие резьбовые шпильки
для бетона и стали

Общие сведения

Размеры

Ножка: Сплав CrNiMo

fu ≥ 1850 Н/мм2

(49 HRC)

Резьбовая втулка: A4 (AlSI 316)

Оцинковка для усиления сцепления

с бетоном

(X-CR M8- -42): 5–13 мкм

Шайбы / направляющая втулка:

полиэтилен

Монтажный инструмент

DX 460, DX 76

Подробнее см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты

DIBt (Германия): X-CR M8-__-42 P8

(DX-Kwik)

ICC ESR-2347: X-CR M8-9-12,

X-CR M8-15-12

ABS, LR: все типы

Примечание: технические данные, представлен

ные в сертификатах и руководствах по расчетам,

отражают специфические местные условия и могут

отличаться от приведенных в данном руководстве.

Размеры

X-CR M8- -42 P8 (DX-Kwik)

o
 8

Lg 42

M
8

o
 6

3

L

    

o
 4

5

X-CR M8- -12 FP10

o10

25

12,5

M8 o 4

     

X-CR M8- -12 P8

o8

30

14 12,5

M8 o 4

     

Информация о продукте

Резьбовая втулка: А4 (AISI 316)

Резьбовая втулка: А4 (AISI 316)Резьбовая втулка: А4 (AISI 316)
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Расчетные данные

Нагрузки

Рекомендованные нагрузки

Крепление к стали
Nrec [кН] Vrec [кН] Mrec [Нм]

X-CR M8 1,8 1,8 5,5

Условия:

• Для безопасного применения требуется достаточный запас прочности.

Крепление к бетону – метод DX-Kwik (с предварительным засверливанием)

Nrec,1 [кН] Nrec,2 [кН] Vrec [кН] Mrec Нм]

X-CR M8-__-42 P8 3,0 0,9 3,0 5,5

Условия:

• Nrec,1: бетон в зоне сжатия

• Nrec,2: бетон в зоне растяжения

• fcc ≥ 20 Н/мм2

• Необходимо обеспечить достаточный запас прочности, чтобы поломка одного эле-

мента не привела к разрушению всей системы.

• Соблюдайте все требования по предварительному засверливанию.

Меры по снижению или предотвращению момента, воздействующего на ножку крепеж-

ного элемента:

Z

FV

FN

Примеры

Применения

Основания для хому-
тов

Направляющие рель-
сы

Фасадные кронштей-
ны

Соединения специ-
ального назначения
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X CRM

Толщина базового материала

Требования применения

Бетон – DX-Kwik 

hmin = 100 мм

Сталь

tll ≥ 6 мм

Толщина закрепляемого материала

X-CR M8 tl ≤ Lg - tшайбы - tгайки ~ до 13,0 мм

t I
I

Интервалы и расстояние до края (мм)

Крепление к стали

Крепление к бетону

c

c 50 200

200

50

Парами

c

c 200

200

200

c

c a

a

Ряд вдоль края Общий случай (группа крепле-

ний)

Усиленный * Не усиленный 

c 100 150

Усиленный *   Не усиленный

c 80 150

Усиленный *   Не усиленный

c 80 150

a 80 100

Информация о коррозии

Для креплений, подверженных влиянию погодных и других коррозионных условий. Не

для использования в высококоррозионной среде, например, в плавательных бассейнах

или скоростных тоннелях.

t

c c s s c, s ≥ 15 мм

* Непрерывная арматура как минимум Ø6 вдоль всех краев и вокруг всех углов. Крайние ряды должны
заканчиваться петлями.
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Бетон:

Общих ограничений нет. Ограничения зависят от конкретного применения и требова-

ний исполнителя.

Пределы применения

400

 
 

 

500 600 700

 

8

10

12

14

16

18

20

450 550 650

1

2

400 500 600 700

8

10

12

14

16

18

20

450 550 650

1

2

 
 

 

 

DX 76 DX 460  

1 X-CRM8-15-12 FP10 / DX 76 (ударный

режим*)

2 X-CRM8-15-12 FP10 / DX 76 (совмест-

ный режим*)

1 X-CRM8-15-12 P8 / DX 460 (ударный

режим*)

2 X-CRM8-15-12 P8 / DX 460 (совместный

режим*)

*См. стр. 3.15

Выбор крепежного элемента

Закрепл. толщина Обозначение Инструмент
tI,max [мм] крепежного элемента 1) Артикул Lg [мм] Ls [мм]

Базовый материал - бетон, метод DX-Kwik

5.0 X-CR  M8-14-42 P8 255911 14 42 DX 460

13.0 X-CR M8-22-42 P8 255910 22 42 DX 460

Базовый материал - сталь

6.0 X-CR M8-9-12 P8 372031 9 12,5 DX 460

6.0 X-CR M8-15-12 P8 372033 15 12,5 DX 460

6.0 X-CR M8-9-12 FP10 372032 9 12,5 DX 460, DX 76

6.0 X-CR M8-15-12 FP10 372 034 15 12,5 DX 460, DX 76

1) Тип резьбы: M = метрическая; W6 = дюймовая 1/4”

Выбор патрона и установка энергии крепления

Базовый материал Обозначение Инструмент

Бетон 6.8/11M желтые или красные DX 460

Сталь 6.8/11M красные DX 460, DX 76

Энергия устанавливается путем пробных креплений на месте

Прочность стали Rm, Н/мм2Прочность стали Rm, Н/мм2

То
лщ

ин
а с

та
ли

 t
 м

м

То
лщ

ин
а с

та
ли

 t
 м

м
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Крепежный элемент hNVS [мм]

X-CR M8-9-12 P8 12,0 ÷ 15,0

X-CR M8-15-12 P8 17,0 ÷ 20,0

X-CR M8-9-12 FP10 12,0 ÷ 15,0

X-CR M8-15-12 FP10 17,0 ÷ 20,0

Проверка крепления

Обеспечение качественного крепления

DX-Kwik (с засверливанием)
Крепежный элемент hNVS [мм]

X-CR M8-14-42 P8 12,0 ÷ 16,0

X-CR M8-22-42 P8 20,0 ÷ 24,0

Крепление к бетону Крепление к стали

h
N

V
S

23

o 5

Trec

t

t
Trec

Отверстие сверлом
TE-C-5/23B (артикул
28557) или TE-C-5/23
(артикул 291934)

Момент затяжки
Trec = 10 Нм

Момент затяжки
X-CR M8 Trec = 8,5 Нм

Установка

Крепление к бетону Крепление к стали

DX-Kwik (с засверливанием)

X-CR M8-__-42 P8



Общие сведения

Спецификация материалов

Более подробно см. “Выбор крепежного

элемента”

Монтажный инструмент

Более подробно см. “Выбор крепежного

элемента”

Сертификаты

ABS: X-FCM-R

GL, DNV: X-FCM-M, X-FCM-R

LR: все типы

DNV

2.131

X FCM

X-FCM Система крепежа решетчатых настилов

Размеры

Пример

Информация о продукте

Применения

Решетчатый настил (сталь и армированный
стеклопластик)

X BT M8 15 6 SN12 R

o
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[ 0
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2
"]

M
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7
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21 3

4

X CRM8 15 12 FP10

o 10

30

Lg 12.5

M8 o 4

X EM8H 15 12 FP10

o10

32

15 13.5

M8 o 4.5

X CRM8 15 12 P8

o 8

30

12.5

M8 o 4

Lg

X EM8H 15 12 P8

o8

32

15 13.5

M8 o 4.5

o 18

o 50 [1 969"]
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X FCM

2.132

Рекомендованные нагрузки на растяже-

ние Nrec [кН]

Тип решетки
Прямоугольная Квадратная

Шаг решетки, мм Шаг решетки, мм
18 30 18 30 

X-FCM 0,8** 0,8** 2,4* 0,8**

X-FCM-M 0,8** 0,8** 1,8* 0,8**   

X-FCM-R 1,4** 1,0** 1,8* 1,0**
* Нагрузка ограничена рекомендованной нагрузкой

для резьбовой шпильки.

** Нагрузка ограничена пределом упругости диска

X-FCM. Превышение рекомендованной нагрузки

может привести к деформации диска.

I
H LT

Нагрузки

Примечания:

X-FCM, X-FCM-M, X-FCM-R оказывают сопротивле
ние сдвигу путем трения и не предназначены для
точного расчета сдвиговых нагрузок, например, диа
фрагм. В зависимости от характеристик поверхности
сдвиговые нагрузки примерно до 0,3 кН не приведут
к остаточной деформации. Поэтому небольшие
неожиданные сдвиговые нагрузки могут восприни
маться без повреждений.

Характеристические нагрузки на растяжение NRk:

X-FCM-R с X-BT X-CRM

Сталь S235 / A36 Сталь > S355 / 
Тип решетки Шаг решетки Grade 50 

Прямоуг. 18 мм 4,2 кН 4,2 кН 4,2 кН

Прямоуг. 30 мм 3,0 кН 3,0 кН 3,0 кН

Квадрат 18 мм 5,4 кН 6,9 кН 5,4 кН

Квадрат 30 мм 3,0 кН 3,0 кН 3,0 кН
* Нагрузка ограничена пределом упругости диска X-FCM.

H T

HI TI

Смещение под действием нагрузки – примеры:

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
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2 430

2 190

2 170

2 585
2 875

Нагрузка на растяжение Нагрузка на сдвиг
X-FCM, прямоугольник 30 мм X-FCM-R, квадрат 30 мм

Смещение, ммСмещение, мм

N,
 кН V, 

кН
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X FCM

2.134
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Пределы применения

X-BT: Пределов применения нет        → используется в высокопрочной стали
Без сквозного проникновения → tII ≥ 8 мм

DX 76 DX 460  

1 X-CRM8-15-12 FP10 / DX 76 (ударный

режим*)

2X-CRM8-15-12 FP10 / DX 76 (совмест-

ный режим*)

3 X-EM8H-15-12 FP10 / DX 76 (ударный

режим*)

4 X-EM8H-15-12 P8 / DX 76 (ударный

режим*)

1 X-CRM8-15-12 P8 / DX 460 (ударный

режим*)

2 X-CRM8-15-12 P8 / DX 460 (совместный

режим*)

3 X-EM8H-15-12 P8 / DX 460 (ударный

режим*)

*См. стр. 3.15

Прочность стали Rm, Н/мм2 Прочность стали Rm, Н/мм2
То

лщ
ин

а с
та

ли
, м

м

То
лщ

ин
а с

та
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, м
м
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X FCM

2.136

Спецификация материалов и покрытия

Система X-FCM 

X-FCM-R X-FCM-M X-FCM Все системы
1 2 1 2 1 2 3

Крепежный Резьбовой Диск Стержень Диск Стержень Аморти
диск стержень затор 1)

Обозначение   X2CrNiMo18143 X2CrNiMo17132 DC 04 11SMNPB30+C DC 04 11SMNPB30+C Полиуретан

материала X2CrNiMo17122 X6CrNiMoTi17122 Черный

X5CrNiMo17122K700

Покрытие нет нет Двойное * Двойное * ≥ 20мкм 10÷20 мкм Zn
1) стойкий к: УФ, соленой воде, озону, смазочным материалам

*) 480 часовой тест солевым спреем по DIN 50021 и 10 циклов теста Кестерниха по DIN 50018/2.0 (в

сравнении с горячеоцинкованной сталью с покрытием 45 мкм цинка)

Резьбовые шпильки

X-BT X-CRM8 X-EM8H
Резьбовая втулка2 Уплотнительная

Ножка1 Шайба SN12 R   3 шайба 1) 4 Ножка Резьбовая втулка

Обознач. Нерж сталь X2CrNiMo17132 Эластомер, Нержав. сталь X2CrNiMo17132 Углерод. сталь

материала CR 500 X5CrNiMo17122+2H черный CR 500 X5CrNiMo17122+2H

(A4 / AlSl316) (A4 / AlSl316) (A4 / AlSl316) (A4 / AlSl316) Ck 67 MOD

Покрытие нет нет нет нет 5÷13 мкм Zn 2)
1) Устойчива к: УФ, соленой воде, озону, смазочным материалам
2) Цинковое покрытие нанесено гальваническим способом. Предназначено для защиты от коррозии во

время транспортировки, хранения, строительства и обслуживания в защищенной среде. Оно не подхо

дит для защиты от коррозии на открытом воздухе и в иных коррозионных средах.



> 18

> 18

2.137

X FCM

Проверка крепления

X-BT M8-15-6 SN12-R X-CRM8-15-12 X-EM8 H-15-12

Обеспечение качества крепления

h
N

V
S

h
N

V
S

hNVS = 15,7÷16,8 мм hNVS = 16÷20 мм hNVS = 15,5÷19,5 мм

Установка

Процедура установки решетчатого настила

1.

Разместите секцию

решетки

2.

Если необходимо,

расширьте отвер-

стие в месте крепле-

ния

3.

Установите резьбо-

вую шпильку

4.

Приверните крепеж-

ный диск

  

3
0

hNVS

Для X-BT выполните

предварительное

засверливание

сверлом с ограничи-

телем TX-BT4/7

Момент затяжки

Trec  5÷8 Нм

Инструмент:

• Шуруповерт с муф-

той предельного

момента

• 5 мм НЕХ насадка

Установка момента

для шуруповертов

Hilti:

SF 121-A  – 7÷11

SF 150-A  – 5÷9



Общие сведения

Спецификация материалов

Винт:

Углеродистая сталь

Оцинковка: Двойное покрытие

Гвоздь:

Нержавеющая сталь: Сплав CrNiMo

Верхняя часть:

Углеродистая сталь: DD11

Оцинковка: Двойное покрытие

Нижняя часть:

Углеродистая сталь: S315MC

Оцинковка: Двойное* покрытие

*) 480 часовой тест солевым спреем по DIN 50021
и 10 циклов теста Кестерниха по DIN 50018/2.0 (в
сравнении со сталью с 45 мкм горячей оцинковкой)

Монтажный инструмент

DX 460 GR с направляющей X-460-F8GR

DX 76 с направляющей X-76-F8-GR
Более подробно см.”Выбор крепежного элемента”.
Примечание: Версия с предварительным засверли
ванием  только с инструментом DX 460

2.145

X GR RU

X-GR-RU Система крепления решеток

Размеры

Информация о продукте

Применение

Крепление решетчатых настилов

X-GR-RU X-CR 20-4.5R Zn P8

ø
 4

5
[ 0

1
7
7
"]

ø
 8

[ 0
3
1
5
"]

ø
 8

[ 0
3
1
5
"]

20
[0.787"]

22.2
[0.874"]

28
[1 102"]

18
[0 709"]

40
[1 575"]

5
[ 0

. 1
9
7
"]

L

Для креплений, подверженных влиянию

погодных и умеренно коррозийных условий.

Не использовать в морской атмосфере

(разведка и добыча нефти)!



Расстояние до края

k

b nn

k�-��9���

Информация о коррозии
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����Не использовать в морской атмосфере (добыча нефти) или в сильно загряз-

ненной среде!

Толщина базового материала

bnn * 5 мм

Толщина закрепляемого материала

Тип установки
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B UG i�<9:5;���

&���"�������������
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Требования применения

d

j

&�!�������	

�������\d+
j

d

4)G[)[J

<��5.

Рекомендованная нагрузка на растяже-

ние Nrec [кН]

Nrec = 0,8 кН

Нагрузки

Примечания/условия:

h���7��2���	������ ��	
���7��	
��	��!��)
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От 25 до 32 мм b ≥ 30 мм



2.147

X GR RU

Пределы применения

X-GR-RU с DX 460 или DX 76 (с засверливанием - только DX 460)

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Крепежный элемент Артикул L Высота решетки
мм мм

X-GR-RU 25/30 384239 32 25÷30 

X-GR-RU 11/4” 385932 34 27÷32 

X-GR-RU 35/40 384240 42 35÷40 



X GR RU

2.148

Обеспечение качества крепления

Установка

Разместите секцию решетки Установите X-GR-RU Затяните винт

Примечание: прижмите

направляющую крепежно-

го элемента плоской сто-

роной к опорному седлу!

Trec  3÷5 Нм

Инструмент:

• Шуруповерт с муфтой

предельного момента

(TRC)

• Насадка НЕХ 6 мм

Шуруповерт   Установка момента

SF 121-A TRC 5÷7

SF 150-A TRC 3÷5

CLICK

T = 3  5 Nm

Выбор патронов и установка энергии крепления
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DX 460 с патронами 6.8/11M DX 76 с патронами 6.8/18M
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Cтандарт DX С засверливанием
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красные 4
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красные 3
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красные 3красные 3

красные 1
или
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красные 2

желтые 1
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2.149

X GR RU

Проверка крепления

h
N

V
S

hNVS = 9÷10,5 мм

Подробности установки с предварительным засверливанием

Опорное седло крепежного элемента не

должно быть погнутым, см. инструкцию 

по установке выше.
41

40
69

-V
1-

06
.2

00
9

2

3

4

5

6

DX 460-GR 

7

8

9      
  

1.1

XBT 4000-A 

X-GR-RU

TX-GR-RU-3.4/10.5–110

 XBT 4000-A

RPM  3000 – 5000

1

1

2 – 4

Tinst = 3÷5 мм

Ø6 мм



Общие сведения

Спецификация материалов

Винт: 

Углеродистая сталь

Покрытие: 60 мкм (горя-

чая оцинковка)

Верхняя часть:

Углеродистая сталь: SPCC-S

Покрытие: 65 мкм (горя-

чая оцинковка)

Нижняя часть:

Углеродистая сталь: SPCC-S

Покрытие: 65 мкм (горя-

чая оцинковка)

Гайка: 

Углеродистая сталь

Покрытие: 45 мкм (горя-

чая оцинковка)

Держатель гайки: 

Нержавеющая сталь: SS304

Монтажный инструмент

SF 121-A, SF 150-A

2.151

X MGR

X-MGR Система крепления решетчатых настилов

Размеры

Информация о продукте

Применение

Крепление решеток

L

40
[1.575"]

b2b1

83.5
[3.358"]

15
[0.591"]

30
[1.181"]

Для креплений, подверженных влиянию

погодных и умеренно коррозийных усло-

вий. 

Не использовать в морской атмосфере

(добыча нефти)!



Интервалы и расстояние до края

Общих ограничений нет

Толщина базового материала

tII  3÷25 мм

Толщина закрепляемого материала

Типы креплений

Высота решетки: 

HG  25÷40 мм)

Общая высота крепления

HG + tll ≤ 65 мм

Требования применения

a
c

b

X MGR

2.152

Рекомендованная нагрузка на растяже-

ние Nrec [кН]

Nrec = 0,6 кН

Нагрузки

Примечания/условия:

• Нагрузки на растяжение ограничены

пределом упругости опорного седла

• X-MGR противостоит сдвигу путем тре-

ния и не пригоден для нагрузок на срез

t
H

G

a b c
Креп. элемент мм мм мм

X-MGR M60 30 ≥ 30 ≤ 3

X-MGR W60 25 ≥ 30 ≤ 4,8
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X MGR

2.154

Проверка крепления

Обеспечение качества крепления

Установка

Разместите секцию решетки Затяните винт

Trec  5÷8 Нм

Монтажный инструмент:

• Шуруповерт с муфтой

предельного момента

(TRC)

• Насадка НЕХ 6 мм

Шуруповерт Установка момента

SF 121-A TRC 7÷11

SF 150-A TRC 5÷9

     

Опорное седло не должно

быть изогнуто, см. инструк-

цию по установке ниже.

Знак на зажиме должен быть расположен под стальным

фланцем

Установите крепежный

элемент X-MGR 



Общие сведения

Спецификация материала

Более подробно см. “Выбор крепежного

элемента”.

Монтажный инструмент

Более подробно см. “Выбор крепежного 

элемента”.

Сертификаты

ABS: X-FCP-R 

LR: X-FCP-R

2.155

X FCP

X-FCP Система крепления рифленых листов

Размеры

Информация о продукте

Применение

Рифленые листы

X FCP F 5/10X FCP R 5/10

HILTI

1

10

o 45

1,25

2

X CRM8 9 12 FP10X FCP Sealing ring X CRM8 15 12 FP10

o 10

30

Lg 12.5

M8 o 4

X CRM8 9 12 P8 X CRM8 15 12 P8

o8

25

9 12,5

M8 o 4

o8

30

12.5

M8 o 4

Lg

HILTI

10

o 45

1

1

2



Толщина базового материала

X-CRM8 

Требования применения

t

X FCP

2.156

Рекомендованные нагрузки:

Nrec = 1,8 [кН]

Нагрузки

Условия:
• Ограничено прочностью резьбовой втулки
X-CRM8.
• Рекомендованные нагрузки действительны для
крепления к стали или алюминию с предвари
тельным засверливанием на глубину 20 мм.
• X-FCP-F и X-FCP-R не предназначены для нагру

зок на срез.

Минимальная толщина стали tII ≥ 6 мм

Толщина закрепляемого материала

Толщина рифленых листов: tI ~5,0÷13,0 мм

Интервалы и расстояние до края

c c s s

X-CR M8

Расстояние до края: c ≥ 15 мм

Интервалы: s ≥ 15 мм



2.157

X FCP
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Пределы применения

DX 76

DX 460  

1 X-CRM8-__-12 FP10 / DX 76 (ударный

режим)

2 X-CRM8-__-12 FP10 / DX 76 (совмест-

ный режим)

1 X-CRM8-__-12 P8 / DX 460 (ударный

режим)

2 X-CRM8-__-12 P8 / DX 460 (совместный

режим)

*Примечание:

Для достижения совместного режима необходимо шомполом упереть крепежный эле-

мент в поршень. (См. также стр. 3.15)

tII ≥ 6 мм

tII ≥ 6 мм

Прочность стали Rm (Н/мм2)

Прочность стали Rm (Н/мм2)

Т
о
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X FCP

2.158

Материал и покрытие

Система X-FCP
X-FCP-R X-FCP-F Все системы
1 2 1 2 3
Диск Винт Диск Винт Уплотн. кольцо

Обозначение мат-ла X5CrNiMo17122 X2CrNiMo17132 ST2K40 BK 9SMnPb28 K Неопрен, черный

Покрытие нет нет двойное * двойное *

*) 480 часовой тест солевым спреем по DIN 50021 и 10 циклов теста Кестерниха по DIN 50018/2.0 (в

сравнении со сталью с 45 мкм горячей оцинковкой)

Резьбовые шпильки CRM8 
ножка X CR резьбовая шпилька CRM8 

Обозначение мат-ла Нержавеющая сталь X2CrNiMo17132

CR 500 X5CrNiMo17122+2H

(A4 / AlSl316) (A4 / AlSl316)

Покрытие нет нет

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Морские сооружения, Внутри помещений, в уме
Нефтедобыча, нефте ренно коррозионной среде
химическая промышлен или с ограниченным
ность, тепловые электро сроком использования
станции и т.п.

Система X-FCP
X-FCP-R, артикул 308860 X-FCP-F, артикул 308859 Уплотнительное кольцо Инструменты

Примечание: Примечание: SF 100-A, SF 120-A
Не для использования Не для использования Просачивание воды/масла
в автомобильных тонне в морской атмосфере или недопустимо
лях, бассейнах и т.п. сильно загрязненной среде

Резьбовые шпильки
Обозначение Толщина рифленого листа Инструменты

X-CRM8-15-12 9÷13 мм DX 460, DX 76

X-CRM8-9-12 5÷8 мм DX 460, DX 76

Выбор патронов и установка энергии выстрела
Обозначение Инструменты

6.8/11M красные DX 460

6.8/18M желтые DX 76

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте

13 16

5 11



2.159

X FCP

Проверка крепления

X-CRM8-9-12 X-CRM8-15-12

Обеспечение качества крепления

hNVS = 13 ±2 мм hNVS = 18 ±2 мм

Установка

Процедура установки для рифленых листов

Листы должны быть

предварительно

просверлены или

пробиты

1.

Разместите и выров-

няйте лист

4.

Затяните диск

o 18 20 mm

25 mm
25 mm

NVS

     

S
B

 1
2

3.

Наверните вручную

X-FCP на шпильку

Момент затяжки

Trec  5÷8 Нм

Инструмент:

• Шуруповерт с муф-

той предельного

момента (TRC)

• S-NSX 2.8 x 15 бит

Шуруповерт Установка
Hilti                         момента
SF 120-A TRC 5,5÷7

SF 150-A TRC 8÷9

2.

Установите резьбо-

вую шпильку X-CRM

в подготовленное

отверстие при помо-

щи монтажного

инструмента
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X-IE Крепежный элемент для теплоизоляции

Общие сведения
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Размеры

4)nQ�.

0�
����

60

X IE 6

o 60

L S

L

U3T�@;

90

X-IE-9

Информация о продукте

Применения

Составная теплоизо-
ляция (XI-FV)

Изоляция за навесной
стеной

Влагозащита / дренаж-
ные пластины

Материал деформа-
ционных швов



Рекомендованные нагрузки**

e��%
	��
2�� �

 tI f��g
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Нагрузки

N

V

Толщина базового материала

Требования применений

Бетон: hmin = 80 мм

Сталь: tll ≥ 4 мм

Толщина закрепляемого материала

e��%
	��
2�� �

B tl = 25÷200 мм

Интервалы и расстояние до края
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Выбор крепежного элемента

Пределы применения

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

$��2	���	
� 6���#����	� Y��
��� Ls f��g L f��g

X-IE 6-25 PH 47 <A@@; 5? <9
X-IE 6-30 PH 52 <A@@� 9< ;
X-IE 6-35 PH 52 <A@@< 9< 9
X-IE 6-40 PH 52 ?.5.. 9< 5;
X-IE 6-45 PH 52 ?.5.? 9< 59
X-IE 6-50 PH 52 ?.5.A 9< 9;
X-IE 6-60 PH 52 ?.5.@ 9< .;
X-IE 6-70 PH 52 ?.5?; 9< ?;
X-IE 6-75 PH 52 ?.5?� 9< ?9
X-IE 6-80 PH 52 ?.5?< 9< A;
X-IE 6-90 PH 52 ?.5? 9< @;
X-IE 6-100 PH 52 ?.5?5 9< �;;
X-IE 6-120 PH 72 ?.5?9 ?< �<;
X-IE 6-140 PH 72 <;5�@ ?< �5;
X-IE 6-150 PH 62 <;5A9< .< �9;
X-IE 6-160 PH 62 <;5�@5 .< �.;
X-IE 6-180 PH 62 <;5�@9 .< �A;
X-IE 6-200 PH 62 <;5�@. .< <;;

Бетон: fcc i��9:59��P��<

��2����	�!��	
��� �*�<���
Силикатный кирпич: fcc i��9:59��P��<

Клинкерный кирпич: fcc i�<A:59��P��<

Сталь: fu i�.;:95;��P��<

tll i�5:.���

tI

&����
�� L = tI
/� �!���������	���2	���	
'
���%
	������%�'���"���UNsbN�2�
��������
�'�������7��������
/� �� 7��'�
2�� �

�
�!��"2�')
���!����
	� HDT 90 / HDT 90 BK.

o
 60

LS

L

Рекомендации по выбору системы крепежа

Монтажный инструмент

34�5.;�nQ
Выбор патронов и установка энергии выстрела

0������!����	��B ����"B 6.8/11M желтые или красные

(���	B 6.8/11M желтые или красные

6�����B 6.8/11M желтые или зеленые

m	��7
 ��������������	���
����� �!�����!���	������!��	
'�	��������
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Обеспечение качества крепления

Выпадение 
крепежного элемента

Крепежный элемент
остался 
в инструменте

Правильно:
&���	
'����!�����
��2����	

Неправильно:
&���	
'����!�����
	����2����	
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' &
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Проверка крепежа* e��%
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 tI f��g
5; 59 9; .; ?; ?9 A; �;; �<; �5;

Бетон hET i�<9:<@���
xmin f��g �; �9 <; ; 5; 59 9; ?; ?; @;
xmax f��g �5 �@ <5 5 55 5@ 95 ?5 ?5 @5
Сталь и кирпичная кладка hET i�<;:<5���
xmin f��g 9 �; �9 <9 9 5; 59 .9 .9 A9
xmax f��g @ �5 �@ <@ @ 55 5@ .@ .@ A@
p0�
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X SW 30, X SW 60

X-SW30, X-SW60 Крепежный элемент 
с мягкой шайбой

Общие сведения

Спецификация материала

Пластина: Полиэтилен

Гвоздь: Углеродистая сталь: HRC 52.5

Оцинковка: 5÷13 мкм

Монтажный инструмент

DX 460, DX E72, DX 460 MX

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”

Размеры

X-SW 30                    X-SW 60

Примеры

o8

lS

o8

o36 o68

Информация о продукте

Применения

Мембраны и дренаж-
ные пластины

Изоляция толщиной
до 30 мм

Сетка, ткань и анало-
гичные материалы

Пластиковые гофри-
рованные листы

1 2

�

3 4
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Nrec i�;;��
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Расчетные данные

Нагрузки

Данные испытаний

a� ����� �����"	�' 
	������
�' � ������ �
����� ����%�'���" � UNsbN�

Толщина базового материала

Требования применений

Бетон: hmin = 80 мм

Толщина закрепляемого материала

������	�������
 
 ��!�B� tl ≤ <9���
H2�� �
 B� tl ≤ ;���

Интервалы и расстояние до края

a� 
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Vrec
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Сталь: tll ≥ 4 мм

t II
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X SW 30, X SW 60

Крепление к бетону

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Рекомендации по выбору системы

Крепежный элемент Инструменты
Артикул

упаковка упаковка
Обозначение 100/150 шт. 400/500 шт. Ls [мм] Обозначение

1 X-SW 30-C 37 40643 40614 37 DX 460, DX E72 

1 X-SW 30-C 47 40644 40615 47 DX 460, DX E72

1 X-SW 30-C 62 40645 40616 62 DX 460, DX E72

2 X-SW 60-C 37 40617 37 DX 460, DX E72

2 X-SW 60-C 47 40618 47 DX 460, DX E72

2 X-SW 60-C 62 40619 62 DX 460, DX E72

3 X-SW 30 371370 DX 460 MX с гвоздями X-C

3 X-SW 60 371371 в ленте (диаметр 3,5 мм)

Выбор патронов и установка энергии крепления

Рекомендованные патроны: Бетон: 6.8/11M желтые или красные

Кладка: 6.8/11M зеленые

Настройка энергии производится путем пробных креплений на месте.

5
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• X-SW 30 для прочного, менее повреж-

даемого материала.

• X-SW 60 для менее прочного и легко

повреждаемого материала (алюминие-

вая фольга, сетка, бумага и т.п.).

• Выберите C 37, C 47 и C 62 в соответ-

ствии с особенностями базового мате-

риала и толщиной закрепляемого мате-

риала.

Обеспечение качества крепления

Установка

1. Установите X-SW на

инструмент

2. Прижмите X-SW к

поверхности

3. Нажмите спусковой

рычаг

Норм. бетон

Старый бетон

Свежий бетон

Гл
уб

ин
а п

ро
ни

кн
ов

ен
ия

 h E
T, 

мм

Толщина закрепл. материала, tI, мм
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X FS

X-FS Фиксатор опалубки

Общие сведения

Спецификация материала

Гвоздь: оцинковка: 5÷13 мкм

Монтажный инструмент

DX 460 F8, DX 460 MX

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”

Размеры

Примеры



��9;
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Информация о продукте

Применения

Установка опалубки на бетонной поверхности.
Крепежный элемент не демонтируется, серый полиэтилен
 не ржавеет, практически невидим и не проводит электриче-
ство.

X-FS применим для монтажа
небольших опалубок.



Выбор крепежного элемента и системы крепления

Рекомендованные рабочие нагрузки

X FS

2.170

Нагрузки

Толщина базового материала

Требования применения

Бетон: hmin = 80 мм

Интервалы и расстояние до края

Интервалы и расстояние от края зависят от требований на рабочем месте.

Информация о коррозии

Для временных креплений ограничений нет.

Крепежный элемент Инструмент
Диаметр ножки

Обозначение Артикул Ls [мм] гвоздя [мм] Обозначение

1 X-FS C 52 407346 52 3,5 DX 460, DX 460 F8

2 X-FS MX * 408022 DX 460 MX

* X-FS без гвоздя для крепления гвоздями в ленте.

Выбор патронов и установка энергии выстрела

Рекомендованные патроны: Сталь: 6.8/11M красные

Бетон: 6.8/11M желтые или красные

Кладка: 6.8/11M желтые или зеленые

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

Vrec

Vrec  400 Н (Преимущественно статическая нагрузка,

однако вибрация от уплотнения бетона

допускается)
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X FS

Обеспечени� качества� репления

Установка

1. Разметьте объем, подле-

жащий заливке бетоном.

2. Установите X-FS

по намеченным линиям.

3. Выровняйте опалубку

по крепежным элементам

X-FS.
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X-HS и X-CC Подвесные элементы для крепления
к бетону и стали

Общие сведения
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Z7�����
��� ����"B�U[K� 9A X-HS M _ DKH, X-HS M/W_U, X-CC_U
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Информация о продукте
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Данные расчетов

D�����	����		�� 	�7��2�


Бетон (технология DX-Kwik с предварительным засверливанием) или сталь

4)U= 4)KK

Нагрузки

0�
����
Применения

Подвесные конструкции на резьбовой шпиль-
ке к бетону и стали

Проволочно-стержневые резьбовые конструк-
ции к бетону и стали

N

V

N

V

$��2	���	
� ���!��	�) Nrec i�Vrec �����
��
7� #����	�� f��g ��	���	
 

X-HS __ DKH 48 ;�@ (���	
X-HS __ U19 ;�@ ����"
X-CC DKH 48 ;�@ (���	
X-CC U16 ;�@ ����"

Z����
 B
h�0��
��%�����		� ����
����� 	�7��2���
h�(���	 K<;P<9÷K9;P.;�
h�0���	���"�2����!� ���7�������
����	�
�7��	
�
����� �

h��������
�������8���"������7��	
��	
 

�������	���

�\�����		��!��!������
)
���"	����2������
��	
8+�



<��?9

4)U=��4)KK

Бетон (технология DX без предварительного засверливания)

4)U= 4)KK

N

V

N

V

6��!��	�' #����	� Nrec f��g Vrec f��g hET f��g

X-HS_U32 ;�5 ;�5 <?
X-HS_U27 ;� ;� <<
X-HS_U22 ;�< ;�< �A
X-CC U27 ;�<p ;� <<
X-CC U22 ;��9p ;�< �A
p+�� ������ 	��
�����
�	�' 	�7��2�
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6��!��	�' #����	� Nu,m f��g hET f��g fyg fcc f�P��<g

X-HS_ U22 P8 S15 ��?@��?�@ <?� 5?�5 &����
X-HS_ U27 P8 S15  <�<A�<<�.� 5?�A 5?�5 &����

Данные испытаний
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Пределы применения

6��!��	
� � ����
 L X-HS U19 с DX351

Толщина базового материала

Требования применений

(���	
DX-Kwik 

\��!������
���"	�� 2������
��	
��+
hmin = 100 мм

Стандартный метод DX

\��2 !������
���"	�7� 2������
��	
 +
hmin =  80 мм

����"
tIl - 4 мм

Интервалы и расстояния до края

�
	
���"	�� 
	������� 
 ������ 	
 �� ��� B�����
	������
8!� 7��2� � 4)J�

 4)3>U�

Информация о коррозии

m�
 ��
	����		�� ���!��	�� #����	�� 	� !�
7��	� �� !������
���"	�'�������
�	��!���%�	
'�
�
��������2
'	�'�������
/� ����� !�����	�' 
	������

 ����%�'���" � �����������8%�' 7���� ��2����
“Принципы и техника прямого монтажа”�
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Выбор крепежного элемента

Программа, техническая информация

Крепежный элемент Инструменты
��/�
	�
	���
 	���

ds Ls L

�����
�� ��	���	
 $��2	���	
� f��g f��g f��g

1 (���	 � 2������
) X-HS _ DKH 48 P8S15 5�; 5A 9;�; DX 460 F8

��	
��
2 (���	 X-HS _ U 32 P8S15 5�; < 5�5 DX 460 F8,

X-HS _ U 27 P8S15 5�; <? <@�5 DX 351 F8

X-HS _ U 22 P8S19 5�; << <5�5
����" X-HS _ U 19 P8S15 5�; �@ <��5

3 (���	 � 2������
) X-CC DKH 48 P8S15 5�; 5A 9;�; DX 460 F8

��	
��
3 (���	 X-CC U 27 P8 5�; <? <@�5 DX 460 F8,

X-CC U 22 P8 5�; << <5�5 DX 351 F8  

����" X-CC U 16 P8 5�; �. �A�5
e
! ��2"��B�]�i�����
����� C�^.��^�;�i��8'���� �P5xC�PAx

Информация о заказе X-HS

Y��
��� $��2	���	
� Y��
��� $��2	���	
�

.�?AA 4)U=�].�J<�SA�=�9
.�?A@ 4)U=�]A�J<�SA�=�9
.�?@; 4)U=�]�;�J<�SA�=�9
5;�<5 4)U=�^�;�J<�SA�=�9
A.<� 4)U=�].�J�@�SA�=�9
A.<�5 4)U=�]A�J�@�SA�=�9
A.<�9 4)U=�]�;�J�@�SA�=�9

A.<�? 4)U=�^�;�J�@�SA�=�9
A.<�A 4)U=�].�J<<�SA�=�9
A.<�@ 4)U=�]A�J<<�SA�=�9
A.<<< 4)U=�^�;�J<<�SA�=�9
A.<�. 4)U=�^.�J�@�SA�=�9
A.<<; 4)U=�]�;�J<<�SA�=�9
A.<<� 4)U=�^.�J<<�SA�=�9

e
! ��2"��B�]�i�����
����� C�^.��^�;�i��8'���� �P5xC�PAx

Информация о заказе X-CC

Y��
��� $��2	���	
�

A.<<@ 4)KK�J<<�SA
A.<; 4)KK�J<?�SA
<@@@? 4)KK�3>U�SA�=�9
A.<<A 4)KK�J�.�SA
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Установка

4)U=

Обеспечение качества крепления
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Выбор патронов

D�����	����		�� !����	�B
����"B 6.8/11M красные bss -�.���

6.8/11M зеленые bss ��.���
(���	B 6.8/11M желтые свежий и стандартный бетон

6.8/11M красные сборный железобетон, старый и

прочный бетон

m	��7
 ��������������	���
����� �!�����!���	������!��	
'�	��������

Обеспечение качества

4)U= 4)KK

v R
W
=

v R
W
=

vRW= i�.÷�;��� vRW= i�5÷?���
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X HSMX, X CCMX

X-HS MX и X-CC MX Подвесные элементы для
электрики

Общие сведения

Спецификация материала

X-HS MX / X-CC MX: 

Оцинковка: ≥ 2,5 мкм

Монтажные инструменты

GX 120 ME, DX 460 MX, 

DX 351 MX

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Размеры

X GHP 20/24

o
 6

8

o 3

1.8 Ls

L

X U 16/22

4

8

L

Ls2.4

X EGN 14

o
 6

8

15.8

14

o 3

1.8

X HS MX X CC MX

Информация о продукте

Пример

Применения

Подвесные системы для легких кабельных лотков и т.п.

• Конструкции на резьбовой шпильке

• Проволочные конструкции

Эти оцинкованные крепежные элементы не пригодны для

продолжительной службы вне помещений или в коррозион-

ной среде.
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Данные расчетов

Рекомендованные нагрузки при креплении к бетону

Нагрузки

Обозначение крепежного элемента Nrec = Vrec [кН]

X-HS MX 0,1

X-CC MX 0,05 (Nrec*)

0,1  (Vrec)
*) с учетом несимметричной нагрузки

Условия:

• Не менее 5 точек крепления на одну закрепляемую деталь (для обычного бетона).

• Все видимые дефекты подлежат устранению.

• При креплении к легкому бетону в случае использования соответствующих шайб воз-

можны более высокие нагрузки; необходимо предварительно получить консультацию

в компании Hilti.

• Преимущественно статическая нагрузка.

• Следует соблюдать все ограничения и рекомендации по применению .

Несущая способность крепежных элементов:

Крепежный элемент для бетона
Средняя нагруз  Разброс Глубина Прочность
ка на вырыв проникновения бетона

Крепежный элемент Nu,m [кН] [%] hET [мм] fcc [Н/мм2]

X-GHP 18/20 MX 1,61 52,0 14,0 52,2

X-U 22 MX 3,18 37,8 20,1 54,7

Крепежный элемент для стали
Средняя нагруз  Разброс Глубина Толщина Прочность
ка на вырыв проникновения стали стали

Крепежный элемент Nu,m [кН] [%] hET [мм] tll [мм] fu [Н/мм2]

X-EGN 14 MX 3,62 13,7 8,6 6 543

X-U 16 MX 17,46 4,0 12,2 6 634

Данные испытаний

Важное замечание: данные испытаний приведены только для примера и не могут быть

использованы в расчетах, так как они не отражают всего диапазона применений и вари-

антов нагрузок.

Расчетные данные для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на статистических

методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура оценки описа-

на в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства. 

За более детальной информацией обращайтесь в компанию Hilti.

Рекомендованные нагрузки при креплении к стали

Обозначение крепежного элемента Nrec = Vrec [кН]

X-HS MX, X-CC MX 0,45
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Пределы применения

Толщина базового материала

Требования применения

Бетон

X-U: hmin = 80 мм

X-GHP, X-GN: hmin = 60 мм

Сталь

tIl ≥ 4 мм

Интервалы и расстояние до края

Интервалы и расстояние до края определяются требованиями строительства.

Информация о коррозии

Эти оцинкованные крепежные элементы не пригодны для продолжительной службы

вне помещений или в коррозийной среде.

Для более подробной информации обращайтесь к сооветствующей главе раздела

“Принципы и техника прямого монтажа”.

b nn

400
4
6

8

10

12

14

16

18

20

500 600 700450 550 650 750
    

 
 

S355

S275

S235

X-EGN 14

Крепление к стали

Прочность стали Rm, Н/мм2

Т
о

л
щ

и
н

а
с
т
а
л

и
t I

I, 
м

м
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Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Выбор крепежного элемента

Крепежный эл-т
Øножки Длина ножки

Базовый мат л Обозначение ds [мм] Ls [мм] L [мм]

Бетон X-GHP 18 MX 3,0 18 19,8

X-GHP 20 MX 3,0 20 21,8

X-GHP 24 MX 3,0 24 25,8

X-U 22 MX 4,0 22 24,4

Сталь X-EGN 14 MX 3,0 14 15,8

X-U 16 MX 4,0 16 18,4

Выбор крепежного элемента:  информация о заказе

Крепежный элемент Обозначение Артикул

Подвесной элемент X-HS M4 MX 273367

на резьбовой шпильке X-HS M6 MX 272073

X-HS W6 MX 228341

X-HS M8 MX 273368

Потолочный зажим X-CC MX 228342

Гвозди GX** X-EGN 14 MX 3456909

X-GHP 18 MX 3456910

X-GHP 20 MX *

X-GHP 24 MX *

Гвозди DX X-U 16 MX 237344

X-U 22 MX 237346

* Артикул уточняйте у вашего технического консультанта                             

** Все виды гвоздей GX продаются в упаковках по 750 штук с одним газовым баллоном

Рекомендации по выбору системы крепежа

Инструменты DX: Сталь: 6.8/11M желтые или красные патроны

Бетон: 6.8/11M желтые патроны для свежего и стан-

дартного бетона

6.8/11M желтые или красные патроны для сбор-

ного железобетона, старого и прочного бетона

Инструменты GX 120, GX 120 ME: газовый баллон GC 22

Энергия инструмента устанавливается путем пробных креплений на месте.
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Установка

X-HS MX

Обеспечение качества крепежа

1. 
Вставьте X HS в мон
тажный инструмент

2.
Установите гвоздь,
прижмите инструмент,
нажмите на курок. Кре
пеж выполнен

3.
Отогните собранный
крепежный элемент
X HS вниз до верти
кального положения

X-CC MX

1. 
Вставьте проволоку в
крепежный элемент
X-CC

2.
Вставьте собранный
крепежный элемент в
направляющую мон
тажного пистолета

3.
Установите гвоздь,
прижмите монтажный
пистолет и нажмите на
курок. Крепеж готов

4.
Отрегулируйте требуе
мое положение прово
локи

Обеспечение качества

X-HS MX X-CC MX

h
N

V
S

h
N

V

hNVS = 4÷8 мм hNVS = 4÷8 мм
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X-EKB, X-ECH Держатели электрических кабелей

Размеры

Информация о продукте
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Характеристики крепежного элемента

Нагрузки

0�
����
Применения

X-EKB для крепления кабелей к бетону X-ECH для крепления пучков кабелей

X-EKB: прикрепление кабелей к бетонным потолкам и стенам

����
���"	� �����
����" \�
��� ������' � ��	�� ��������� X-EKB+�
	� ������ 	

 9;:�;;���

�
��� !�������P������' 
 
� ��2���
$��2	���	
� NYM 3 x 1,5 мм2 \�A���+ NYM 5 x 1,5 мм2 \��;���+

X-EKB 4 __ 5 
X-EKB 8 __ A 9
X-EKB 16 __ �. �;

4)Q>X��4)QKU
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Общие сведения
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Данные испытаний

&��	�� 2�����	
�B���		�� 
�!���	
' !�
����	� ���"�� �� !�
�����

Несущая способность гвоздей:

����%� ��!����	���"�7��2� �	���!����� ��� �!���	���"8�2����!� ����������
������

6��!��	
��������	�
����	  	�7��2) 6�#��� 1���
	� 0���	���"
�� 	� ����� ���
��

 !��	
�	���	
 ����	�

1��2�" Nu,m f��g fyg hET f��g fcc f�P��<g

X-U 37 PH ��9 9.�5 �?�; ��9
X-U 22 MX ��A ?�A <;�� 95�?
X-U 27 MX 5�;5 9�5 <5�9 ;�@
X-GHP 18/20 MX ��.� 9<�; �5�; 9<�<
X-GN 27 MX ��@� 5?�� �@�< <�?

X-ECH: крепление кабелей к бетонным потолкам и стенам

����
���"	� �����
����" 	� ������ 	

 .;:A;���
$��2	���	
� 6)�� 7��2��' 6��
������ ������'

X-ECH-S __ и X-ECH/FR-S __ макс. 15 х NYM 5х1,5 мм2 (∅10 мм)

X-ECH-M __ и X-ECH/FR-M __ макс. 25 х NYM 5х1,5 мм2 (∅10 мм)

X-ECH-L __ и X-ECH/FR-L __ макс. 35 х NYM 5х1,5 мм2 (∅10 мм)

X-ECH-15 MX и X-ECH-B 1 или 2 макс. 15 х NYM 3х1,5 мм2 (∅10 мм)

X-ECH-30 MX и X-ECH-B 1 или 2 макс. 30 х NYM 3х1,5 мм2 (∅10 мм)

Z����
 B
h�/� ����	� K�<P�9�: K59P99�\�kk = �9�: 99��P��<+�
h�&�� �
�
��� !�������	
 ����	� ���" �����	�	�
h�0�������		�� 4)QKU�	������
�� 2���	
�"
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Интервалы и расстояние до края

X-EKB: !�
��
2
���"	� 9;:�;;��� \����	���
����� ������� !���������
�"
!���
��	
� ������'+

X-ECHB� !�
��
2
���"	� .;:A;��� \����	���
����� ������� �7��	
�
�" !��)
�
��	
� ������'+

Информация о коррозии

m�
���
	����		������!��	���#����	���	��!�
7��	���� �!������
���"	�'�������
�	��!���%�	
'�
�
��������2
'	�'�������
/� �������!�����	�'�
	������

�����%�'���"�������������8%�'�7�������2����
“Принципы и техника прямого монтажа”�

Толщина базового материала

Требования применения

(���	
X-U: hmin = 80 мм

X-GHP, X-GN: hmin = 60 мм

����"
tIl - 4 мм

t II

Толщина закрепляемого материала

6��!��	�� #����	�� ������	����	� �� ������' �A�
���;���



Крепежный элемент Монтажные инструменты
�	���
 /�
	�

	���

ds Ls

$��2	���	
� f��g f��g

1X-EKB8 U 37 5�; ?� DX460 F8, DX351 F8

2X-EKB16 U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

5X-ECH-S U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

6X-ECH-M U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

7X-ECH-L U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

1X-EKB4-FR U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

1X-EKB8-FR U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

2X-EKB16-FR U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

5X-ECH/FR-S U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

6X-ECH/FR-M U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

7X-ECH/FR-L U 37 5�; ? DX460 F8, DX351 F8

3��4 ����
 ���� 7��2��'B��7�����
��� ����"��U[K�9A����
	����		� 9:�����
&�����P7
�"2�B��7�����
��� ����"��	� 2�����		� ����
	����� 9:�����

<��@9

4)Q>X��4)QKU

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

Программа крепежных элементов

6��!��	�' #����	� � ����	����		�� 34)7��2���B����	
����� 
	������
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��� 0���������

4)Q>X�5)_[�J? .�9A� 0��
��
� <+
4)Q>X�A�J? A.<� 0��
��
� �+
4)Q>X�A)_[�J? A.< 0��
��
� <+
4)Q>X��.�J? A.<< 0��
��
� �+
4)Q>X��.)_[�J? A.<5 0��
��
� <+
4)QKU)=�J? A.<9
4)QKU)]�J? A.<.
4)QKU) �̀J? A.<?
4)QKUP_[)=�J? A.<A 0��
��
� <+
4)QKUP_[)]�J? A.<@
4)QKUP_[) �̀J? A.<5;
�+�	� ������
� 7���7�	�� 
 ����	
 ��������)����7� ����� [� �̀?;9
<+�	� ������
� 7���7�	�� 
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 ��!�����		� �7	����'����"������	
���)����'� [� �̀?;;
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Держатель кабеля Гвоздь

�	���
 /�
	� 	���

(�2���' ���)� $��2	���	
� e��	���7
 $��2	���	
� ds f��g Ls f��g L f��g

(���	 G4 X-GN 27 MX �; <? <A�@
(���	 G4 X-GHP 18 MX �; �A �@�A
(���	 G4 X-GHP 20 MX �; <; <��A
(���	 G4 X-GHP 24 MX �; <5 <9�A
(���	 34 X-U 22 MX 5�; << <5�5
(���	 34 X-U 27 MX 5�; <? <@�5
����" G4 X-EGN 14 MX �; �5 �9�A
����" 34 X-U 16 MX 5�; �. �A�5

X-EKB (FR) 4 MX

X-EKB (FR) 8 MX 

X-EKB (FR) 16 MX

X-ECH-15 MX

X-ECH-30 MX

4)Q>X��4)QKU

<��@.

6��!��	�' #����	� ��2 ����	����		�7� 7��2� B�
	������
 ���2���2�
6��!��	�' #����	� 0��������� $��2	���	
� Y��
���

/�������" ������' 0��
��
� �+ X-EKB 4 MX <A9?�<
X-EKB 8 MX <A9?�
X-EKB 16 MX <A9?�5

0��
��
� <+ X-EKB FR 4 MX <A9?�9
X-EKB FR 8 MX <A9?�.
X-EKB FR 16 MX <A9?�?

0��
��
� �+ X-ECH-15 MX <;�A<5?
X-ECH-30 MX <;�A<5A
X-ECH-15/B MX <;�A?<@�\���!����+
X-ECH-30/B MX <;�AA@��\���!����+
X-ECH-B MX <;�A@�

1��2�
 G4� X-EGN 14 MX 59.@;@
X-GHP 18 MX 59.@�;
X-GHP 20 MX p
X-GHP 24 MX p
X-GN 27 MX p

1��2�
 34 X-U 16 MX <?55
X-U 22 MX <?5.
X-U 27 MX <?5?

�+�	� ������
� 7���7�	�� 
 ����	
 ��������)����7� ����� [� �̀?;9
<+�	� ������
� 7���7�	�� 
 ����	
 ��!�����		� �7	����'����"������	
���)����'� [� �̀?;;
p�Y��
��� �2	���'�� � ����7� ���	
�����7� ��	���"��	��
pp�&�� 7��2�
 G4�!����8�� � �!��������!��?9;����������	
��7�2����������	��
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Рекомендации по выбору системы крепежа

H	������	�� 34B ����"B 6.8/11M красные патроны

(���	B 6.8/11M желтые патроны для свежего или стан-

дартного бетона

6.8/11M красные патроны для сборного железо-

бетона, старого и высокопрочного бетона

6�����B 6.8/11M желтые или зеленые патроны, 

зеленые для крепежных элементов MX 

H	������	� G4��<;��G4��<;�]QB Газовый баллон GC 22
m	��7
 �������� ����	���
����� !���� !���	�� ���!��	
'�	��������

Проверка крепления

Установка

Правильное крепление X-EKB

Обеспечение качества крепления

vRW=

hNVS = 7 ± 2 мм

Правильное крепление X-ECH

vRW=

hNVS = 7 ± 2 мм

4)Q>X

1. Установите X-EKB
в монтажный писто-
лет

2. Поднесите писто-
лет к поверхности

3. Прижмите инстру-
мент и нажмите курок

4. Поднимите плечо
крепежного элемента,
уложите кабели

H	�������B�!�
��
2
���"	� 9;:�;;��� \����� 	� ��!���
�" !���
��	
 ������'+

4)QKU

1.
Вставьте X-EСH в
монтажный пистолет

2.
Приложите пистолет
с X-ECH к поверхно-
сти

3.
Прижмите инстру-
мент и нажмите курок

4.
Уложите кабели



4)Q>X��4)QKU

<��@A

1��!!
����	
� 4)QKU

1.
Приложите X-ECH-S
и нажмите до щелчка

2.
Проложите кабели

&�2���	�� ������	
�B
X-ECH-S поверх X-ECH-S

X-ECH-S поверх X-ECH-M

����2���	�� ������	
�B
X-ECH-M поверх X-ECH-S

X-ECH-M поверх X-ECH-M

H	�������B�!�
��
2
���"	� .;:A;��� \����� 	� ��!���
�" !���
��	
 ������'+
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X FB, X DFB, X EMTC, 
X FBMX

X-FB (X-DFB / X-EMTC) Держатели электрических
кабелей

Общие сведения

Спецификация материала

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Монтажные инструменты

GX 120, GX 120 ME, DX 351 MX, 

DX 460 MX, DX 351 F8, DX 460 F8, 

DX E72

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Размеры

X FB / X EMTC X DFB

Информация о продукте

W

H

d

3

W

H

d

4

X FB MX (X BX/X EMTC)

W

d

H

Пример

Применения

X-FB для крепления жестких кабелей

X GHP 18/20/24

o
 6

8

o 3

1.8 Ls

L

X GN 27

o
 6

8

28.9

27

o 3

1.9

X EGN 14

o
 6

8

15.8

14

o 3

1.8

X C 27

o
 3

5

Ls2

L

o
 8

X U 16/22/27

4

8

L

Ls2.4



Данные расчетов

Рекомендованные нагрузки

Нагрузки

Бетон Силикатный Сталь
Крепежный элемент Nrec [кН] кирпич Nrec [кН] Nrec [кН]

X-FB / X-DFB (смонтированные) 0,06 0,06 –

X-FB MX с X-U или X-C (Ls  22 или 27 мм) 0,06 0,06 –

X-FB MX с X-U 16 MX – – 0,06

X-FB MX с X-GHP (Ls  18, 20 или 24 мм) 0,02 – –

X-FB MX с X-GN 27 – 0,06 –

X-FB MX с X-EGN 14 или X-U – – 0,06

X FB, X DFB, X EMTC, 
X FBMX

2.200

Данные испытаний

Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации.

Несущая способность гвоздей:

Несущая способность крепежных элементов не определяется прочностью закрепяе-

мых материалов.

Крепление к бетону
Среднее усилие Коэффициент Глубина Прочность
на вырыв вариации проникновения бетона

Гвоздь Nu,m [кН] [%] hET [мм] fcc [Н/мм2]

X-GHP 18/20 MX 1,61 52,0 14,0 52,2

X-GN 27 MX 1,91 47,1 19,2 23,7

X-U 22 MX 3,18 37,8 20,1 54,7

X-U 27 MX 4,04 35,4 24,5 30,9
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X FB, X DFB, X EMTC, 
X FBMX

Толщина базового материала

Требования применения

Бетон

X-U, X-C: hmin = 80 мм

X-GHP, X-GN: hmin = 60 мм

Сталь

tIl ≥ 4 мм

b nn

Толщина закрепляемого материала

X-FB (X-BX, X-EMTC) Для крепления кабелей и трубок диаметром 8÷50 мм

Интервалы и расстояние до края

Расстояние между крепежными элементами определяется необходимостью предотвра-

щения провисания и соблюдения прямолинейности укладки кабелей.

Информация о коррозии

Эти оцинкованные крепежные элементы не пригодны для продолжительной службы

вне помещений или в коррозийной среде.

Для более подробной информации обращайтесь к соответствующей главе раздела

“Принципы и техника прямого монтажа”.

Пределы применения

X-C и гвозди для газового пистолета fc ≤ 30 Н/мм2

X-U fc ≤ 40 Н/мм2



В сборе с гвоздем Без гвоздя
Обозначение Обозначение d [мм] W [мм] H [мм]

3 X-FB 8-C27 X-FB 8 MX 8 31 10

3 X-EMTC 3/8”-C27/-U22 X-BX 3/8” MX 10 (3/8”) 33 12

3 X-FB 11-C27 X-FB 11 MX 11 34 13

3 X-EMTC 1/2”-C27/-U22 13 (1/2”)

3 X-FB 13-C27 X-EMTC 1/2” MX 13 (1/2”) 42 15

3 X-FB 16-C27 X-FB 16 MX 16 44 18

3 X-FB 18-C27 18 46 20

3 X-EMTC 3/4”-C27/-U22 X-EMTC 3/4” MX 19 (3/4”) 47 21

3 X-FB 20-C27 X-FB 20 MX 20 48 22

3 X-FB 22-C27 X-FB 22 MX 22 50 24

3 X-FB 24-C27 24 52 26

3 X-FB 25-U27 X-FB 25, X-EMTC 1” MX 25 (1’’) 53 27

3 X-EMTC 1”-C27/-U22 25 (1’’)

3 X-FB 28-C27 X-FB 28 MX 28 56 30

3 X-FB 32-C27 X-FB 32 MX 32 58 34

3 X-FB 35-C27 35 64 37

3 X-FB 40-C27 X-FB 40 MX 40 69 42

3 X-FB 50-C27 50 77 52

4 X-DFB 8-C27

4 X-DFB 11-C27

4 X-DFB 16-C27 X-DFB 16 MX 16 66 15

4 X-DFB 18-C27 18 70 18

4 X-DFB 20-C27 X-DFB 20 MX 20 75 20

4 X-DFB 22-C27 X-DFB 22 MX 22 79 22

4 X-DFB 24-C27 X-DFB 25 MX 24 83 24

4 X-DFB 25-C27 25

4 X-DFB 28-C27 X-DFB 28 MX 28 91 28

4 X-DFB 35-C27 35 106 30

4 X-DFB 40-C27 40 116 37

гвоздь X-U Ножка: Углеродистая сталь, HRC 58 Оцинковка: 5÷13 мкм

гвоздь X-C Ножка: Углеродистая сталь, HRC 53 Оцинковка: 5÷13 мкм

гвоздь X-GHP Ножка: Углеродистая сталь, HRC 58 Оцинковка: 2÷8 мкм

гвоздь X-GN Ножка: Углеродистая сталь, HRC 53.5 Оцинковка: 2÷8 мкм

Выбор крепежного элемента

Программа крепежных элементов

Техническая информация

X FB, X DFB, X EMTC, 
X FBMX

2.202
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X FB, X DFB, X EMTC, 
X FBMX

Спецификация материала:

3+4Оцинкованный стальной лист, fu  270÷420 Н/мм2, с покрытием 10÷20 мкм

Монтажные инструменты:

DX 351 F8, DX 460 F8, DX E72 для всех X-FB/DFB/EMTC в сборе с гвоздем

и

GX 120, GX 120 ME, DX 351 MX, DX 460 MX для X-FB/DFB/EMTC __MX

X-FB/DFB:  

Крепление электрических кабелей и легких водопроводных и отопительных труб

к бетону

Вместимость: Выбор гвоздя:

диаметр кабеля ≤ d X-C и гвозди GX для fc ≤ 30 Н/мм2

диаметр кабеля ≤ d X-U для fc ≤ 40 Н/мм2

Рекомендации по выбору системы крепежа

Инструменты DX: Сталь: 6.8/11M желтые или красные патроны

Бетон: 6.8/11M желтые патроны для свежего и стандартного

бетона

6.8/11M красные патроны для сборного железобетона,

старого и прочного бетона

Кладка: 6.8/11M зеленые патроны

Инструмент GX 120: Газовый баллон GC 22

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.



X FB, X DFB, X EMTC, 
X FBMX

2.204

Проверка крепления

Подробности установки

Шляпка гвоздя не должна выступать за поверхность зажима

Обеспечение качества крепления

X-FB:

1. 
Вставьте X-FB в монтажный
инструмент

2.
Приставьте инструмент к
кабелю

3.
Прижмите инструмент, нажми-
те на курок, крепеж готов

Расстояние между зажимами: определяется необходимостью предотвратить провиса-

ние и обеспечить прямолинейность укладки кабеля.
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X-ECT MX Затяжка электрического кабеля, 
X-EKS MX Зажим электрического кабеля

Общие сведения

�!��
�
���
 �����
����
4)QKT�
 4)Q>=B�����������������!��
��
� \��2 7���7�	�� 
 ����	
 +��������)����'��[� �̀?;9�


 !��
���
��	�����������SXT�\��2 ����	
 ���7	�2�%
%�		�'+������' [� �̀?;;
1��2�
B�
Z7�����
��� ����" U[K�9AX-GHP 20/24, X-EGN 14, X-U

U[K�9�9 X-GN 27

$�
	����� <÷A���� X-GHP 18/20/24, X-GN 27, X-EGN 14

9÷����� X-U

��	���	�� 
	������	��
G4��<;��G4��<;�]Q��34�5.;�]4��34�9��]4
(���� !�����	� ����w&���� ���!��	�7� #����	��x�

����
�
����
K=TX�\I��	�
 +�����������������4)QKT�]4��4)Q>=�]4��4)Q>=K�]4�\��� � 7��2� �
 4)J<<�]4+
J`�\�EY+ 4)QKT�]4

Размеры

4)QKT�]4 4)Q>=�]4

Информация о продукте

�A

4)Q>=K�]4

4)GUS��AP<;P<5
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A
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��A `�
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4)GR�<?
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.�
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<A�@
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4)QGR��5
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.�
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��A

4)J��.P<<P<?

5

A

`
`�<�5

3

�54)QKT�5;�]4



Расчетные данные

D�����	����		���	�7��2�


Нагрузки

0���2	� 	�7��2�� �+

6��!��	�' #����	� f��g

X-ECT MX / X-ECT 40 MX ;�;5
X-EKS MX ;�;<
�+ D�����	����		� !���2	� 	�7��2�� �!����� ��� �������!����	���"8 !����
����' ����


4)QKT]4��4)Q>=]4

<�<;.

Данные испытаний (примеры)

&��	���2�����	
�B ��		�� 
�!���	
' !�
����	�����"����� �
	������

�

Несущая способность гвоздей:

����%� ��!����	���"����!��	�7��#����	���	���!����� ��� �!���	���"8�2����!� �)
���������
�����

6��!��	
� � ����	�
����	  	�7��2) D�2���� 1���
	� 0���	���"
�� 	� ����� !��	
�	���	
 ����	�

1��2�" Nu,m f��g fyg hET f��g fcc f�P��<g

X-GHP 18/20 MX ��.� 9<�; �5�; 9<�<
X-GN 27 MX ��@� 5?�� �@�< <�?
X-U 22 MX ��A ?�A <;�� 95�?
X-U 27 MX 5�;5 9�5 <5�9 ;�@

0�
����
Применения

Крепление гибких или
жестких кабелей кабельной
затяжкой

Крепление жестких кабелей Крепление кабелей или лег-
ких трубок
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Толщина базового материала

Требования применения

(���	
X-U: hmin = 80 мм

X-GHP, X-GN: hmin = 60 мм

����"
tIl - 4 мм

t II

Интервалы и расстояния до края

9;÷�;;��� ����" �
	

 ����� ��0�����
�� 	������
��' 
	������������� �����" ���
����
�"	� 2��
��
����	��

Информация о коррозии

m�
���
	����		������!��	���#����	���	��!�
7��	���� �!������
���"	�'�������
�	��!���%�	
'�
�
��������2
'	�'�������
a��������!�����	�'�
	������
�'�����%�'���"��������������8%�'�7�������2����
“Принципы и техника прямого монтажа”�



Выбор крепежного элемента

4)QKT]4��4)Q>=]4

<�<;A

Программа крепежных элементов

Гвоздь
��	���
 p+ /�
	� 	���
p+

(�2���' �����
�� $��2	���	
� e��	���7
 ds f��g Ls f��g L f��g

(���	 X-U 22 MX 34 5�; << L
(���	 X-U 27 MX 34 5�; <? L
����" X-U 16 MX 34 5�; �. L
(���	 X-GHP 18 MX G4 �; �A �@�A
(���	 X-GHP 20 MX  G4 �; <; <��A
(���	 X-GHP 24 MX G4 �; <5 <9�A
(���	 
�
 ������ X-GN 27 MX G4 �; <? <A�@
����" X-EGN 14 MX G4 �; �5 �9�A
p+����	����	�' �
����� 
 ��
	� 	���
��/��7
� ����
	��

 �����!	� !� �!��2���2��

Монтажные инструменты:

e��	���7
 34B�34�5.;�]4��34�9��]4
e��	���7
 G4B�G4��<;�G4��<;�]Q

6����
��!�
7��	�� �� 2����!��	
 #����	���
 X-ECT MX и X-ECT 40 MX

e
! ����� D�2��� ����� f∅ ��g 6��
������ ������'

NYM 3x1,5 A�� �5
NYM 5x1,5 �;��;

0�
7��	�� 7���
����		�� �����
 �� 2����!��	
 #����	���
 X-EKS / X-EKSC MX

e
! �����
 D�2��� �����
 f��g 6��
������ ������

0����
���� 7���������� �.:5; �
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4)Q>=
Y��
��� $��2	���	
�

<A9?�@ X-EKS 16 MX

<A9?<; X-EKS 20 MX

<A9?<� X-EKS 25 MX

<A9?<< X-EKS 32 MX

<A9?< X-EKS 40 MX

4)QKT
Y��
��� $��2	���	
�

<A9?;@ X-ECT MX

<A9?�; X-ECT UV MX

<A9?�� X-ECT FR MX

5<@5? X-ECT 40 MX

Рекомендации по выбору системы крепежа

H	������	�� 34B ����"B 6.8/11M желтые или красные патроны

(���	B 6.8/11M желтые патроны для свежего и

стандартного бетона

6.8/11M красные патроны для сборного

железобетона, старого и прочного

бетона

6�����B 6.8/11M зеленые патроны

H	������	� G4��<;B Газовый баллон GC 22

m	��7
 �������� ����	���
����� !���� !���	�� ���!��	
' 	� ������

1��2�
 G4pp
Y��
��� $��2	���	
�

59.@;@ X-EGN 14 MX

59.@�;� X-EGN 18 MX

p X-GHP 20 MX

p X-GHP 24 MX

59.@�<� X-GN 27 MX

1��2�
 34
Y��
��� $��2	���	
�

<?55 X-U 16 MX

<?5. X-U 22 MX

<?5? X-U 27 MX

4)Q>=K
Y��
��� $��2	���	
�

<?5;A X-EKSC 16 MX

<?5;A. X-EKSC 20 MX

<?5;A? X-EKSC 25 MX

A.5.@ X-EKSC 32 MX

A.5?; X-EKSC 40 MX

p������������
������2	���'���������7�����	
�����7����	���"��	��
pp��&�� 7��2�
 G4�!����8�� � �!��������!��?9;����������	
��7�2����������	��
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Установка

Обеспечение качества крепления

1.
Вставьте X-EKS, 
X-ECT в монтажный
инструмент.

2.
Поместите X-EKS, 
X-ECT с инструмен-
том на поверхность,
прижмите и нажмите
на курок.

3.
Отогните зажим
X-EKS или поместите
жгут кабелей в X-ECT
(Пример: см. X-EKS)

4.
Закрепите кабель в
зажим X-EKS, X-ECT

(Пример: см. X-EKS)

H	�������B
h�9;:�;;��� ����" �
	

 ����� 
h�0�����
�� 
	������� ���������� ����!��
�" 	����	�� ���!��	
� ����� 
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X ET

X-ET Фиксатор пластиковых кабельных коробов
и распределительных коробок

Общие сведения

Спецификация материала

X-ET Полиэтилен

X-ET MX Полиамид (без галогенов и кремния), светло-серый

RAL 7035 и полибутилентерефталат PBT (без кремния, 

огнезащищенный), серый RAL 7030

Гвозди: 

Углеродистая сталь HRC 58 X-GHP 18/20, X-EGN 14

HRC 53.5 X-GN 27

HRC 58 X-U 16 / 22/ 27

Оцинковка 2÷8 мкм X-GHP 18/20, X-EGN 14, X-GN 27

5÷13 мкм X-U

Монтажные инструменты

DX 460 MX, DX 351 MX, GX 120, GX 120 ME

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Размеры

X ET UK H27

Информация о продукте

28

3
1

7

1

16.2

UK H27 X ET MX

3
1

o 15

o 8

o 3.7

2 3

           

X GHP 18/20 X GN 27

o
 6

8

28.9

27

o 3

1.9

X EGN 14

o
 6

8

15.8

14

o 3

1.8

X U 16/22/27

4

8

L

Ls2.4

ДхШхВ  16,5х16,5х12 мм



Расчетные данные

Рекомендованные нагрузки

Нагрузки

Полезная нагрузка 1)

Крепежный элемент [кН]

X-ET 0,1
1) Рекомендованная полезная нагрузка определяется несущей способностью пластиковой части.

X ET

2.212

Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации.

Несущая способность гвоздей:

Сопротивление гвоздя не определяет поломку крепежного элемента.

Крепление к бетону
Средняя нагруз Разброс Глубина Прочность
ка на вырыв проникновения бетона

Гвоздь Nu,m [кН] [%] hET [мм] fcc [Н/мм2]

X-GHP 18/20 MX 1,61 52,0 14,0 52,2

X-GN 27 MX 1,91 47,1 19,2 23,7

X-U 22 MX 3,18 37,8 20,1 54,7

X-U 27 MX 4,04 35,4 24,5 30,9

Примеры

Применения

Кабельные каналы Кабельные каналы Распределительные
коробки

Крепление гофры /
трубок металличе-
ской или текстильной
лентой
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X ET

Толщина базового материала

Требования применения

Бетон

X-U: hmin = 80 мм

X-GHP, X-GN: hmin = 60 мм

Сталь

tIl ≥ 4 мм

b nn

Информация о коррозии

Эти оцинкованные крепежные элементы не пригодны для продолжительной службы

вне помещений или в коррозийной среде.

Для более подробной информации обращайтесь к сооветствующей главе раздела

“Принципы и техника прямого монтажа”.



Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа

X ET

2.214

Крепежный элемент Инструменты
Ø Длина
ножки ножки

Техно ds Ls
№. логия Базовый материал Креп. элемент Обозначение [мм] [мм]

1 DX Бетон / сталь X-ET X-ET UK-H27 3,7 27 DX 460 F8

3 DX Бетон / сталь X-ET MX X-U 22/27 MX 4,0 22/27 DX 460 MX, DX 351 MX

3 DX Сталь X-ET MX X-U 16 MX 4,0 16 DX 460 MX, DX 351 MX

3 GХ Бетон X-ET MX X-GHP 20 3,0 18 GX 120, GX 120 ME

3 GХ Бетон X-ET MX X-GHP 20 3,0 20 GX 120, GX 120 ME

3 GХ Бетон X-ET MX X-GN 27 3,0 27 GX 120, GX 120 ME

3 GХ Сталь X-ET MX X-EGN 14 3,0 14 GX 120, GX 120 ME

3 GХ Силикатн. кирпич X-ET MX Все гвозди GX 3,0 см. выше GX 120, GX 120 ME

Программа крепежных элементов
Крепежный элемент Артикул Обозначение

X-ET 251705 X-ET 

285718 X-ET MX

Гвозди DX 237344 X-U 16 MX

237346 X-U 22 MX

237347 X-U 27 MX

Гвозди GX** 3456909 X-EGN 14 MX 

3456910 X-GHP 18 MX

* X-GHP 20 MX

3456912 X-GN 27 MX

= 90°

  

 
 

 
 

Размеры желоба:

tI ≤ 2 мм PVC 

(поливинилхлорид)

Условия использования:

• Не устанавливайте 

зажимы на ребрах

• Нижняя поверхность

желоба должна быть

ровной

• X-ET MX только для 

предварительно просвер-

ленных отверстий

*  Номер артикула уточняйте у Вашего технического консультанта

** Все гвозди GX продаются в упаковках по 750 штук с одним газовым баллоном.

М
и
н

 1
6
 м

м

М
и
н

 1
6
 м

м

Макс. 60 мм
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X ET

Установка

Обеспечение качества крепежа

1.
Вставьте X-ET в мон-
тажный инструмент.

2.
Установите X-ET с
инструментом на
поверхность, при-
жмите и нажмите на
курок.

3.
Шляпки гвоздей
должны быть ниже
верхней части X-ET.

4.
Кабели можно укла-
дывать прямо поверх
креплений.

Интервалы:

• 50÷100 см вдоль кабельного канала

• Подберите интервалы так, чтобы обеспечить надежное крепление кабель-канала

Рекомендации по выбору системы крепления

Инструменты DX: Сталь: 6.8/11M желтые или красные патроны

Бетон: 6.8/11M желтые патроны для свежего

и стандартного бетона

6.8/11M красные патроны для сборного

железобетона, старого и прочного бето-

на

Кладка: 6.8/11M зеленые патроны

Инструменты GX 120, GX 120 ME: Газовый баллон GC 22

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.



X TT
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X-TT Текстильная крепежная лента

Спецификация материала

Полиэстер (PES)

Ширина 19 мм

Толщина 1,2 мм

Предел прочности 5000 Н

Крепежные элементы          Инструмент

X-C 22 P8/MX DX 460, DX E72

XGN 20 MX, XGN 27 MX     GX 120, GX 120 ME

Информация о продукте

Обеспечение качества крепежа

Примеры применений

hNVC = 2,5 ÷ 5 мм
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Система маркировки металлоконструкций

��	���	�� 
	������	��
34�5.<�K]��34�5.<�U]

Информация о продукте

4)]K]=

4)]K `=

0�
����

Применения

Маркировка
металлических
заготовок

Применение 
в металлургии

Ответственные
металлоконструкции
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Литеры с острой кромкой
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Литеры среднего класса воздействия
0���	�2	���	���� �������������
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Мини-стрессовые литеры
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Размеры

4)]K =

Маркировка 
холодных  
и горячих изделий
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Выбор патронов:

Y��
���
Z����	" ��%	���
� $��2	���	
� �;;����� �;;;�����
������ 6.8/11M зеленые 50351 50371

�
�"	�� 6.8/11M желтые 50352 50372
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Стандартная программа литер с острой кромкой

Наименование X-MC S 8/10 X-MC S 8/12 X-MC S 5.6/6 X-MC S 5.6/10

Ширина WC, мм 8 8 5,6 5,6

Высота Н, мм 10 12 6 10

Буквы*

� ?<?. ?�< ?999 ?9@�
X ?<?? ?� ?99. ?9@<
K ?<?A ?�5 ?99? ?9@
3 ?<?@ ?�9 ?99A ?9@5
Q ?<A; ?�. ?99@ ?9@9
_ ?<A� ?�? ?9.; ?9@.
G ?<A< ?�A ?9.� ?9@?
U ?<A ?�@ ?9.< ?9@A
n ?<A5 ?<; ?9. ?9@@
� ?<A9 ?<� ?9.5 ?.;;
> ?<A. ?<< ?9.9 ?.;�
` ?<A? ?< ?9.. ?.;<
] ?<AA ?<5 ?9.? ?.;
R ?<A@ ?<9 ?9.A ?.;5
| ?<@; ?<. ?9.@ ?.;9
S ?<@� ?<? ?9?; ?.;.
V ?<@< ?<A ?9?� ?.;?
[ ?<@ ?<@ ?9?< ?.;A
= ?<@5 ?; ?9? ?.;@
T ?<@9 ?� ?9?5 ?.�;
J ?<@. ?< ?9?9 ?.��
W ?<@? ? ?9?. ?.�<
^ ?<@A ?5 ?.?? ?.�
4 ?<@@ ?9 ?.?A ?.�5
� ?;; ?.. ?.?@ ?.�9
} ?;� ?.? ?.A; ?.�.

Цифры

; ?<.. ?;< ?959 ?9A�
� ?<.? ?; ?95. ?9A<
< ?<.A ?;5 ?95? ?9A
 ?<.@ ?;9 ?95A ?9A5
5 ?<?; ?;. ?95@ ?9A9
9 ?<?� ?;? ?99; ?9A.
. ?<?< ?;A ?99� ?9A?
? ?<? ?;@ ?99< ?9AA
A ?<?5 ?�; ?99 ?9A@
@ ?<?9 ?�� ?995 ?9@;
0����� ??5? ??5? ?;A5 ?;A5
)�\���
�+ ??A ??A ?;A ?;A
��\�����+ ??A. ??A. A�9@ A�9@
����� �
���;)@ ??5 ??59 ?.�@ ?.<�

�������������)} ??55 ??5. ?.<; ?.<<

* Кириллические буквы и специальные символы изготавливаются на заказ!
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Крепежные шайбы ECO GX

Общие сведения

�!��
�
���
 �����
����
Z7�����
��� ����"B� �=T]�X.�_rP}�
$�
	�����B� 9÷�����
e��%
	��l ;�.���
/
����� 3 <�
�
 .���

��	���	�� 
	������	��
G4��<;��G4��<;�]Q

6��!��	�� #����	��
1��2�
�4)GR

Размеры

0�
����

Информация о продукте

Применения

Дренажная пленка Ткань, пластиковая
пленка

Сетка Тонкие листы
пластика



QK|)G4

<�<<<

Стандартная программа

$��2	���	
� Y��
��� Z!������

R 23-0,6 ECO 5;?@9; �;;;�����
R 23-0,6 ECO 5;?@9� �;;;�����

Обеспечение качества крепления

Проверка крепления

vRW=�i�<�:�9���

0���
�"	� ����	����		�' 7��2�"
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4)VT

X-QT Уголок
Информация о продукте

Применения

����
	�	
� �	����		�7� ��� !��������' ���	� � ����		�' 
2 ����
���"	�' ���)
�
�
Z����
� !�
��	�	
 B�!���	���" ����
	
����'���� 2���8%
� �	����		
' 
 �	��)
	
' ���
������	������8���"� �������������

���X=�9.<A)��\	�!�
���� <�9�����
)
	
��� 	� �������	�' ���� !�
 �����

����� ��� ��� ���%� @;����

Общие сведения

�!��
�
���
 ������
����
Z7����B�	������8%� �����"���5;�
\49KqRN�A�;+���7���	� QR��;;AA)<
Z���'�
����" � �����2

B��<�
�
 �n=n�;5
e��%
	�B�����<�;��� �� 4)VT��;;P�<9P�9;P�?9P<;;

<���� �� 4)VT�<<9P<9;
6��!��	�' #����	�B�	������8%� ����"

K[�9;;����
	����		�'
Z���'�
����" � �����2

B��5�
�
 �n=n��.
/
�����B�5�9�������
	� 	���
 �.���
E�'��B�!����
��\!��
#�
��	+
��	���	�'�
	������	�
34�5.;�_A

Размеры

4)VT�����K[��.)5�9�SATUS

L

55

40

90 o

90
o

1,2

17±0,2

���	����	�� 
�!��"2���	
� 4)VT /�!���
��� 
�!��"2���	
� 4)VT



Стандартная программа

4)VT

<�<<5

����
	�	
��X-QT �������
���"	�' ����"8
X-QT Vrec [кН] Nrec [кН]

4)VT�;;P�<9P�9;P�?9P<;;� <�;� ;�;.
4)VT�<<9P<9;� <�;� ;�;@

$��2	���	
� Y��
��� Z!������ ��	���	�'�
	������	�
4)VT�;;�K[��.)5�9�SATUS .�?5� �;; 34 5.;�_A
4)VT�<9�K[��.)5�9�SATUS� .�?9� �;;� 34�5.;)_A
4)VT�9;�K[��.)5�9�SATUS� .�?.� �;;� 34�5.;)_A
4)VT�?9�K[��.)5�9�SATUS� .�??� �;;� 34�5.;)_A
4)VT<;;�K[��.)5�9�SATUS .�?A� �;;� 34�5.;)_A
4)VT<<9�K[��.)5�9�SATUS� .�?@� �;;� 34�5.;)_A
4)VT<9;�K[��.)5�9�SATUS� .�?5;� �;;� 34�5.;)_A

Рекомендованные нагрузки

Vrec ) ������	����		� 
	�7��2�� 	� ���2
Nrec ) ������	����		� �
	�7��2���	�������

0�
����	
�B���7��2�� Nrec ��	���	��	����
���

��������!����	���
�!�
��!��7�'���������

���9���

Условия расчетов:

h��������
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�" ��2���
����	
� \	�����"�� ���!��	
'+�
h�/�'���
���"	���� �!��
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��	�7��2���\���������	�7��2�

��������
��8�� �����7���	�������2�������
����
�+�
h�0�
 ���!��	

 �7����� �	���
 �
�!
�	�' �����
 	������
�� ����8���"���%�)
!�
	 ����!�����	
 �
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4)VT

Пределы применения и рекомендации по выбору патронов

черные 2

черные 1

красные 1

черные 4

красные 3-4

То
лщ

ин
аб

аз
ов

ог
о м

ат
ер

иа
ла

t I
 мм

Прочность базового материала Rm, Н/мм2
Прочность базового материала Rm, Н/мм2

То
лщ

ин
аб

аз
ов

ог
о м

ат
ер

иа
ла

t II
 мм

Предел применения

Предел применения Выбор патронов
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�
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�
 ���	�� ��
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�	������
����
�	�����'���#	��7
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 �	�����)
�
��7�������!�	
 ��� !�
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Обеспечение качества крепления

0������� ���!���

vRW= i��9�:�9�9���
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W=
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2������	�!���
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<�<<.

Рекомендации по применению уплотнительной шайбы

�� ��	
��� ����
������	�

6��!��	
���7����
������


Применения внутри

помещения

Применения вне

помещений

стальной уголок

	������8%� �����"

�7�����
��� �����"

	������8%� �����"

�7�����
��� �����"

7��2�" 
2 	����)
��8%�' ����


7��2�" 
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7��2�" 
2 �7����)
�
���' ����
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	���������� 

	���������� 

p��2 ��	��	���

��!�����		�' ����	���
�
��7����
�	���7�2�� необходимо использовать изоляционную шайбу для защиты от контактной коррозии
использование углеродистой стали вне помещений считается критическим из за угрозы
водородного охрупчивания и не рекомендуется Hilti
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4)XK

X-BC Зажим для крепления арматурных сеток
Информация о продукте

Применения

0�����7������
�!��"2���	
�B
a��
���� ��������	���������
�!��"2���� ��������	�������
���"�����!�
��������	
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�����	���a��
��!�
���!� ������������������		�'��
��������"����'
!������������	�7��!����	���

Общие сведения

�!��
�
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 ������
����
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�B� �7�����
��� �����" ��7���	� �=T]

��;@P��;@]
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	�B�� ��;���
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��	���	�' 
	������	�
34�5.;�_A
0����	�B
.�AP��]������	�� 
�
 ���	��

Размеры

4)XK�K���SA



Стандартная программа зажимов

4)XK

<�<<A

$��2	���	
� Y��
��� Z!������ ��	���	�'�
	������	�
X-BC C47 P8 408257 1000 DX 460 F8

X-BC C62 P8 408255 1000 DX 460-F8

Обеспечение качества крепежа

0������� ���!��	
 

I����!���
�"	������	����		�7�
���!��	�7��#����	��



DX 460 Инструмент общего назначения

Крепежный элемент:
4)J� �]4
4)K� �]4
4)KT� �]4
4)QT ]4
4)QKT ]4
4)Q>= ]4��4)Q]T=K��
4)_X ]4
4)U= ]4
4)KK ]4
4)Q>X ]4

Поршень: 
4)5.;�SA����������������Арт.373297
4)5.;�SA^������������Арт.373298
�� ���!��	
 ������

Патроны:
.�AP��]�L�
���	��������	�����������
2���	���\���!��������!�
�;;�
�!���;;;�����+

DX 460 MX                                                                                                                               Арт.371674

Крепежный элемент:
4)J� �SA�P�SA�TU
3RU�?�SA=�9
4)3>U�5A�SA=�9
4)K� �SA
4)K[� �SAP�SA=�<
4)K[�]A
4)KT� �3SA
4)_=��4)=^
4)_X
4)Q].UPQ^.U) ) �_SA
4)Q_?UP) ) �_SA
4)].P^.) ) �_SA
_?) ) �_SA
4)Q]AU) ) �SA
4)]A) ) �SA
4)U=��4)KK

Поршень: 
4)5.;)SA Арт.373297
4)5.;)SA^�����������Арт.373298
�� ���!��	
 ������

Патроны:
.�AP��]�L�
���	��������	�����������
2���	�� \� �!������� !�
�;;�
 �;;;�����+

DX 460 F8 Арт.305178

H	������	� 
 ���������	
�

<�<<@



Крепежный элемент:
4)].U) )?�_SA
4)]AU) ?�SA
4)K[]A) 5<�_SA

Поршень: 
4)5.;)S�>MNO��������Арт.304532

Метод DX-Kwik:
6��!��	
� � ����	� � !���)
���
���"	�� 2������
��)
	
��

Крепежный элемент:
4)J� �SA
4)K
4)K[� �SA
4)K[]� �SA�

Поршень: 
4)5.;)SA���������������Арт.373297

Направляющая:
4)5.;)_AR�9��������Арт.304530
�� �2�
� ����
\∅ �9�<��� o�9�<���+

Крепежный элемент:
4)J� �SA�
4)K
4)K[� �SA
4)K[]� �SA

Поршень: 
4)5.;)SA���������������Арт.373297

Направляющая:
4)5.;)_AR�;��������Арт.304531
�� �2�
� ����
\dolo �̀�;�5o<9�@o9;���+

Крепежный элемент:
4)G[[J
4)K[�]A
4)Q]�AU

Поршень: 
4)5.;)SG[������������Арт.305448

Направляющая:
4)5.;)_AG[����������Арт.386012
�� ���������� 	���
���

Крепежный элемент:
4)J� �=�<

Поршень: 
4)5.;)SA���������������Арт.373297

Направляющая:
4)5.;)_A=�<��������Арт.373307
��!���� 8%� =�<

<�<;

H	������	� 
 ���������	
�



Крепежный элемент:
4)].) ) _SA
4)^.) ) _SA
4)_?) ) _SA
4)]A) ) SA

Поршень: 
4)5.;)SA���������������Арт.373297

Направляющая:
4)5.;)_A==����������Арт.373318
A��� 	�!���� 8%� �
2�%
��' �� ������

Крепежный элемент:
]�;�\��!���
��+

Поршень: 
4)5.;)S�;�������������Арт.373300

Направляющая:
4)5.;)_�;�������������Арт.373319

Крепежный элемент:
]�;�\��!���
��+

Поршень: 
4)5.;)S�;�������������Арт.373300

Направляющая:
4)5.;)_�;==��������Арт.373320
�;��� 	�!���� 8%� �
2�%
��' �� ������

Крепежный элемент:
4)nQ�
�� ��!��
2�� �



Поршень: 
4)5.;)SnQ)`����������Арт.377813

Направляющая:
4)5.;)_nQ)`�����������Арт.377812

H	������	� 
 ���������	
�

<�<�



Крепежный элемент:
4)Q3R><<)TUV�<]
4)Q3R�@)TUV�<]

Поршень: 
4)5.;)S=]������������Арт.373303

Патроны:
.�AP��]�L�
���	��������	����������
\���!��������!���;;�

��;;;�����+�

DX 460 SM Инструмент для металлоконструкций Арт.371685

<�<<

H	������	� 
 ���������	
�

DX 462 HM Инструмент для маркировки горячего металла Арт.376372

DX 462 СM Инструмент для маркировки холодного металла Арт.376364

Магазин:
]4)=]�������������������Арт.370827

Поршень: 
4)5.<)S]�������������Арт.376231

Патроны:
.�AP��]�L�2���	�������)
����\���!��������!���;;�

�;;;�����+�

Поршень: 
4)5.<)S]�������������Арт.376231

Патроны:
.�AP��]�L�2���	�������)
����\���!��������!���;;�

�;;;�����+�

Маркировочный элемент:
4)]K�=�AP�;��AP�<��9�.P.��9�.P�;��4)]K�`=�AP�;��AP�<��9�.P.�
9�.P�;��4)]K�]=�AP�;��AP�<��9�.P.��9�.P�;

Маркировочный элемент:
4)]K�=�AP�;��AP�<��9�.P.��9�.P�;��4)]K�`=�AP�;��AP�<��9�.P.�
9�.P�;��4)]K�]=�AP�;��AP�<��9�.P.��9�.P�;



DX 351 

Крепежный элемент:
4)K ]4
4)J�9�]4=S
4)U= ]4��4)KK ]4
4)Q>X ]4
4)QT ]4
4)QKT ]4
4)Q>= ]4
4)Q]TK
4)_X ]4

Поршень: 
4)S�A=)9�������������Арт.406929

Патроны:
.�AP��]�L�
����	������������2���)
	����������\���!�������
!���;;�
��;;;�����+

Инструмент для внутренней отделки DX 351 с X-MX27 Арт.333035

Крепежный элемент:
4)K SAPTUPTUS
4)J�9�SATU
4)KK)J )SA
4)U=� )J SA=�9

Поршень: 
4)S�A=)9�������������Арт.373300

Патроны:
.�AP��]�L�
����	������������2���)
	����������\���!�������
!���;;�
��;;;�����+

DX 351 F8

Направляющая:
4)_G�A`)9����������Арт.331339
�� �2�
� ����

Поршень: 
4)S�A`)9�������������Арт.409293

H	������	� 
 ���������	
�

<�<



Крепежный элемент:
4)XT�]�;)<5).�=R�<)[
4)XT�]�;)<5).)[
4)XT�^�;)<5).�=R�<)[
4)XT�^�;)<5).)[

Крепежный элемент:
4)XT�]A)�9).�=R�<)[
4)XT�]A)�9).)[�

Поршень: 
4)9��XT�S��;<5�Арт.378676

Направляющая:
XT�_G�]�;<5�\]�;+�

Арт.378674
XT�_G�^�;<5�\^�;+��

Арт.378673
D�2�����	�!���� 8%�'
L�dolo`�i��?�9o<<o<@�9���

Патроны:
.�AP��]�L�
���������	�� )�
���
�	����

Поршень: 
4)9��XT�S�G��������Арт.378677

Направляющая:
4)9��XT�_G�G�\]A+�

Арт.378675
D�2���� 	�!���� 8%�' )
dolo`�i��?�9o<<o9.���

Патроны:
.�AP��]�L�
���������	�� )�
���
�	����

DX 351 BT Арт.377610

DX 351 BTG - для крепления решетчатых настилов Арт.377619

<�<5

H	������	� 
 ���������	
�



DX E72 

Крепежный элемент:
4)J
4)K
4)KT�
4)=^
4)_=
4)].P^.P_?
4)_X��4)3_X
4)K[

Патроны:
9�.P�.R3�\�����<<RK+�L�
����	������������2���)
	��������� \���
�	����+�
�����

DX E72 Арт.1180

H	������	� 
 ���������	
�

DX 860 Инструмент для кровли

Крепежный элемент:
4)QRS)�@�`�9�]4[

Поршень: 
4)?.)S)QRS

Патроны:
.�AP�A]5;�L
���	��������	�����
	
�

DX 860 ENP  Арт.282481

<�<9



� �

<�<.

H	������	� 
 ���������	
�

Крепежный элемент:
4)QRS)�@�`�9�]4

Поршень:
4)?.)S)QRS����������Арт.285488

Патроны:
.�AP�A]�L����	����
����	�����
	
�

Крепежный элемент:
4)QRS<>)<;�`�9�]4

Поршень:
4)?.)S)QRS<>�����Арт.285489

Патроны:
.�AP�A]�L��
	
����������
2���	��

DX 76 MX  \$��
��� ���	 
 	���
��+�� ��7�2
	��

Крепежный элемент:
4)QRS)�@�`�9

Поршень:
4)?.)S)QRS����������Арт.285488

Патроны:
.�AP�A]�L����	����
����	�����
	
�

Крепежный элемент:
4)QRS<>)<;�`�9

Поршень:
4)?.)S)QRS<>�����Арт.285489

Патроны:
.�AP�A]�L�
�
	
�����������2���	��

DX 76 F15  \$��
��� ���	 
 	���
��+�

DX 76
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Крепежный элемент:
RSU<)5<�`�9

Направляющая:
4)?.)_)>MNO����������Арт.285485

Поршень:
4)?.)S)>MNO����������Арт.285490

Патроны:
.�AP�A]�L��
	
�

DX 76 F15  \$��
��� ���	��	���
�� !� ����	� L����	���7
 34)>MNO+

Крепежный элемент:
4)QRS)<��UWX�

Соединитель:
4)UWX��	���	�' �!��

Направляющая:
4)?.)_)UWX

Поршень:
4)?.)S)UWX����������Арт.285493

Патроны:
.�AP�A]�L����	����
����	�����
	
�

DX 76 F15  \�� �	���	�� �!���� 4)UWX+
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Поршень:
4)?.)S)G[������������Арт.285492

Патроны:
.�AP�A]�L�
���	��������	�����
	
��
������� 2���	��

DX 76 F15  \/� ���!��	
 ���������� 	���
��� 
 �
���	�� �
����+

Крепежный элемент: 
\ 7��2�"+
Q3=��@�L�<?�S�;�

Крепежный элемент: 
\ �!
�"��+
4)Q]�;)<5)�5�S�;

Направляющая:

4)?.)_)�;
�� 7��2��' 
 �!
���

Поршень: \�� 7��2��'+
4)?.)S)�;��������������Арт.285491

Поршень: \�� �!
���+
4)?.)S)G[������������Арт.285492

Патроны:
.�AP�A]�L�
���	��������	�����
	
��
��������2���	��

DX 76 F15  \/� � ����� 	�7��2��+

Крепежный элемент
для решеток
]A)�9)�<�_S�;�
Q]A)�9)�5)�;�_S�;

Крепежный элемент
для рифленых листов
4)K[]A)�9)�<�_S�;�
4)K[]A)@)�<�_S�;
Направляющая:
4)?.)_)�;
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Патроны:

Патроны 6.8/11M10 и

6.8/11M40 

(калибр .27 короткие)

Патроны 6.8/18M10 

(калибр .27 длинные)

Патроны 6.8/18M40 

(калибр .27 длинные)

Патроны 5.6/16ND 

(калибр .22NC)
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GX 120 Газовый инструмент для внутренней
отделки и GX 120 ME - для электрики

Крепежный элемент:
4)QGR��5�]4
4)GUS��A�]4
4)GUS�<;�]4
4)GUS�<5�]4
4)GR�<;�]4
4)GR�<?�]4
4)GR�<�]4
4)GR�@�]4

Источник энергии:
GK�<<�

Источник энергии:
GK�<<

GX 120

Крепежный элемент:
4)QGR��5�]4
4)GUS��A�]4
4)GUS�<;�]4
4)GUS�<5�]4
4)GR�<;�]4
4)GR�<?�]4
4)GR�<�]4
4)GR�@�]4
4)U=�]4
4)KK�]4
4)Q>X�]4
4)_X�]4
4)3_X�]4
4)QKT�]4
4)QT�]4
4)Q>=�]4
4)Q]T=K
4)G�].P^.

GX 120 ME
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1. Введение
1.1 Определения и общая терминология

�
������2��'����8%� �	�����!��	�'�#��)
��	����2����� �!���������2�� ����\!��)
��	�����������%
��!����+��7��8�
�
7�2���
�
����������2�������&�!�������
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	��	������ ��� ��0������
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1.2 Доводы в пользу пороховой и газовой крепежных систем
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2,4 кН
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1.3 Применения прямого монтажа
На рисунках внизу показаны
типичные применения пороховой
и газовой техники крепежа:
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Кровля и настил пола на металлоконструкциях
4)QRS)�@�`�9 34�?.�

Решетчатые настилы в нефтехимии и других отраслях
4)XT���
4)_K]�[

34�9��XTG

Направляющие для гипсокартона во внутренней отделке
4)GR G4��<;



�@

&����	
�

Опалубка в строительных конструкциях
4)_= 34�5.;

Клипсы и зажимы в механических и электрических установках
4)Q>=��4)QKT� G4��<;)]Q
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2. Система прямого монтажа
6��!��	�' #����	�����	���	�' 
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6��!��	�' �
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Y	���	�� �!��� X-HVB��2����!)
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 X-ENP-21 HVB
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2.1 Крепежные элементы
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�" 	� ��
 ��	��	�� �
!�B�7��2�
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 ������	�� ����!��	���#����	���

1��2�" X-ENP � �!���	
���"	��
���!����� SDK 2

Гвозди

Крепежные элементы из нескольких элементов

Резьбовые шпильки Составные крепежные
элементы

1��2�
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Нагрузка на вырыв
(MПa) ??; A.9 @.9 �A�; �@<; �@@9 <;?; <�A;
HRC <;�9 <9�9 ; 9<�9 95 99 9.�9 9A

2.2 Процесс производства

Крепежные элементы из зака-
ленной стали
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2.4 Пороховые и газовые монтажные инструменты
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2.5 Патроны
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Цветовые коды, уровни мощности и обозначение патронов DIN 7260
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О взаимозаменяемости компонентов в

разделе 7.10  ANSI A10.3-2006 сказано:

"Необходимо использовать только те

виды крепежных элементов и силовых

нагрузок, которые рекомендованы про-

изводителем для конкретного инстру-

мента, или те, которые обеспечивают

такой же уровень безопасности и про-

изводительности. "
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Здоровье и безопасность

3.18

3. Охрана здоровья и безопасность
Безопасность пороховых систем крепления может быть рассмотрена с точки зрения

трех общих характеристик безопасности:

• Безопасность оператора относится к защите оператора и случайных прохожих.

• Безопасность крепления является мерой соответствия крепления заявленным тре-

бованиям на стройплощадке. 

• Функциональная безопасность относится к работоспособности инструмента, осо-

бенно устройств, обеспечивающих безопасность оператора в условиях строительной

площадки.

3.1 Безопасность оператора

Пороховая техника Hilti включает пять основных конструктивных особенностей для

обеспечения максимальной безопасности оператора – поршневой принцип DX, меха-

низм защиты от выстрела при падении, предохранительный механизм контактного дав-

ления, безопасный спусковой механизм и механизм предотвращения непреднамерен-

ного выстрела.

Поршневой принцип Hilti DX

Одной из главных проблем при использо-

вании заполненных порохом патронов

для крепежа является то, что произойдет,

если крепежный элемент не попадет в

базовый материал. Поршневой принцип

предполагает, что энергия  от сгорания

пороха в патроне передается поршню,

ускоренная масса которого затем дей-

ствует на крепежный элемент. Поскольку

поршень встроен в инструмент, примерно

95% от его энергии поглощается инстру-

ментом, если крепежный элемент прой-

дет мимо базового материала. В таком

случае скорость крепежного элемента

намного ниже, чем при использовании

высокоскоростных инструментов (инстру-

менты, которые не работают по поршне-

вому принципу).
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Защита от выстрела при падении
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Безопасный спусковой механизм
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Механизм контактного давления
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Магазинная лента патронов
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Обеспечение безопасности опера-
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Безопасность крепления
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Технология и испытания
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Качество установки
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3.3 Функциональная безопас-
ность
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4. Коррозия
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2. Контактная коррозия
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4.2 Коррозионные характеристики крепежных элементов для порохо-
вых и газовых инструментов
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5. Крепление к стали
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Насечки на ножке крепежного элемента
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Растягивающие напряжения в стали
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Крепление к стали
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5.4 Диаграмма пределов применения
Предел применения системы крепежа определяется комбинацией максимальной тол-

щины tII и предела прочности на растяжение fu стали, к которой производится крепле-

ние. Есть два основных типа диаграмм пределов применения:

• Короткие крепежные элементы (например, гвозди для профнастила и резьбовые

шпильки)

• Длинные крепежные элементы (например, гвозди для крепления дерева к стали)

Линия предела применения для коротких гвоздей это комбинация толщины стали и

предела прочности на растяжение. В области выше и правее линии некоторые крепеж-

ные элементы могут срезаны во время установки. Поверхность излома будет находить-

ся под углом примерно 45° к оси гвоздя.
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Линия предела применения для длинных гвоздей, используемых для крепления

дерева к стали является комбинацией длины ножки гвоздя Ls и толщины стали tII.

Каждая линия действительна только для одного предела прочности стали на рас-

тяжение fu. Попытка работы правее предельной линии приведет к изгибу гвоздя.
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5.5 Крепление к тонкой стали
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5.6 Типы нагрузок и виды отказов крепления

5.6.1 Нагрузки на срез
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Разрушение стального основания
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5.6.2 Растягивающие нагрузки
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X-CRM8-15-12 (крепежный элемент из

нержавеющей стали)
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5.7 Влияние крепежного элемента на строительную сталь

5.7.1 Влияние на характеристики кривой деформация-напряжение стали
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5.7.2 Влияние на усталостную прочность строительной стали
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Крепление к бетону

3.52

6. Крепление к бетону
6.1 Механизмы закрепления
Следующие три механизма обеспечивают удержание гвоздей DX/GX в бетоне:

• Cпекание

• Заклинивание

• Обжатие

Данные механизмы были определены и изучены путем анализа испытаний на вырыв и

микроскопических исследований вырванных гвоздей и бетона в месте взаимодействия

с гвоздем.

Спекание
Бетон при вхождении в него крепежного

элемента уплотняется. Интенсивное

выделение тепла во время движения

гвоздя вызывает спекание гвоздя с бето-

ном. Сила такой связи больше, чем

эффект сжатия за счет силы реакции

бетона на крепежный элемент. Наличие

спекания демонстрирует исследование

вырванных гвоздей. Поверхность гвоздя,

особенно в области острия, является

шероховатой из-за прилипших частиц

бетона, которые можно удалить только с

помощью шлифовального инструмента.

При выполнении испытаний наиболее

распространенной причиной вырыва

является разрушение связей спекания

между бетоном и крепежным элементом,

особенно вблизи острия.

Заклинивание
Спеченный материал образует выступы

на поверхности гвоздя. Эти выступы при-

водят к микросцеплению гвоздя и бетона.

Этот механизм крепления изучен путем

исследования вырванных гвоздей под

микроскопом. Как и в случае спекания,

заклинивание действует в первую оче-

редь в районе острия крепежного элемен-

та.

Механически очищенное острие вырванного 
гвоздя

Точка спекания
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Обжатие
Сжимаемость бетона ограничивает нарас-

тание сжимающих напряжений вокруг вхо-

дящего в бетон крепежного элемента. Это,

в свою очередь, ограничивает эффектив-

ность обжатия как механизма крепления.

Тенденция напряженного бетона к рас-

Разрушение бетона
Разрушение бетонного конуса иногда

наблюдается при использовании испыта-

тельных устройств с широко расставлен-

ными опорами. Тот факт, что бетон разру-

шается, указывает, что связь крепежного

элемента с бетоном оказалась сильнее,

чем прочность самого бетона.

слаблению еще больше снижает сжимаю-

щее усилие, а следовательно, и эффект

обжатия. По этой причине обжатие ножки

крепежного элемента вносит лишь

незначительный вклад в общую нагрузку

на вырыв.
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Глубина проникновения hET
Чем глубже входит крепежный элемент,

тем выше обычно сопротивление на

вырыв. Это соотношение лучше всего

показывает размещение группы крепеж-

ных элементов с разной энергией уста-

новки и сравнение результатов. Результа-

ты таких испытаний показаны на графике

справа. Заметим, что разрушение гвоздей

не рассматривалось при расчете средней

предельной нагрузки Nu,m.

Увеличение глубины проникновения с целью повышения прочности ограничивается уве-

личением числа поломок крепежных элементов. При одинаковой глубине проникнове-

ния гвозди держатся лучше в бетоне большей прочности. Но использование этой осо-

бенности также ограничено более частыми разрушениями гвоздей в бетоне высокой

прочности.

Как и следовало ожидать, глубина проникновения, при которой интенсивность поломок

минимальна, уменьшается с увеличением прочности бетона.

Как прочность на вырыв, так и частота

поломок гвоздей возрастает с ростом глу-

бины проникновения. За оптимальную

глубину проникновения берется глубина,

после которой суммарная эффективность

крепления начинает уменьшаться. Это

примерно 18÷32 мм в зависимости от сор-

та и возраста бетона, а также от прочно-

сти крепежного элемента.

6.2 Факторы, влияющие на сопротивление растягивающим усилиям
Факторы, которые могут влиять на прочность крепежного элемента при вырыве, сле-

дующие:

• Глубина проникновения в бетон

• Параметры бетона (прочность на сжатие, состав, направление укладки бетона)

• Расстояние до края бетона и интервал между крепежными элементами
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Параметры бетона
Параметры бетона, такие, как тип и раз-

мер его наполнителя, марка цемента,

сжатая (растянутая) зона бетона вли-

яют на частоту неудачных креплений,

иногда в значительной степени.

Неудачи крепежа вызываются попада-

нием крепежного элемента в твердый

наполнитель, например, гранит,  распо-

ложенный близко к поверхности бетона.

Твердые составляющие могут откло-

нить крепежный элемент, а в тяжелых

случаях сильно погнуть его, что приве-

дет к излому бетона в форме конуса и

потере сцепления с гвоздем.

В случае небольшого изгиба гвоздя

может происходить растрескивание

поверхности бетона. Однако, поскольку

силы сцепления сконцентрированы в

основном в области острия, растрески-

вание бетона не влияет на несущую

способность крепежа DX/GX.

Более мягкие составляющие бетона,

такие как известняк, песчаник или мра-

мор могут быть пройдены крепежным

элементом полностью.

Крепление снизу вверх, как правило, свя-

зано с более высокой частотой отказов,

чем крепление в пол. Это связано с рас-

пределением составляющих в бетоне.

Крупные частицы имеют тенденцию

накапливаться в нижней части бетонной

плиты. В верхней же части концентри-

руются более мелкие частицы.
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Есть несколько возможных путей сни-

жения частоты поломок пороховых кре-

пежных элементов по бетону. Один из

способов заключается в снижении рас-

тягивающих напряжений бетона вблизи

поверхности, а другой –  в снижении

влияния этих напряжений .

Предварительное засверливание
бетона (DX-Kwik)
При предварительном сверлении очень

маленького отверстия в бетоне (диамет-

ром 5 мм и глубиной 18 или 23 мм), напря-

жения смещаются вглубь бетона. Крепеж-

ные элементы, установленные методом

DX-Kwik, окружены “колбой” напряжений,

расположенной глубоко в бетоне. При

таком методе крепление происходит прак-

тически без сбоев.

Направляющая крепежного эле-
мента с защитой от сколов
Защиту от сколов предоставляет тяжелая

стальная направляющая. Ее вес и инер-

ция противодействуют напряжениям на

поверхности в течение очень короткого

времени. Это позволяет перераспреде-

лить напряжения на другие части бетона.

Замена длинных крепежных эле-
ментов короткими снижает
величину напряжения и, следова-
тельно, частоту отказов при уста-
новке крепежных элементов.
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Расстояние до края и интервалы
между крепежными элементами
Если крепеж расположен слишком близко

к краю бетона, его несущая способность

будет снижена. Минимальные расстояния

от края, таким образом, публикуются с

целью уменьшения влияния, которое края

бетона оказывают на несущую способ-

ность. Соответствующие данные были

получены в результате испытаний и их

анализа и приведены в части 2 данного

руководства.

Дополнительные исследования были

выполнены для интервалов между кре-

пежными элементами, когда они располо-

жены парами или в ряд вдоль края бето-

на.

Цель ограничения расстояний до края и

интервалов – предотвращение сколов
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бетона  и/или образования трещин,

вызванных креплением. Тем не менее,

растрескивание обычно оказывает лишь

незначительное влияние на предел проч-

ности крепления на вырыв.

6.3 Влияние времени на сопротивление вырыву
Влияние возраста крепления на усилие вырыва было исследовано в комплексных

испытаниях.

Основной проблемой является, по сути, влияние снятия напряжения в бетоне вокруг

крепежного элемента.

Этот график дает обзор испытаний кре-

пежных элементов DX-Kwik. Так как стан-

дартный крепеж DX имеет такой же меха-

низм крепления, это утверждение спра-

ведливо и для стандартного крепления

DX. Результаты испытаний очень строго

показывают, что снижение напряжения в

бетоне не оказывает вредного воздей-

ствия на сопротивление крепления DX

вырыву.

Тестовые данные также показывают, что

спекание и заклинивание являются доми-

нирующими механизмами крепления, так

как они не определяются трением между

крепежным элементом и бетоном.
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Если бетон слишком тонкий, он может

разрушиться с обратной стороны. 

Минимальная толщина бетона зависит от

диаметра ножки используемого крепежно-

го элемента.

6.4 Влияние на компоненты бетона
Крепления в зоне сжатия конструкции не оказывают влияния на сопротивление бетона

на сжатие до тех пор, пока соблюдаются требуемые расстояния до края и интервалы. 

Крепления в зоне растяжения являются темой следующих рассуждений:

a. Установка на плоских несущих
элементах, таких как бетонные
стены или потолки, как правило,
возможна без ограничений,
так как несущая способность этих ком-

понентов незначительно меняется от

крепежа. Преобладают статические

нагрузки.

Это утверждение основано на экспери-

ментальных исследованиях, проведен-

ных в техническом университете Браун-

швейга, Германия.

б. Крепления в железобетонных балках:

необходимо обеспечить, что основная

стальная арматура не будет подвер-

гаться ударам или проникновению кре-

пежа DX. Эта мера предосторожности в

основном основана на снижении конеч-

ной деформации арматуры. Исключе-

ния возможны, после консультации с

инженером проекта.

в. Крепление в предварительно напря-

женный железобетон:

Нужно обеспечить, чтобы арматура

предварительного напряжения не под-

вергалась удару или сквозному проник-

новению крепежного элемента.

Диаметр ножки Минимальная толщина

крепежного эл-та бетона

dnom (мм) hmin (мм)

3,0 60

3,5 / 3,7 80

4,5 100

5,2 100
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8. Влияние температуры на крепление
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Ударный тест на изгиб – DSH57 (диаметр 4,5 мм, HRC 58 ± 1)
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Ударный тест на изгиб – X-CR (диаметр 4,0 мм)

e��!������� m	��7
 ����� \/�+
tK �
	
��� ����
��� ����	  �

<; <; < <��.
; <5 <� <5�A

L<; <; <��. <��;
L5; <��@ <5�< <<�A
L.; �@�< <��� <;�9

Низкотемпературная хрупкость
����		���"����!������!�����	
8����!)
����
�!�
�	
2�
�����!������������	�
!���2��"�!�����!������	
 �
�!���	
'
	������	�'�
27
���������		����
�!�2�)
	�����!��������$��!����	���
����!��)

	���#����	����UNsbN��������"� �!����
�)
	��
������!������	����
�!�2�	����
�<;tK����).;t�� �	����
�����"����������
����������#	��7
 �����	�7����2����	
 
������� �!���
�!���� 		�'�� #��'�����)
��
����!�������

8.1 Влияние низких температур на крепление
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8.2 Влияние низких температур на крепление к стали

Влияние низких температур на
усилие вырыва
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• С понижением температуры прочность на вырыв увеличилась

• Вырыв крепежного элемента из стального основания был единственным

наблюдаемым видом отказа. Поломок гвоздей не зафиксировано!
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8.3 Огнестойкость крепления к стали

Стандартные оцинкованные зака-
ленные крепежные элементы
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Крепежные элементы из нержа-
веющей стали CR500
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8.4 Огнестойкость крепления к бетону

(���	������� ��� �
�!���������� ��7	����	��	����������������������"��0�����	�����
n=|�������	���7	����'����"�!�����
�
�"������!��	��
�#����	���
�34)>MNO������	
)
��������	
����
������(���	���'7����1����	

��u�
	����		����
��������2�������
��2����	
��7��2��'�
D�2��"���� 
�!���	
' !�
����	� ������
����	
2�B

Крепежный элемент X-DKH 48 P8S15 DX-Kwik���
����� 	���
 5�;���
H�!���	� !�
 Z�
�
� $7	����'����"P e
! !�����

�
�
	� ���%
	 ���� ��	
 F ���� �� !�����

Δ^�\��+ \�+ \�
	���+
;�< <9; �; D�2����	
��7��2� 
;�< <9; �;? D�2����	
��7��2� 
;�< 9; ? D�2����	
��7��2� 
;�< 9; @� D�2����	
��7��2� 
;�< 9;; 9. $���� ��'��
;�< 9;; @< D�2����	
��7��2� 
;�< 9;; @ D�2����	
��7��2� 

6�
�� ���������
��
�����)
7� 	�!� ��	
 ��2����	
 
��!������%�7��7���
��
���������"�
�!��"2���	�
�� ����
���	
 ���
�
 ���2)
����	
 �� ��2�
�	��
�
������� 	���
��!�����)
��		�� �7	8 � ����	
� ��2)
�
�	�7� �����	
��D����
)
��		�� 2	���	
 	�7��2�

�� 7��2��' �
������� �?�
5�;�
 5�9��� !���� .;��@;�

�<;��
	�� 	������	
 �
�7	� !���2�	� � ����
��
�	
2��

Огнестойкость DX-Kwik 

Время до поломки [минуты]

��������
��
������ 	�!� ��	
�

Н
ап

ря
ж

ен
ие

[M
П

a]

��!� ��	
 ���7��2� ��!�
�!����������
������
��	��
�	�	���	��	��7���
���!���2�)
��8%
'�!�����	
��	�!� ��	
 ���������	
�



e��!������	���#������

�..

Нагрузки разрушения для различных диаметров ножки гвоздя и вре-
мени нахождения в огне
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Принципы проектирования

9. Принципы проектирования
Рекомендованные рабочие нагрузки Nrec
и Vrec пригодны для использования при

расчетах типичных рабочих нагрузок.

Если используется метод частичного

коэффициента безопасности, величины

Nrec и Vrec можно с запасом использо-

вать в качестве NRd и VRd.  Кроме того,

расчетное сопротивление может быть

рассчитана из рекомендованной нагрузки

путем умножения на коэффициент 1,4,

который учитывает неопределенность

нагрузки на крепежный элемент. Точные

величины NRd и VRd могут быть опреде-

лены с использованием коэффициентов

безопасности на базе данных испытаний.

На основании циклических тестов уста-

новлено, что крепежные элементы DX

можно считать надежными даже если

действующие нагрузки оказываются

частично циклическими. Расчетные

нагрузки (характеристическая прочность,

расчетное сопротивление и рабочие

нагрузки) для анкерных упоров X-HVB
указаны в руководстве по проектирова-

нию.

Принцип рабочей нагрузки

NS ≤ Nrec = 

где γGLOB – общий коэффициент без-

опасности, учитывающий:

• ошибку при оценке нагрузки

• разброс параметров материала и

мастерства рабочих

и NS - в общем случае характеристиче-

ская действующая нагрузка.

NS ≅ NSk

NRk
γGLOB

Принцип частной безопасности

NSk ⋅ γF = NSd ≤ = NRd

где: 
γF – частный коэффициент безопасности,
учитывающий ошибки в оценке действую-
щей нагрузки и
γM – частный коэффициент безопасно-
сти, учитывающий разброс параметров
материала и мастерства рабочих.

NRk
γM

Проектировщик может встретить два основных принципа проектирования:
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Характеристическая прочность опреде-

ляется как 5% квантиль:

NRk = Nu,m - k ⋅ S

Коэффициент k является функцией от

размера выборки и требуемой точности.

Характеристическая прочность крепления

к бетону определяется исходя из 90%-ной

вероятности, в то время как крепление к

стали основано на 75% вероятности.

Структурный анализ закрепляемой части

(например, панель кровли крыши или под-

вес трубопровода на ряде креплений)

приводит к расчету нагрузки, действую-

щей на одно крепление, которая затем

сравнивается с рекомендованной нагруз-

кой (или расчетным значением сопротив-

ления) для крепежа. Несмотря на такую

одноточечную концепцию проектирова-

ния, необходимо обеспечить адекватное

резервирование, чтобы отказ одного креп-

ления не привел к разрушению всей

системы. Старая поговорка "Один в поле

не воин" может быть применена и к крепе-

жу DX.

Для стандартных креплений DX к бетону

основанная на вероятности концепция

проектирования для нескольких крепле-

ний применяется для того, чтобы учесть

разрушения при установке крепежных

элементов и большой разброс их несущей

способности. Это концепция относится

как к нагрузкам на растяжение, так и на

срез, и описана в следующей главе.
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10. Определение технических данных для расче-
тов крепления
Определение технических данных основано на следующих испытаниях:

• Пределы применения

• Испытания на растяжение для определения прочности на вырыв и на отрыв

• Испытания на срез для определения несущей способности прикрепляемого материа-

ла и материала основания.

Эти испытания более подробно описаны в разделах "Крепление к стали" и “Крепление

к бетону”.

10.1 Крепление к стали
Пределы прочности на растяжение и на срез нормально распределенные и коэффици-

ент вариации <20%.  Данные испытаний для каждого условия теста оценены для сред-

них и характеристических величин. Характеристическое значение основано на 5%

квантиль для 75% вероятности.

Диапазон применения крепежа определяется путем испытаний на предел применения,

где крепежные элементы устанавливаются на стальные пластины толщиной от мини-

мальной tII,min до полного размера (≥ 20 мм) и различной прочности.

Предел применения достигается, когда один из 30 испытываемых крепежных элемен-

тов разрушается на срез, или если происходит отрицательное влияние на значения

нагрузки (сопротивление).

В связи с небольшим разбросом предельных нагрузок крепежные элементы в стали

могут рассчитываться как отдельные точки крепления, хотя хорошую инженерно-техни-

ческую практику тоже надо учитывать. Резервирование системы должно быть обес-

печено всегда.
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10.2 Крепление профилированного листа
В дополнение к общим требованиям для крепления к стали, для крепежа профилиро-

ванного листа есть специальные данные:

Циклические нагрузки
Крепление профлиста подвергают повторяющимся нагрузкам для имитации цикличе-

ского воздействия ветра.

Циклические испытания на отрыв являются дополнительными (необязательными), где

определяется предельная нагрузка при 5000 циклов нагружения.

Расчетным значением сопротивления на отрыв для повторяющихся ветровых нагрузок

является расчетное значение статического сопротивления отрыву, умноженное на

понижающий коэффициент αcycl..

• Если выполнены циклические испытания:

αcycl. = 1.5 (NRk,cycl./ NRk,sta) ≤ 1
(Коэффициент 1,5 учитывает различные уровни безопасности для усталостных и пре-

имущественно статических нагрузок)

• Если циклические испытания не проводились:

αcycl. = 0.5

Несущая способность листа
Крепление профнастила может подвергаться нагрузкам на срез из-за смещения здания

или теплового расширения листа. Испытания проводятся, чтобы доказать пригодность

крепления к противостоянию этим деформациям.

Для этого выполнены испытания на срез с использованием базового материала мини-

мальной и максимальной толщины и двух слоев профилированного листа заданной

толщины.

Крепление считается подходящим, если удлинение в 2 мм достигается без отрыва

листа или чрезмерного снижения нагрузки на вырыв. В этом случае рассмотрения сил

реакции  не требуется, поскольку достаточная пластичность крепления обеспечивается

за счет увеличения отверстия.

Стандартизация
Прочность на отрыв крепления профилированных листов дается в зависимости от тол-

щины листа.

Предельная  нагрузка приведена к минимальной толщине листа и силе, действующей

на соответствующий стандартный лист. Коррекция выполняется следующим образом:

Fu' = Fu ⋅ ⋅tmin
tact

fu,min
fu,act
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Данные испытаний
Данные испытаний объединены в форму образцового распределения нагрузок на

вырыв.

Статическая система

Испытываются две статические
системы

• подвешенная балка, допускающая

неограниченный изгиб

• балка, непосредственно прикреплен-

ная к поверхности, изгиб которой

ограничен
0.4 F

1.1 F

4 F

1 F

1.1 F

0.4 F

10.3 Крепление к бетону (стандарт DX / GX)

Предельная нагрузка на растяжение и сдвиг показывает большой разброс с коэффици-

ентом вариации до 60%. Для отдельных применений неудачные крепления могут быть

обнаружены и крепеж заменен (например, резьбовые шпильки). Однако для других

обнаружение не всегда возможно (например, при креплении деревянных досок), и это

должно приниматься во внимание.

Поэтому расчетное сопротивление определяется для:

• предельных нагрузок без учета неудачных креплений

• предельных нагрузок, рассчитанных с учетом 20% неудачных креплений

Для такой системы не представляются возможными оценка технических данных и рас-

четы на одну точку крепления на основе квантилей и коэффициента безопасности.

Характеристическое значение будет стремиться к нулю при коэффициенте  вариации

около 50%.

Поэтому оценка данных и определение расчетного сопротивления крепления  базиру-

ется на многократном креплении, т.е. выполняется избыточный расчет, в котором рас-

считывается вероятность отказа не одного, а нескольких крепежных элементов, под-

держивающих конструкцию. По этой методике нагрузка может распределяться между

крепежными элементами, если происходит выпадение или поломка одного из них.
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Метод расчета

При расчетах использован

метод Монте-Карло, осно-

ванный на получении боль-

шого числа реализаций сто-

хастического (случайного)

процесса у отдельных кре-

пежных элементов системы

для формирования веро-

ятностных характеристик.

Выполняя большое количе-

ство таких моделирований,

получаем статистическую

информацию о вероятности

отказа системы при задан-

ной нагрузке.

Компьютерная программа
для имитации поведения
системы под нагрузкой

Параметры расчета

Расчет основан на следующих параметрах:

• Вероятность поломки: 1 ⋅ 10 6

• Число крепежных элементов: 5

• Равномерно распределенная линейная нагрузка

• Критерий поломки 2 краевых или 3 центральных крепления

Результат выражен в рекомендованной нагрузке на крепежный элемент.

Распределение прочно

сти для одного приложения и

одного типа гвоздей

Модель статической

системы (подвешенный рельс,

закрепленная рейка)

Критерий поломки

(поломка трех центральных

или двух крайних гвоздей)

Приложение линейной нагрузки

Выбор несущих нагрузок из
мастер кривой случайным обра

зом и назначение их каждой точке
крепления (метод Монте Карло)

Перераспределение нагрузки в
конструкции при поломке кре

пежа

Проверка на отказ системы

Проверка на отказ конструкции

Frec Рекомендованная нагрузка на крепежный элемент для
заданной вероятности поломки системы

К
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Приложение линейной нагрузки

к системе
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10.4 Крепеж DX бетону (DX-Kwik)
Предельная нагрузка на растяжение и срез являются логарифмически нормально рас-

пределенными с коэффициентом вариации <20%. Данные испытаний оцениваются для

получения 5% квантиль на основе 90% вероятности.

Рекомендованные рабочие нагрузки получаются путем применения глобального факто-

ра безопасности 3 как для напряжения, так и для сдвига.

Определение технических данных бетона с трещинами (зона растяжения) основано на

испытаниях на растяжение. Испытания на срез как для бетона с трещинами, так и без

трещин дали близкие результаты, и поэтому они не выполняются.

Предельные  нагрузки в растрескавшемся бетоне показывают более высокий коэффи-

циент вариации. Данные испытаний также оцениваются для получения 5% квантиль.

Рекомендованная нагрузка для зоны растяжения берется как меньшая величина из

следующих значений:

• Nrec = NRk/γGLOB γGLOB = 3,0 для ширины трещин 0,2 мм.

• Nrec = NRk/γGLOB γGLOB = 1,5 для ширины трещин 0,3 мм.

Влияние на расчет крепления
Общее условие для расчета крепления на

практике заключается в том, чтобы обес-

печить избыточность всей системы. Влия-

ние метода Монте-Карло на расчеты

проиллюстрировано на двух примерах

ниже.

Пример:
Крепление трубопровода пятью потолоч-

ными подвесами.

1.Благодаря жесткости (EI) трубы в слу-

чае поломки двух соседних подвесов про-

исходит перераспределение нагрузки

(веса трубы) на оставшиеся подвесы.

� Достаточно крепления каждого под-

веса одним крепежным элементом.

2.  Труба недостаточно жесткая, чтобы

перераспределить нагрузку на соседние

подвесы в случае поломки одного крепе-

жа.

� Каждый подвесной элемент должен

быть закреплен при помощи пяти гвоз-

дей.

Статическая система



10.5 Расчет крепежа в США и Канаде
Испытания пороховых крепежных элементов выполняются в соответствии с критерия-

ми приемлемости ICC-ES AC 70 и стандартной методикой испытаний ASTM E 1190.

Процедура испытаний охватывает тесты на растяжение и сдвиг для крепления к стали,

бетону и кладке.

Определение допустимой (рекомендованной) нагрузки приведено ниже.

Рекомендованная рабочая нагрузка является производным от данных  испытаний на

основе средней предельной нагрузки или расчетной характеристической нагрузки,

поделенной на общий фактор безопасности.

Следует выделить три разных варианта:

COV ≥ 15% COV < 15%

основан на основан на минималь- основан на средней пре-

характеристической нагрузке ной предельной нагруз- дельной нагрузке

N = 30 тестов ке N = 10 тестов N = 10 тестов

Frec= = Fu,m Frec = Frec = 
Fu,m

ν

minFu

ν

1 2COV

ν

Fu,m 2s

ν

Диапазон применения крепежа определяется путем испытаний на пределы примене-

ния, где крепление производится в бетон различной прочности и возраста в соответ-

ствии с указанными условиями применения (установка с предварительным засверли-

ванием). Высота установки держится в нижней части указанного диапазона. Предел

применения достигнут, если частота отказов крепления превышает 3%, или значения

усилия вырыва сильно отличаются от логарифмически нормального распределения.

Размер выборки составлял 30 для каждого условия.

с коэффициентом безопасности ν = 3.5 с коэфф. безопасн. ν = 5

где: 

Frec = допустимая (рекомендованная) нагрузка

COV = s/Fu,m = коэффициент вариации в серии тестов

s = стандартная девиация в серии тестов

Fu,m = средняя предельная нагрузка в серии тестов
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Советы пользователям

Крепежный элемент

вошел слишком глубоко

Крепежный элемент уста-

новлен правильно

Крепление DX к бетону

Неисправность

� Правильная* длина кре-
пежного элемента

� Правильный патрон

� Правильно установлен-
ная энергия

� Крепежный элемент
слишком короткий*

� Слишком сильная энер-
гия

� Крепежный элемент
слишком длинный*

� Энергия недостаточна

� Используйте более
длинный крепежный эле-
мент

� Уменьшите энергию уста-
новки

� Используйте более сла-
бые патроны

� Используйте более
короткий крепежный эле-
мент

� Увеличьте энергию уста-
новки

� Используйте более мощ-
ные патроны

Причина Возможные меры
исправления

Крепежный элемент

вошел недостаточно глу-

боко

* Простое правило: Чем выше прочность бетона на сжатие, тем короче крепежный элемент
Правильная длина (мм): Ls = 22 + tl (см. также “Руководство по технологии крепежа”, раздел “Продукт”)

�

11. Поиск неисправностей
Советы пользователям
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12. Перечень сертификатов и список крепежных
элементов и систем крепежа

Техно- Сег-
Сертификат логия мент Продукт Страна Применение
ABS 01 HS156800A/2 PDA DX PS X EDNI, EDS, X DNI, DS, X ALH, Int. Крепление к стали

ENPH2, ENP2K, X ENP 19, X EDN, 
X EDNK, X EM, X EW, X EF

ABS 01 HS156800B/1 PDA DX PS X CR, X CRM, X CRW, X FCM R, Int. Крепление к стали
X FCP R

ABS 03 HS 369456/1 PDA DX PS X BT Int. Крепление к стали, 
нефтедобыча

ABS 03 HS 369884/1 PDA DX PS X BT Int. Крепление к стали, 
судостроение

BUTgb ATG 03/1824 DX SM NPH2, ENP2, ENPH2, ENKK, B Металлический настил
EDNK, ENP2K

COLA RR 25296 DX SM X ENP, X EDN19, X EDNK22 USA Металлический настил
COLA RR 25646 DX BC X EDNI, EW6, EDS, EW10, X DNI, USA Крепление к стали

DS, ESD, X C, X CR, X ALH,  и бетону
X DAK, W6, W10

COLA RR 25651 DX IF CC27ZF, CC27ALH, CC27ALH Kwik USA Потолочный подвес
COLA RR 25662 DX IF X GN, X EGN, X DAK, X DW, USA Гипсокартон

X ZF, X S
COLA RR 25675 DX BC X U, X U15 USA Крепление к стали

и бетону
COLA RR 25684 DX SM X EW6H, X EM8H, X EW10H, USA Крепление к стали

X CRM8, X BT
COLA RR 25708 DX BC X DNI72, X ZF72, X CF72, USA Пороги

X CP72, X CR L72
COLA RR 25826 DX ME X HS U19/27/32 USA Потолочный подвес
COLA RR 25095 DX SM Винты Kwik Flex USA Соединители CFS
CSTB AT 1+3/03 801 DX ME X EKB, X ECH, X EFC, X HS, X JH F Электрика
DIBt Z 14.4 517 DX BC X U D Крепление к стали
DIBt Z 21.7 1512 DX SM X CR M8, X CR48 (DX Kwik) D Фасады
DIBt Z 21.7 670 DX IF  M8H, X CR M8, X DKH48, D Потолочный подвес

X CR48 (DX Kwik) 
DIBt Z 26.4 46 DX SM X HVB D Анкерные упоры
DIBt Z 14.4 456 DX SM X CR14 D Стеклянные фасады
DNV DX PS X BT, X FCM R (M) Int. Крепление к стали, решетки
ETA 03/0004 DX BC XI FV EEA ETICS
ETA 03/0005 DX BC SX FV EEA ETICS
ETA 04/0101 DX SM X ENP 19 EEA Металлический настил
FM DX ME W10, EW10 USA Спринклерные системы
FM 0W8A6.AM DX SM X EDN 19, X EDNK 22 USA Металлический настил
FM 2Y6A7.AM DX SM X EDN 19, X EDNK 22 USA Металлический настил
FM 3021719 DX SM X ENP 19 USA Металлический настил
FM 3026695 DX ME X EW6H, X EW10H USA Спринклерные системы
FM 3029102 DX SM X ENP 19, X EDN 19, X EDNK22, USA Опалубка LWC

S MD10, S MD12
FM 3031301 DX ME X HS W6/10 U19 USA Спринклерные системы
FM 3036326 DX/SF SM X ENP 19, X EDN 19, X EDNK22, USA Металлический настил

S SLC 01, S SLC 2, S MD10
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Немецкий Lloyd DX PS X BT Int. Крепление к стали
IBMB 8998/2008 DX IF X GN, X GHP, X DW D Огнезащита
IBMB 3041/8171 DX IF DX Kwik, X CR, X DKH, D Огнезащита

X M6H, X M8H
IBMB P 1433/1043 MPA BS DX ME DX Kwik X HS D Потолочный подвес
ICC ES ER 2078P DX SM X EDN 19, X EDNK 22, USA Металлический настил

Co listing in Verco ER
ICC ES ESR 1663 DX BC X EDNI, EW6, EDS, DS, X CR, USA Крепление к стали

X ALH, X C, X DAK, W6, W10 и бетону
ICC ES ESR 2184 DX IF CC27ZF, CC27ALH, CC27ALH Kwik USA Потолочный подвес
ICC ES ESR 1116 DX SM X EDN 19, X EDNK 22, X ENP19, USA Металлический настил

Co listing in Wheeling ESR
ICC ES ESR 1169 DX SM X ENP19, Co listing in CSI ESR USA Металлический настил
ICC ES ESR 1414 DX SM X EDN 19, X EDNK22, ENPH2, USA Металлический настил

Co listing in ASC ESR
ICC ES ESR 1752 DX IF X GN, X EGN, X S, X ZF, X DW USA Гипсокартон
ICC ES ESR 2197 DX SM X ENP 19, X EDN 19, X EDNK22 USA Металлический настил
ICC ES ESR 2199 DX SM X EDN 19, X EDNK22 + USA Металлический настил

Verco HSB, Sheartranz
ICC ES ESR 2269 DX BC X U, X U15 USA Крепление к стали

и бетону
ICC ES ESR 2347 DX BC X EW6H, X EM8H, X EW10H; USA Резьбовые соединители к

стали
X CRM, X BT

ICC ES ESR 2379 DX BC X DNI 72, X ZF 72, X CF 72, X CP72, USA Пороги
X CR L 72

ICC ES ESR 2795 DX ME X HS U19/27/32 USA Потолочный подвес
ICC ES ESR 2892 DX IF X CW USA Потолочный подвес
LR 03/00070 DX PS X BT Int. Крепление к стали
LR 97/00077 DX PS X U, EDS, DS, X ENP 19, X ENP2K, Int. Крепление к стали

X EDN, X EDNK, X EM, X EW, X EF, 
X CC, X FCM, X FCP

LR 97/00078 DX PS X CR, X CRM, X FCM R, Int. Крепление к стали
X FCP R, X HS R

MLIT 2005 DX SM X ENP 19 Jap Составной настил
Socotec PX 0091/5 DX SM X HVB F Анкерный упор
Socotec PX 0091/6 DX SM X HVB F Анкерный упор  ремонт
Socotec WX 1509 DX IF DNH37, X CC DKH48, F Крепление к бетону

X HS DKH48, M8H
Socotec WX 1530 DX BC X IE F Теплоизоляция
Socotec TX 8710 DX SM NPH2 F Металлический настил
TZUS 070 024042 DX SM X HVB Cz Анкерный упор
U.S. Navy 61/09 220 DX PS X BT for LPD17 USA Крепление к стали
UL E201485 DX ME X ECH/FR L/ M/ S DNI H42 PH or USA/CAN Электрика

X U, X EKB, X ECT
UL E217969 DX ME X HS W6/10 U19/22/27 or USA/CAN Механический крепеж

DNI, AL, EDNI
UL EX 2258 DX ME W10, EW10, X EW6H, X EW10H USA/CAN Спринклерные системы
UL R 13203 DX SM X EDN 19, X EDNK 22, X ENP 19 USA Металлический настил
UL E 257069 DX PS X BT M10, X BT W10 USA/CAN Заземление
СТО 0043 2005 DX SM X ENP,ENP2K,X EDN,X EDNK Россия Металлический настил
СТО 0047 2005 DX SM X HVB Россия Анкерный упор
ТС 2842 10 DX BC X IE Россия Теплоизоляция
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